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Bildungscampus BOS - Erweiterung

Planer

Planungsphase

Maßstab:
Größe:
Bearbeitet:

Plannummer:

Bauherr Planinhalt

Stand:
1:50

BOS-5-ARC-GR-03-2

Grundriss 3.Dachgeschoss Achse H-PStadt Spremberg
am Markt 1
03130 Spremberg

OKFF Haupteingang Haus A ±0,00 = 99,00 m ü.NHN

B

A

C

E

E

RWA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

Pendelleuchte

Deckenleuchte
Wandleuchte

Bewegungsmelder

Elektro Anschluss
Geräteanschluss 3-polig

Klingeltaster
Türtelefon
Klingelanlage

Rauchwarnmelder

Sicherheitsleuchte

Einzelraumentlüfter

Heizkörper
Handtuch- Radiator

Trenstellenkästen

Einzelraumentlüfter im AHD

±0,00

UKRD über ±0,00

UKFD über ±0,00

±0,00

OKRD über ±0,00

OKFF über ±0,00

UKRD über ±0,00
OKRD über ±0,00

±0,00
±0,00

±0,00

±0,00

Detailverweis

OKFF über ±0,00±0,00

WandschlitzWS

WanddurchbruchWD

DeckenschlitzDS

DeckendurchbruchDD
BodenaussparungBA

BodendurchbruchBD
RegenrohrRR
RevisionsklappeREV

DeckenkernbohrungDKB

BodenkernbohrungBKB WandkernbohrungWKB

OKRD über ±0,00±0,00

SenkrechtmarkiseAbsturzsicherungshöhe SRMASH
Anforderung SchallschutzSD

Absturzsichernde VerglasungASSV NormalhöhennullNHN
DT325-01

1.800 x 891 mm

Raumnummer
Fußbodenbelag
Deckenbelag
Raumhöhe
Netto Fläche

Fenster-/Türnummer

Lichteöffnung Fassade
Fenster-/Türtyp
Roh Brüstungshöhe ab Projektnull
Roh Sturzhöhe ab Projektnull
Absturzsicherungshöhe ab OKFF

Raumname LB ≥ 0,90

Schalldämm-Maß

Türnummer
Rohbauöffnung ab OKFF

Lichte Durchgangsbreite
Brandschutzanforderung

Verglasung g-Wert
Sonnenschutz Fc-Wert

Rohbauöffnung

Datum gez. Vermerke und Änderungshinweise

-

Index

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Ausführungsplanung

Pläne und Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen. Die Pläne sind mit den Plänen der Fachplaner zu vergleichen.
Plannummer und Index beachten. Bei Erscheinen eines neuen Planes wird der ungültige Plan nicht eingezogen.
Bei Differenzen zwischen den einzelnen Planungsunterlagen oder den Maßen vor Ort ist vor Ausführung unbedingt Rücksprache mit
der örtlichen Bauüberwachung zu halten.

Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Höhen auf OKFF bezogen.
Alle Maße "in kursiv" oder mit Zusatz "ca." dienen nur der Orientierung und müssen vor Ort durch Aufmaß verifiziert werden.

Raum
A.1.07
B: OG-FB1, Linoleum
D: AHD Akustik
RH: 3,00 m
NF: 65,00 m2

Materialien

MW
Stb

GK
WD

BF Betonfertigteil

Mauerwerk

Wärmedämmung
Gipskartonwand

Stahlbeton

LFT
LÜ

Lüftung
Lüftungsgitter

STK Stahlkonstruktion

SP
PU
SB

Spachtel
Putz
Sichtbeton

HZ
ME

AN

Holz
Metall

Anstrich

GL

SL
FL

HZW
Glas

Spiegel
Fliesen

Holzwolle

TA

BW
BP

ST
Tapete

Betonwerkstein
Betonplatten

Stoff

GU
GA
DB

Gummi
Gussasphaltestrich
Doppelboden

LI

PVC
NST

HE
Linoleum

Polyvinylchlorid
Naturstein

Hartstoffestrich

TO

VE

TE
Terrazzo

Verbundestrich

Teppich

F30

RS

Rauch- und
Wärmeabzugsanlage

Feuerhemmendes Bauteil

RauchschutzBW

WH

BABW

F60

Brandwand

Wandhydrant

Bauart Brandwand

Hochfeuerhemmendes
Bauteil

F

NA

Feuerlöscher

Notausgang

Brandschutz

F90 Feuerbeständiges Bauteil
T30 Feuerhemmende Tür

T90 Feuerbeständige Tür

D dichtschließende Tür
DS dicht- und selbstschließendeTür

RW Rettungsweg

TGA

HZG Heizung

Elektro

Lüftung und Heizung

HK

Allgemein

Anleiterposition
FeuerwehrAP

NE Noteingang

NRA Natürlicher Rauchabzug

RM

Anmerkungen
Änderungen

BRH Brüstungshöhe ab OKFF

RF

FDS
RFS

FF
Rohfussboden

Fertigdeckensprung
Rohfussbodensprung

Fertigfussboden

SW

OK

LH

RDS Schwelle

Oberkante

Lichte Höhe

Rohdeckensprung

VK

ÜZ
UZ

UK
Vorderkante

Überzug
Unterzug

Unterkante

AHD Abhangdecke

RD Rohdecke

UD Unterzugsdurchbruch
BT Bodentank
BE Bodeneinlauf
HA Hauptablauf

LB Lichte BreiteSTH Sturzhöhe ab OKFF

Raumstempel Fenster / Türen

NA Notablauf
KBZ Kernbohrzone

≥ 42 dB

F30

BE

HA

NA

T-A.3.T3.1
RB-Ö 1,26x2,25
Li-Ö 99x2,115

Typ -
R-BRH +14,80
R-STH +17,05
g≤ -
Fc≤ -
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OKFF +14,50
OKRD +14,40OKFF +11,5577

OKRD +11,458

HA

HA

NA

NA

HA HA HANA NA NA

Speier
UK=ca.+9,18

Speier
UK=ca.+9,18

NASpeier
UK=ca.+9,18

Speier
UK=ca.+9,18 NA

NA NA NAHA HA

Stb-Aufkantung OK +14,54

ISP5-Lüftung
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WD-K Ø10
RA=+15,10

WD-L 50/60
OK=+17,00

WD-L 50/60
OK=+17,00

WD-L 70/80
OK=+15,85

WD-L 90/60
OK=+16,80

WD-L 410/175
OK=+16,80

WD-L 50/60
OK=+17,00

WD-L 50/60
OK=+17,00

BD-L 550/142,5

BD-L Ø25
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WD 13/23
UK=+14,35
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WD 16/23
UK=+14,35

WD 16/23
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UK=+14,35
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WD 13/23
UK=+14,35

WD 13/23
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WD 16/23
UK=+14,35

WD 16/23
UK=+14,35

WD 16/23
UK=+14,35

WD 16/33
UK=OKRD

WD 16/33
UK=OKRD

WD 13/23
UK=+14,35

BD-R
Ø16

BA 52/50/5
UK=+14,35

BA 52/50/5
UK=+14,35

BA 52/50/5
UK=+14,35

BA 50/52/5
UK=+14,35

BA 50/52/5
UK=+14,35
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UK=+14,35
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UK=+14,35
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UK=+14,35

BD-S Ø12

BD-S Ø12

BD-S Ø12

BD-S Ø12

BD-H Ø8

BD-H Ø8

BD-H Ø8

BD-H Ø8

BD-H Ø6
BD-H Ø6

BD-H Ø8

BD-H Ø8

WD 16/23
UK=+14,35

BD-K Ø10

HA NA HA

HA

HA

NA

HA

NA Speier
UK=ca.+14,43NA

Speier
UK=ca.+14,43

Speier
UK=ca.+14,43

Speier
UK=ca.+14,43

NA

NA

NA

NA

HA

Achsmaß

Innenwände 1

Außenmaß

Außenwände Rohbau

Schachtbreite 3.DG

Schachtbreite 1-2.0G
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Entwässerung

Belegung Schacht
in Abstimmung mit Fachplaner

Dachabläufe 2

Sekuranten

Speier im EG

Dachabläufe 1

Speier im EG2x Speier im EG
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2%
 G

efä
lle

nicht brennbarer Dämmung
mind. 50cm breit, umlaufend

NRA TH3
Aufsatzkranz 1,20x1,20m

Ag ≥ 1 m2

NRA Umkleide 2
Aufsatzkranz 1,00x1,00m

NRA TH2
Aufsatzkranz 1,20x1,20m

Ag ≥ 1 m2

NRA Umkleide 3
Aufsatzkranz 1,00x1,00m

NRA Umkleide 4
Aufsatzkranz 1,00x1,00m

NRA Halle-Ost 1
Aufsatzkranz 1,50x1,00m

Ag ≥ 1,08 m2

2 % Gefälle

2 % Gefälle

2 % Gefälle

2 % Gefälle

2 %
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2 % Gefälle

2 %
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2 %
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2 % Gefälle

HLS: Wanddurchbrüche 5cm höher verschoben -> UK mind. +15,05

Speier im EGSpeier im EGSpeier im EG

Speier im EG

Innenliegende Entwässerung Innenliegende Entwässerung

nicht brennbarer Dämmung
mind. 50cm breit, umlaufend

nicht brennbarer Dämmung
mind. 50cm breit, umlaufend

nicht brennbarer Dämmung
mind. 50cm breit, umlaufend

nicht brennbarer Dämmung
mind. 50cm breit, umlaufend

HLS: WD 10cm höher verschoben
-> UK mind. +15,05

Lüftungszentrale
A.3.Lüftungszentrale
NF: 299,09 m2

DD 125/125

Kiesdach / Extensive Dachbegrünung
1.159,62 m2

P P

N N

H H

L L

J J

45791121 2 13

G G

13151718

I I

K K

M M

O O

681012141620 19

6,94

70 20 40 4,10 1,6125

195

281,88 m2

3,77 m2

Teilfläche 1: 
Extensive Dachbegrünung

1.425,43 m2

Teilfläche 2: 
Extensive Dachbegrünung

977,61 m2
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Überdachung Fahrradstellplätze/Anlieferung
OK Dach = +2,667 m ab OKFF EG

PV-Anlage gem. Planung ELT

OK Attika = +15,335m

OK
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,33
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a =

 +
15

,33
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OK Attika = +10,665m
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,66
5 m

Vordach Eingang Sporthalle
OK Dach = +3,979 m ab OKFF EG

TP = +14,56m
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14

,56
m
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 =
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,56
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 =

 +
10

,06
m

TP
 =

 +
10

,06
m

TP = +10,06m

TP = +10,06m TP = +10,06mTP = +10,06m

TGA-Schacht

TRH 3
A.3.T3
B: OG-FB2, Fliesen
D: AHD Akustik
RH: 2,45 m

±0,00
NF: 37,44 m2

Technik
A.3.01
B: OG-FB2, Fliesen
D: Roh
RH: 2,55 m
NF: 13,08 m2

mc Planerstellung

mc, sam

Teilbereich 2 (Achse H-P)

siehe Planblatt
BOS-5-ARC-GR-03-1

Grundriss 3.Dachgeschoss Achse A-H

06.06.2025

Objektplanung W2

19.08.2025

VORABZUGmc Zwischenstand19.08.2025




