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BAUVORHABEN

BAUHERR
Stadt Müncheberg

PLANUNGSSTAND

PLANINHALT

Rathausstraße 1
15374 Müncheberg

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH ZU 
PRÜFEN, BZW. AM BAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT UND 
EINHALTUNG DER MASZE HAFTET DER AUFTRAGNEHMER. PLAN- 
UND MASZDIFFERENZEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG MIT DEM 

ZUSTÄNDIGEN PLANER ZU KLÄREN.
FÜR MASZFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER.
AUSSPARUNGEN, SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE SIND DEN 

AUSSPARUNGS- ODER SCHALPLÄNEN DER FACHINGENIEURE ZU 
ENTNEHMEN.

Brandschutztechnische Ertüchtigung eines 
Hort-/Grundschulgebäudes (sog. H-Bau)
Ernst-Thälmann-Straße 25A
15374 Müncheberg

PLOTDATUM 06.03.2026 - PLANFORMAT A0

PLANUNG

gesellschaft von architekten mbh

0876-240330-D-TRH_SN-231-c

Gosslerstr. 30
12161 Berlin
Telefon 030-3464990-20 
Email oki@oki-architekten.de

Index Art der Änderung Datum Name

Insektenschutzgitter

Insektenschutzgitter
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Decke
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Decke
d=20cm

mind. 30cm

Ringanker 
24/20cm

RWA
Rohbauöffnung

520x360mm
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O
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ind. 3320m
m

+13,89

B'C'D'E'

Aufbau
 Saatgutmischung EKR/EGR und Sedum-Sprossen
  60 mm Extensivsubstrat E mind. 60mm
 Filtervlies FIL 105
  25 mm Drän und Wasserpeicherelement FKD 25
  30 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300
  20 mm bituminöse Abdichtung 2-lagig (wurzelfest nach FLL) 
220 mm Dämmung EPS 035 in M.
 Dampfsperre
200 mm Betonplatte

SPARDACH OPTIGRÜN

+12,89
Akustikdecke Heradesign Fine

600/1200mm A2 (nicht brennbar)
mit CD-Metallprofilen

RWA Anschluss
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BRANDSPERRE
Stahlblech 
(kein Alu!)
Dicke: 2 mm 
Befestigung mit 
Stahlschrauben

BRANDSPERRE
Stahlblech 
(kein Alu!)
Dicke: 2 mm 
Befestigung mit 
Stahlschrauben

BRANDSPERRE
Stahlblech 
(kein Alu!)

Dicke: 2 mm 
Befestigung mit 
Stahlschrauben

BRANDSPERRE
Stahlblech 
(kein Alu!)
Dicke: 2 mm 
Befestigung mit 
Stahlschrauben

+ 0,06

Tiefe des 
Unterfahrtes

jenach Aufzug

Streifenfundament 
80/64

Fundamentplatte 
d=30cm

Streifenfundam
ent 

50/64

Hauptpodest d=20cm

Zwischenpodest
d=18cm

Hauptpodest d=20cm

Hauptpodest d=20cm

Hauptpodest d=20cm

Zwischenpodest
d=20cm

Zwischenpodest
d=20cm

Ringanker 
24/20cm

Ringanker 
24/20cm

Ringanker 
24/20cm

Aufbau
5 mm Linoleum inkl. Kleber
90 mm schwimmender Estrich
 Trennlage
35 mm Trittschalldä.
200 mm Betonplatte

Tiefe des 
Überfahrtes

jenach Aufzug

Schindler 3000
G

rubentiefe m
ind. 1000m

m

KO
N

E M
onospace 300 DX

G
rubentiefe m

ind. 1100m
m

TK EO
X

G
rubentiefe m

ind. 450m
m

mind. 1,80

mind. 1,20

+1,80

+3,37

+5,115

+8,425

Lichtbreite
mind. 1,00

Ringanker 
24/20cm

Ringanker 
24/20cm

Fenster soll
mind. 0,5m²
jetzt ist 1m²

+1,80

+5,115

+8,425

O
TIS G

en2 Life
G

rubentiefe m
ind. 930m

m

Fenster soll
mind. 0,5m²
jetzt ist 1m²

Aufbau
20 mm Feinsteinzeug 
10 mm Mörtelbett
65 mm schwimmender Estrich
 Trennlage
160 mm EPS 035 extrudierte Hartschaumplatte trittfest
2 bis 4 mm 1 lagige bituminöse Abdichtung
 Voranstrich-Haftgrund
160 mm Betonplatte
 Unterbau

Abdichtung bis 
50cm

 u.O
K Rohdecke

Aufbau
5 mm Linoleum inkl. Kleber
90 mm schwimmender Estrich
 Trennlage
35 mm Trittschalldämmung
2 bis 4 mm 1 lagige bituminöse Abdichtung
 Voranstrich-Haftgrund
200 mm Betonplatte
140 mm EPS 035 extrudierte Hartschaumplatte trittfest
50 mm Sauberkeitschicht

Aufbau
20 mm Feinsteinzeug 
10 mm Mörtelbett
65 mm schwimmender Estrich
 Trennlage
35 mm Trittschalldä.
180 mm Betonplatte

Aufbau
5 mm Lino inkl. Kleber
65 mm schwimmender Estrich
 Trennlage
35 mm Trittschalldä.
200 mm Betonplatte

Aufbau
5 mm Lino inkl. Kleber
90 mm schwimmender Estrich
 Trennlage
35 mm Trittschalldä.
200 mm Betonplatte

Ringanker 
24/20cm

-+0,00
= 60,93

-0,985

= 59,945

-0,73
= 60,20

Aufbau
20 mm Feinsteinzeug 
10 mm Mörtelbett
65 mm schwimmender Estrich
 Trennlage
35 mm Trittschalldä.
200 mm Betonplatte

Aufbau
20 mm Feinsteinzeug 
10 mm Mörtelbett
65 mm schwimmender Estrich
 Trennlage
35 mm Trittschalldä.
200 mm Betonplatte

Schöck Tronsole Typ F

Schöck Tronsole Typ F

Schöck Tronsole Typ F

Schöck 
Tronsole Typ F

Schöck 
Tronsole Typ F

Schöck 
Tronsole Typ F

Schöck Tronsole Typ T-V2
(siehe Statik)

Schöck Tronsole Typ B V1 + Typ D

Türanschlussdetail
 jenach Aufzugsbauer

Türanschlussdetail
 jenach Aufzugsbauer

Türanschlussdetail
 jenach Aufzugsbauer

Türanschlussdetail
 jenach Aufzugsbauer

Fenster soll
mind. 0,5m²
jetzt ist 1m²Abstand vor der erste

60cm

60cm

60cm

60cm

thermische 
Trennlage

thermische 
Trennlage

verzinkte 
U-Winkel

Abschlusswinkel für die Mineralwolle

Insektenschutzgitter
Thermische Trennlage

Thermische 
Trennlage
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N
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onospace 300 DX

verkürzt Schachtkopfhöhe : m
ind. 2770m

m

RIN
N

E

Aufbau
40 mm Winkelstufen 
20 mm Mörtelbett

Aufbau
40 mm Winkelstufen 
20 mm Mörtelbett

Aufbau
40 mm Winkelstufen 
20 mm Mörtelbett

Aufbau
40 mm Winkelstufen 
20 mm Mörtelbett

Dichtblech Dichtblech

+3,235

+6,68

+6,545

+9,855

Aufbau
300 mm Betonplatte
180 mm EPS 035 extrudierte Hartschaumplatte trittfest
 Sauberkeitschicht

+9,99

+1,665

+4,98

+8,29

-1,255

-2,105

Akustikdecke Heradesign Fine
600/1200mm A2 (nicht brennbar)

mit CD-Metallprofilen

Akustikdecke Heradesign Fine
600/1200mm A2 (nicht brennbar)

mit CD-Metallprofilen

Akustikdecke Heradesign Fine
600/1200mm A2 (nicht brennbar)

mit CD-Metallprofilen

Deckenprofil
als Abschluss

Deckenprofil
als Abschluss

Deckenprofil
als Abschluss

1,715

-0,73
= 60,20

Holzhandlauf und Stahlgeländer
mit abgerundeten Ecken

Holzhandlauf und Stahlgeländer
mit abgerundeten Ecken

Holzhandlauf und Stahlgeländer
mit abgerundeten Ecken

Holzhandlauf und Stahlgeländer
mit abgerundeten Ecken

Holzhandlauf und Stahlgeländer
mit abgerundeten Ecken

Holzhandlauf und Stahlgeländer
mit abgerundeten Ecken

2cm Schattenfuge

2cm Schattenfuge

2cm Schattenfuge

geölter
Holzhandlauf
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ISOKORB
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HEA 140
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Hauptpodest
d=20cm

Hauptpodest d=20cm

Hauptpodest d=20cm

Hauptpodest d=20cm

Aufbau
5 mm Linoleum inkl. Kleber
90 mm schwimmender Estrich
 Trennlage
35 mm Trittschalldä.
200 mm Betonplatte

mind. 1,5

Aufbau
5 mm Lino inkl. Kleber
90 mm schwimmender Estrich
 Trennlage
35 mm Trittschalldämmung
2 bis 4 mm 1 lagige bituminöse Abdichtung
 Voranstrich-Haftgrund
200 mm Betonplatte
140 mm EPS 035 extrudierte Hartschaumplatte trittfest
50 mm Sauberkeitschicht

Aufbau
5 mm Linoleum inkl. Kleber
90 mm schwimmender Estrich
 Trennlage
35 mm Trittschalldä.
200 mm Betonplatte

Aufbau
5 mm Lino inkl. Kleber
90 mm schwimmender Estrich
 Trennlage
35 mm Trittschalldä.
200 mm Betonplatte
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C' D'

Blockstufe

Thermische 
Trennlage

Putzabschlussprofil

Aufbau
240 mm WDVS WLG 035
Armierungsgewebe
Putz

Fugendichtband

+9,855

+6,545

+3,235

-0,085

Dichtblech
Dichtblech

Blockstufe

Blockstufe

Blockstufe

Blockstufe

Akustikdecke Heradesign Fine
600/1200mm A2 (nicht brennbar)

mit CD-Metallprofilen

Akustikdecke Heradesign Fine
600/1200mm A2 (nicht brennbar)

mit CD-Metallprofilen

Akustikdecke Heradesign Fine
600/1200mm A2 (nicht brennbar)

mit CD-Metallprofilen

Blindpaneel
oder farbfolie

Blindpaneel
oder farbfolie

Blindpaneel
oder farbfolie

Akustikdecke
bündig mit Fensterprofil

Akustikdecke
bündig mit Fensterprofil

Akustikdecke
bündig mit Fensterprofil
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Decke d=20cm

C DC' D'

Aufbau
 Saatgutmischung EKR/EGR und Sedum-Sprossen
  60 mm Extensivsubstrat E mind. 60mm
 Filtervlies FIL 105
  25 mm Drän und Wasserpeicherelement FKD 25
  30 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300
  20 mm bituminöse Abdichtung 2-lagig (wurzelfest nach FLL) 
220 mm Dämmung EPS 035 in M.
 Dampfsperre
200 mm Betonplatte

+12,69

+13,78

+13,89

+12,89

Akustikdecke Heradesign Fine
600/1200mm A2 (nicht brennbar)

mit CD-Metallprofilen Akustikdecke
bündig mit Fensterprofil

2cm Schattenfuge

Insektenschutzgitter

3025 44

62
18

9
20

88
75

12 12 3 2524

Ringanker 
24/20cm

Haupt-Not-Ablauf Attika
LORO LX 1890

Wärmedämmblock
Loro 01385.000X (o.vergl.)

Kontrollschacht Metallgehäuse
44x44x24 mit Abdeckung

LORO X
Rohr-in-Rohr

AUSFÜHRUNGSPLANUNG 
DETAILSPLANUNG

TREPPENHAUS
QUERSCHNITTE 

M 1: 20
0 0,5 1 m0,1

Attikahöhe / Dachaufbau / Fassadenaufbaua 06/09/24 lma

Fensterbrüstung/Dämmschichtdicke Bodenplatte / Korrektur 
Breite Fundamentstreifen, Höhe Betonfüßen+Dichtstreifenb 17/09/24 lma

RWA Fensterc 13/03/25 lma
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