
WESTL. PERGOLA

GÄRTNERHAUS

GROSSE LAUBE

LAUBENGANG GEHILFENHAUS

GEDÄCHTNISGARTEN WESTL. ÄDICULA EXEDRA

BOGENHALLE PAVILLON

+0.06m
31,30m üNHN

-0.22m
31,02 üNHN

-0.24m
30,99 üNHN

-0.26m
30,98 üNHN

-0.15m
31,08 üNHN

+0.33m
31,56 üNHN

Gehilfenhaus:

Dachziegel Tegula und Imbrex,
Ton naturrot

Außenwände Mauerwerk,
Bekleidung Kalkputz,
Farbe hell getönt nach Bemusterung
Sockel Natursteinmauerwerk

Gärtnerhaus:

Dachziegel Tegula und Imbrex,
Ton naturrot

Außenwände Mauerwerk,
Bekleidung Kalkputz,
Farbe hell getönt nach
Bemusterung
Sockel Natursteinmauerwerk

Pavillon:
Dacheindeckung Zinkblech

Außenwände Mauerwerk,
Bekleidung Kalkputz,
Quadernachbildung
Farbe hell getönt nach
Bemusterung,
Fassadenelemente aus hellem
Naturstein

Losen histor. Außenputz festigen,
Ergänzen der Fehlstellen mit Kalkputz
gem. Kartierung

Histor. Fassadenanstriche
festigen, ergänzen mit
Kalkkaseinanstrich
gem. Bemusterung

neues Tor nach historischem Vorbild
des Albanischen Gitters

Kalk- und Sandsteinelemente der
Umfassungsmauer reparieren
und instandsetzen

Pergolenkonstruktion
erneuern

Treppengeländer
ergänzen

Eisenpforte
instandsetzen

Zier-Schornsteinköpfe
nach hist. Vorbild
instandsetzen

Umfassungsmauer+Gebäudesockel:
Zyklopenmauerwerk aus Kalkstein
instandsetzen
loses Fugenmaterial und Bewuchs entfernen,
stark geschädigte Steine austauschen,
Fehlstellen mittels Vierungen reparieren,
Reinigung, Neuverfugung
gem. Kartierung

Zier-Schornsteinköpfe
nach hist. Vorbild
instandsetzen

Schornsteinkopf
neu aufmauern

Schornsteinkopf
neu aufmauern

Abtrennung Innenhof,
Kette erneuern

30,20m üNHN
Mittlerer höchstmöglicher Grundwasserstand

30,90m üNHN
Höchster gemessener Grundwasserstand HGW

30,20m üNHN
Mittlerer höchstmöglicher Grundwasserstand

30,90m üNHN
Höchster gemessener Grundwasserstand HGW

30,20m üNHN
Mittlerer höchstmöglicher Grundwasserstand

30,90m üNHN
Höchster gemessener Grundwasserstand HGW

Zier-Schornsteinköpfe
nach hist. Vorbild
instandsetzen

P159

P160

MP26

P163

P164

P165

MP23.2

Sandsteintreppe reinigen
und restaurieren

Tor entspr. Bestand nachfertigen,
Holzrahmen mit Metallfüllung Bogenmuster

Holzkonstruktion Große
Laube
gem. Holzgutachten
reparieren,
größtmöglicher Erhalt der
Weinranken

Pergolenkonstruktion
gem. Holzgutachten
instandsetzen

Pergolenkonstruktion im
Anschluss an Pavillon
neu herstellen,
Querriegel Eiche,
Kastenprofil Lärche

Sandsteinelemente im
Dachbereich
restaurieren und
konservieren
(Traufe, Architrav,
Giebeldreieck)

Absturzsicherung
Stahl ergänzen

Bretterschalung vor
Fenster mit
Lichtfuge

Dacheindeckung
mit Tonziegeln (Tegula/Imbrex)
neu herstellen ,
wasserdichtes Unterdach Polymervliesbahn

Dachkonstruktion reparieren,
ggfs. Bestandteile austauschen,
Zwischensparrendämmung einbringen

Bretterschalung vor
MW geschlossen

Bretterschalung vor
MW geschlossen

Bretterschalung vor
Fenster mit
Lichtfuge

PAVILLONMASCHINENTEICH

GÄRTNERHAUS TURM BOGENHALLE
THERMEN ZIERGÄRTNEREI

GEHILFENHAUSÖSTL. PERGOLAEXEDRA

±0,00
(31,23 üNHN)

+0,26
(31,50 üNHN)

+1,48
(32,72 üNHN)

-0,03
(31,20üNHN)

Thermen:
Dacheindeckung Zinkblech

Außenwände Mauerwerk,
Bekleidung Kalkputz,
teilw. Quadernachbildung
Farbe hell getönt nach
Bemusterung,
Fassadenelemente aus hellem
Naturstein

Dacheindeckung aufnehmen,
Dachkonstruktionshölzer reparieren
wieder in Zink eindecken

Zier-Schornsteinköpfe
nach hist. Vorbild
instandsetzen

Neue Dachdeckung
Tegula und Imbrex,
Ton naturrot

Zier-Schornsteinköpfe
nach hist. Vorbild
instandsetzen

Abtrennung Innenhof,
Kette erneuern

30,00m üNHN
Mittlerer Grundwasserstand

30,20m üNHN
Mittlerer höchstmöglicher Grundwasserstand

30,90m üNHN
Höchster gemessener Grundwasserstand HGW

30,20m üNHN
Mittlerer höchstmöglicher Grundwasserstand

30,90m üNHN
Höchster gemessener Grundwasserstand HGW

30,20m üNHN
Mittlerer höchstmöglicher Grundwasserstand

30,90m üNHN
Höchster gemessener Grundwasserstand HGW

P151

P149

Schornsteinkopf
neu aufmauern

Holzklappläden
neu anfertigen

farbige  Glasoberlichter
instandsetzen,
innen Vorsatzfenster
mit UV-Schutzverglasung

Uferbefestigung neu herstellen,
Holzbohlen Eiche

Gartenmauer neu herstellen
Mikropfahlgründung

Mauerkrone der Ufermauer rückbauen,
neu gründen mittels Mirkrobohrpfählen,
anschließend wieder aufmauern

Sandsteinsäulen
reinigen und
restaurieren

Absturzsicherung
als Handlauf
inkl. Öffnungs-
mechanismus
am Hublift herstellen

Sandsteintreppe
reinigen
und restaurieren

Treppengeländer
instandsetzen,
am Antritt
verlängern

Terrakottastützen
restauratorisch
insandsetzen

Absturzsicherung
herstellen,
Höhe 20 cm

Ufermauer aus
Kalkstein
instandsetzten

Pergola Ost:
Querhölzer erneuern, Eiche,
Unterlage Gummi 5 mm,
Tragkonstruktion
(Holzkasten) nach
Erfordernis instandsetzen

Pergolenkonstruktion im
Anschluss an Pavillon
neu herstellen,
Querriegel Eiche,
Kastenprofil Lärche

Eisenpforte
instandsetzen

Holzkonstruktion Große
Laube
gem. Holzgutachten
reparieren,
größtmöglicher Erhalt der
Weinranken

Bretterladen
historisch

Bretterschalung vor
Fenster mit
Lichtfuge

Bretterschalung vor
MW geschlossen

Bretterladen
historisch

Bretterschalung vor
Fenster mit
Lichtfuge
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Bauvorhaben

Planbezeichnung

Römische Bäder im Park Sanssouci
Sanierung Gesamtanlage, Umnutzung Gärtnerhaus
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Ansicht Ost

0 1m 2m 5m 10m

KR0 / 07.10.2024 Planerstellung

LEGENDE

LPH 5 - Ausführungsplanung

Bestand (geschnitten) Brandabschnitte

Abbruch (geschnitten)

Neubau (geschnitten)

ABC

Ansicht-/Schnittlinie

Untersicht

Unterzüge/Deckenbalken

Neubau

Abbruch

Lüftungsinstallationen

AT_EG.005/055 Außentürnummer

T_EG.050/051 Innentürnummer

F_EG.050-1 Fensternummer

BRH Brüstungshöhe

TH Türhöhe

FH Fensterhöhe

RH Raumhöhe

RH  Ø Mittlere Raumhöhe

RW Rettungsweg

dss dicht- und
selbstschließend

rdts rauchdicht- und
selbstschließend

fh feuerhemmend

hfh hochfeuerhemmend

RR 1.1 Regenrinnenposition

DR 1.1 Dachrinnenposition

DA Dachfläche

FR Freilauf auf Dachfläche

Absoluter Nullpunkt
(Bogenhalle)31,23m üNHN

= ±0,00m OKFB

fb feuerbeständig

Gewässer

30,00m üNHN Mittlerer Grundwasserstand

Detailausführung, Oberflächenbehandlung und Farbgebung
bedürfen der Bemusterung und Freigabe durch die Bauherrschaft.

Alle angegebenen Maße sind Fertigmaße.
Höhenmaße beziehen sich auf ±0.00 falls nicht anders beschrieben.
Alle Maße sind vom AN am Bau zu prüfen!
Türmaße = Rohbaumaße / Ständerwerk beplankt.

HINWEISE

P001

P001
Bleibelastung Anstrich, Fassade
(siehe Schadstoffgutachten 26.11.2024)

Bleibelastung Außenputz, Fassade
(siehe Schadstoffgutachten 26.11.2024)

R. Pries, K. Ratnieks

31.03.2025

KRA / 31.03.2025 Korrektur Klappläden PA, Fenster u. Bretterschalung GÄ

Ben Schemel
Rechteck

Ben Schemel
Rechteck
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