
A
A

DD

B
B

E
E

CC

N

Index Plandatum Art der Änderung Gez.

1300 x 841 mm

1:50

Bauvorhaben:

Neubau einer Rettungswache mit Katastrophenstützpunkt in 
Bad Belzig,
Brücker Landstraße

Bauherren:

Architekten:

Planungszeichnung: Phase: LP5 (AFU-Bau)

Bearbeiter:

Geprüft: Maßstab:

Format:

Datum: Projekt-Nr.:

Plan-Nr.:
Dieses Projekt nebst Anlagen darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch ganz oder teilweise anderweitig verwendet oder 
dritten zugänglich gemacht werden; es gilt ausnahmslos das UrhG in der derzeitigen Fassung, alle Urheberrechte bleiben vorbehalten.

Grundriss Dachaufsicht (1)

OKFF EG = ± 0,00 = 81.00 m NHN

Niemöllerstr. 1
#Auftraggeber:in 
Adresszeile 2

Tel:  #Auftraggeber:in 
Telefon
Fax:

#Auftraggeber:in E-Mail
####

Landkreis Potsdam-Mittelmark

28.04.2026

baufrei

RWB-5-ARC-300-GR-DA_1- 

Status:

Flachdäch
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D

B
B

E
E

F
F

8,00 5,625,625,505,505,505,62 5,6255,0055,75

5,50 5,628,00 5,62 5,50 5,50 5,62 5,6255,0055,75

11
,24

7,5
9

91,78

4,7
95

14
,04

OK RD OG +3,39

35,74

9,585 73 25,425

1,50

4,0
5

DD | L 
400/400 mm

DD | L 
400/400 mm

DD | L 
400/400 mm

DD | L 
400/400 mm

DD | S
150/150 mm

Schwanenhals 
wird von Fachplanung ELT erstellt

Lamellenhaube  
wird von Fachplanung HLS erstellt

Lamellenhaube  
wird von Fachplanung HLS erstellt

Lamellenhaube  
wird von Fachplanung HLS erstellt

Lamellenhaube  
wird von Fachplanung HLS erstellt
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D 02.1   Sozialtrakt Stehfalzdach (TRH):
ca. 65 mm Aluminium-Stehfalz Profile 65/500 mm, d= 1 mm 
200 mm  Mineralwolledämmung WLS 035, kaschierter 
   Mineralwolle, d=16cm, Abstandhalter/Verbundklipp 

aus Kunststoff auf Trapezblech befestig (mit 
thermischer Trennung) 

5 mm  Dampfsperre als Kaltselbstklebende Elastomer-
bitumenbahn 

200 mm  Stahlbetondecke - Ortbeton (KG 361) 
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Leiter h = 1,00 m
Siehe DE-SL02

DD | L
150/150 mm

DD | S
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Dachentlüftung
wird von HLS erstellt

Dachentlüftung
wird von HLS erstellt

D 01   Fahrzeughalle Stehfalzdach:
ca. 65 mm Aluminium-Stehfalz Profile 65/500 mm, d= 1 mm 
200 mm  Mineralwolledämmung WLS 035, kaschierter 
   Mineralwolle, d=16cm, Abstandhalter/Verbundklipp 

aus Kunststoff auf Trapezblech befestig (mit 
thermischer Trennung) 

5 mm  Dampfsperre als Kaltselbstklebende Elastomer-
bitumenbahn 

160 mm  Trapezblech 165/250, T=1,25 mm 
900 mm  Stb. Binder (KG 361) 

D 02   Sozialtrakt Stehfalzdach:
ca. 65 mm Aluminium-Stehfalz Profile 65/500 mm, d= 1 mm 
200 mm  Mineralwolledämmung WLS 035, kaschierter 
   Mineralwolle, d=16cm, Abstandhalter/Verbundklipp 

aus Kunststoff auf Trapezblech befestig (mit 
thermischer Trennung) 

5 mm  Dampfsperre als Kaltselbstklebende Elastomer-
bitumenbahn 

200 mm  Spannbetondiele (KG 361) 

D 03 – Flachdach Technikbereich 
20 mm    Abdichtung 2.lag

1. Lage aus Elastomerbitumen-kaltselbstklebebahn 
   2. Lage aus Elastomerbitumenschweißbahn 
20-260 mm  Gefälledämmung, Polystyrol-Hartschaum, 
   WLG 035, Druckfestigkeit 300 kPa 
160 mm  Grunddämmung aus Polystyrol-Hartschaumplat-

ten, WLG 035, Druckfestigkeit 300 kPa 
10 mm    Bitumenbahn als Dampfsperre V60 S4+AL0,1 

 vollflächig verschweißt 
200 mm  Stahlbetondecke (KG 361) 

D 03.1 – Flachdach Technikbereich (Wartungsfläche)
25mm   Arbeitsplatzmatte Drainage anthrazit 45x45x2,5
20 mm    Abdichtung 2.lag

1. Lage aus Elastomerbitumen-kaltselbstklebebahn 
2. Lage aus Elastomerbitumenschweißbahn 

20-260 mm  Gefälledämmung, Polystyrol-Hartschaum, 
   WLG 035, Druckfestigkeit 300 kPa 
160 mm  Grunddämmung aus Polystyrol-Hartschaumplat-

ten, WLG 035, Druckfestigkeit 300 kPa 
10 mm    Bitumenbahn als Dampfsperre V60 S4+AL0,1 

 vollflächig verschweißt 
200 mm  Stahlbetondecke (KG 361) 
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Vorsprungsmaß

EFP | RWB

Kastenrinne 
150x150mm

200 mm Stb.-Ortbetondecke

Dachfenster, 
Dachausstieg + RWA
(1,2m x 1,2m)
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PV-AnlagePV-Anlage

PV-AnlagePV-Anlage

PV-Anlage

PV-Anlage

PV-Anlage

5° Neigung

erf. Rw geforderte Schalldämm-Maß im 
eingebauten Zustand

Rw ≥ erf. Rw + uprog

Vorhaltemaß bei Türen   + 5 dB
Vorhaltemaß bei Fenster + 2 dB

Schallschutz

Türnummer
Brandschutz
Erforderliches Schalldämm-Maß | Türen

Türbreite  (Rohbau)
Türhöhe  (Rohbau | gemessen von OKFF)

T-Raumnummer-Laufende Nummer

Türnummer

Türen

Geschoss.Nummer0.02

T-2.12-1

Raumumfang
Raumfläche

Raumnummer

Raumstempel:

Lichte Raumhöhe [OKFF bis UK UHD]
Bodenbelag
Deckenbekleidung

Fensternummer
Wärmedurchgangskoeffizient 
Gesamtenergiedurchlassgrad
Abminderungsfaktor Fc
Erforderliches Schalldämm-Maß | Fenster

Brüstungshöhe
(Ausbau | OKFF bis OK Fensterbank)

Öffnungbreite  (Rohbau)
Öffnunghöhe  (Rohbau)

Raumbezeichnung

Höhenkoten:

Raumnummer:

1,01
2,135

Fenster

1,75
2,00

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohdecke

F-Raumnummer-Laufende Nummer

Fensternummer

F-2.12-1

Fc außen

Sommerliche Wärmeschutz

Raffstore

Wandbekleidung

Achse

Schnittlinien

A

SC D

Legende Symbole und Abkürzungen

   Grundstücksgrenze

   Stahlbeton

   tragende Mauerwerk 

   nichttragende Mauerwerk

   nichttragende Wand (Trockenbau)

   Dämmung

   Einfügepunkt
T-2.12-1

D
erf. Rw ≥ 37 dB

F-2.12-1

BH 90

U [W/m²K] =  0,90
g ≤  0,40
Fc ≤  1,0
Rw [dB] ≥  32OKFF = + 7,46 m

OKRD = + 7,27 m

0.02
Umkleide Damen
A: 13,11  m²
U: 16,00
LRH: 2,50
BB: FB 0.2
DB: UHD 4

 m
 m

WB: MV

EFP | RWB

fb

hfh

fh

D

S

RD

BW

BA BW

FST

feuerbeständig 
(Feuerwiderstandsdauer 90 Min.)

hochfeuerhemmend 
(Feuerwiderstandsdauer 60 Min.)

feuerhemmend 
(Feuerwiderstandsdauer 30 Min.)

dichtschließende Tür

selbstschließende Tür

rauchdichte Tür

Brandwand (nbr, fb, wmB)

Bauart Brandwand

Fachschattür gem. DIN18091 bzw. DIN EN 81-58

Brandschutz

RA Rauchableitung

VG Brandschutzverglasung

LB Lichte Durchgangsbreite

NAG Notausgang

NAS Notausstieg

UK Unterkante

OK

TRH

FF

RD

UZ

BRH

Oberkante

Treppenhaus

Fertigfußboden

Rohdecke

Unterzug

Brüstungshöhe Rohbau

UD Unterdecke

BodenplatteBP

Weitere Abkürzungen

WD Wanddurchbruch 

OG Obergeschoss

EG Erdgeschoss

Stb Stahlbeton

BH Brüstungshöhe Fertigboden zu OK Fensterbank

Legende Bodenbeläge (BB)

FB 01 | Feinsteinzeug | Fahrzeughalle

FB 02 | Fliesen | 3 kN | Sanitär, Flur

FB 03 | Fliesen | 6 kN | Lagerflächen

FB 04 | Epoxidharz | 6 kN | Technik/Lager

VK Vorderkante

DD Deckendurchbruch ( E = Elektro; L= Lüftung)

Änderung

POS Positionsplan (gem. Statik)

AusßerkanteAK

Absturzsicherung : Sekuranten

Anschlagpunkt | seilgeführt
Einzelanschlagpunkt

AP
EAP

Legende Sekuranten Legende Elektroinstallation Ring-/ Fundament -Erder

Bandstahl 30x3,5mm oder Ø10mm V4A, 
in Sauberkeitsschicht / Erdreich verlegt

Fundamenterder bzw. Potentialausgleichsmasche 
Bandstahl 30x3,5mm oder  Ø10mm verzinkt.
Alle 2m mit Klemmschelle an Bewehrung befestigt

Ableitung verzinkt Ø10mm
Alle 2m mit Klemmschelle an Bewehrung befestigt

Trennstelle AP

Legende Unterhangdecken (DB)

UHD 1 | GK Akustikdecke 

UHD 2 | GK F30

UHD 3 | GK glatt

UHD 4 | GK Feuchtraumplatte

UHD 5 | Ohne Unterhangdecken

Legende S+D-Planung

  Kernbohrung [mm]
  Decke unterhalb der Schnittebene
  

  Bodendurchbruch [mm]
  Decke unterhalb der Schnittebene

KB Ø 150

BD 600/ 600

HLS Fundament
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