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Bauvorhaben:

Neubau einer Rettungswache mit Katastrophenstützpunkt in 
Bad Belzig,
Brücker Landstraße

Bauherren:

Architekten:

Planungszeichnung: Phase: LP5 (AFU-Bau)
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dritten zugänglich gemacht werden; es gilt ausnahmslos das UrhG in der derzeitigen Fassung, alle Urheberrechte bleiben vorbehalten.
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FeFL 0.03 
U =  ≤ 1,0 W/(m²K)
g = 0,45
Fc = 0,25 (Raffstore)
R'w [dB] = ≥ 32 dB

T-0.12.2
1,10 / 2,13
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fhfh

WD | L |  0,75/0,35m
OK = 3,14 ü OKFF EG

WD | E | 0,40/0,15m 
OK = 2,92 ü OKFF EG

WD | E | 0,10/0,10m 
OK = 3,19 ü OKFF EG
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BD | HLS  
400/600 mm

BD | HLS  
400/600 mm

BD | HLS  
400/600 mm

Luftraum

WD | E | 0,15/0,10m 
OK = 3,09 ü OKFF EG

WD | E | 0,10/0,10m 
OK = 2,85 ü OKFF EG

WD | E | 0,40/0,50m 
OK = 5,28 ü OKFF EG

WD | E | 0,35/0,15mm 
OK = 2,92 ü OKFF EG

WD | E | 0,35/0,15mm 
OK = 2,92 ü OKFF EG

WD | E | 0,35/0,15mm 
OK = 2,92 ü OKFF EG

WD | E | 0,40/0,15m 
OK = 2,92 ü OKFF EG

WD | E | 0,10/0,10m 
OK = 3,19 ü OKFF EG

WD | E | 0,40/0,20m 
OK = 3,19 ü OKFF EG

WD | E | 0,40/0,20m 
OK = 3,19 ü OKFF EG

WD | E | 0,40/0,20m 
OK = 2,95 ü OKFF EG

WD | E | 0,40/0,20m 
OK = 2,91 ü OKFF EG

WD | E | 0,65/0,20m 
OK = 2,91 ü OKFF EG

BD | HLS  
400/400 mm

BD | HLS  
400/400 mm

BD | HLS  
400/400 mm

WD | E | 0,35/0,15mm 
OK = 2,92 ü OKFF EG

WD |  0,225/0,225 m
OK = 3,075 ü OKFF EG

WD | L |   0,65/0,35m
OK = 3,14 ü OKFF EG

2x WD |  0,225/0,225m
OK = 3,075 ü OKFF EG

WD |  0,26/0,26m
OK = 3,10 ü OKFF EG

WD |  0,26/0,26m
OK = 3,10 ü OKFF EG

WD |  0,225/0,225m
OK = 3,075 ü OKFF EG

WD |  0,225/0,225m
OK = 3,075 ü OKFF EG

WD |  0,225/0,225m
OK = 3,075 ü OKFF EG

WD |  0,26/0,26m
OK = 3,10 ü OKFF EG

WD |  0,26/0,26m
OK = 3,10 ü OKFF EG

WD |  0,26/0,26m
OK = 3,10 ü OKFF EG

WD |  0,26/0,26m
OK = 3,10 ü OKFF EG

WD |  0,35/0,35m
OK = 3,14 ü OKFF EG

WD |  0,26/0,26m
OK = 3,10 ü OKFF EG

WD |  0,20/0,20m
OK = 3,06 ü OKFF EG

WD |  0,26/0,26m
OK = 3,11 ü OKFF EG

2x WD |  0,225/0,225m
OK = 3,025 ü OKFF EG

WD  0,20/0,20m
OK = 2,30 ü OKFF EG

WD | L |   0,55/0,35m
OK = 3,14 ü OKFF EG

WD | L |   0,45/0,35m
OK = 3,14 ü OKFF EG

2x WD | L | 0,26/0,26m
OK = 3,07 ü OKFF EG

WD | L |   0,65/0,35m
OK = 3,14 ü OKFF EG

hfh
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WD | L |   0,55/0,35m
OK = 3,14 ü OKFF EG
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Bodenbelag 
elektr. 
ableitfähig

0.07
PuMi
NF: 5,29 m2

U: 10,135 m
LRH: 3,19 m
BB: FB 0.2.2
DB: -

0.08.1
WC-D.
NF: 6,63 m2

U: 10,88 m
LRH: 2,50
BB: FB 0.2.2
DB: UHD 4 

0.08
Umkleide Damen
NF: 18,59 m2

U: 21,69 m
LRH: 2,50
BB: FB 0.2.2
DB: UHD 4 

0.09.1
Schleuse-D.
NF: 4,84 m2

U: 8,80 m
LRH: 2,50
BB: FB 0.2.2
DB: UHD 4 

0.09.2
Trockenraum
NF: 6,26 m2

U: 10,13 m
LRH: 2,50
BB: FB 0.2.2
DB: UHD 4 

0.09.3
Schleuse-H.
NF: 6,36 m2

U: 10,21 m
LRH: 2,50
BB: FB 0.2.2
DB: UHD 4 

0.10.1
Dusche H.
NF: 10,53 m2

U: 16,325 m
LRH: 2,50
BB: FB 0.2.2
DB: UHD 4 

0.11
WC-H.
NF: 8,87 m2

U: 12,50 m
LRH: 2,50
BB: FB 0.2.2
DB: UHD 4 

0.10.2
Vorraum WC-H.
NF: 3,92 m2

U: 8,31 m
LRH: 2,50
BB: FB 0.2.2
DB: UHD 4 

0.10
Umkleide Herren
NF: 28,83 m2

U: 28,725 m
LRH: 2,50
BB: FB 0.2.2
DB: UHD 4 

0.09
Desinfektionsrau
m
NF: 15,51 m2

U: 16,68 m
LRH: 2,50
BB: FB 0.2.2
DB: UHD 4 

FL 0.03
Flur
NF: 34,09 m2

U: 48,46 m
LRH: 2,50
BB: FB 0.2.1
DB: UHD 3

TR 0.02
TRH 02
NF: 15,40 m2

U: 16,60 m
LRH: 2,75
BB: FB 0.2.1
DB: UHD 2

0.12
HAR
NF: 5,87 m2

U: 9,70 m
LRH: 3,19 m
BB: FB 0.4
DB: -

0.14
Logistiklager
NF: 9,19 m2

U: 12,40 m
LRH: 3,19 m
BB: FB 0.3
DB: -

0.13
Materiallager
NF: 15,84 m2

U: 15,95 m
LRH: 3,19 m
BB: FB 0.3
DB: -

0.22
Fahrzeughalle
NF: 363,00 m2

U: 88,00 m
LRH: 6,30 m
BB: FB 0.1
DB: -
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U: 7,17 m
LRH: 3,19 m
BB: FB 0.4
DB: -
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UZ Stb. 24/50 cm
UK +2,91m
POS_206

UZ Stb. 40/50 cm
UK +2,91m
POS_212

UZ Stb. 40/50 cm
UK +2,91m
POS_213

UZ Stb. 40/50 cm
UK +2,91m
POS_210

UK Stb. +2,26m
POS_203

UK Stb. +2,26m
POS_204

WD | L | 0,26/0,26m
OK = 2,78 ü OKFF EG

UZ Stb. 40/50 cm
UK +2,91m
POS_211

Stb.-Stütze
27/24 cm
POS_405

Stb.-Stütze
24/40 cm
POS_404

UZ Stb. 24/120 cm
UK +4,585m
POS_253

UZ Stb. 24/120 cm
UK +4,585m
POS_253

UZ Stb. 24/120 cm
UK +4,585m
POS_253

UZ Stb. 24/120 cm
UK +4,585m
POS_253

UZ Stb. 24/120 cm
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POS_253
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Ziegelflachsturz
1,50x0,175x0,07m

Ziegelflachsturz
1,50x0,175x0,07m

2x Ziegelflachsturz
1,50x0,115x0,07m

2x Ziegelflachsturz
1,25x0,115x0,07m

2x Ziegelflachsturz
1,50x0,115x0,07m

2x Ziegelflachsturz
2,25x0,115x0,07m

2x Ziegelflachsturz
1,50x0,115x0,07m

WD | E | 0,35/0,15m 
OK = 2,92 ü OKFF EG

WD | E | 0,30/0,20m 
OK = 3,19 ü OKFF EG

WD |  0,26/0,26m
OK = 3,10 ü OKFF EG

WD |  0,20/0,20m
OK = 3,06 ü OKFF EG

WD |  0,26/0,26m
OK = 3,11 ü OKFF EG

WD |  0,26/0,26m
OK = 3,11 ü OKFF EG

WD |  0,26/0,26m
OK = 3,11 ü OKFF EG

WD | L | 0,26/0,26m
OK = 2,78 ü OKFF EG
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0.08.2
Dusche D.
NF: 4,62 m2

U: 10,535 m
LRH: 2,50
BB: FB 0.2.2
DB: UHD 4 

FL 0.04
Flur Eingang
NF: 12,15 m2

U: 14,10 m
LRH: 2,75
BB: FB 0.2.1
DB: UHD 2

erf. Rw geforderte Schalldämm-Maß im 
eingebauten Zustand

Rw ≥ erf. Rw + uprog

Vorhaltemaß bei Türen   + 5 dB
Vorhaltemaß bei Fenster + 2 dB

Schallschutz

Türnummer
Brandschutz
Erforderliches Schalldämm-Maß | Türen

Türbreite  (Rohbau)
Türhöhe  (Rohbau | gemessen von OKFF)

T-Raumnummer-Laufende Nummer

Türnummer

Türen

Geschoss.Nummer0.02

T-2.12-1

Raumumfang
Raumfläche

Raumnummer

Raumstempel:

Lichte Raumhöhe [OKFF bis UK UHD]
Bodenbelag
Deckenbekleidung

Fensternummer
Wärmedurchgangskoeffizient 
Gesamtenergiedurchlassgrad
Abminderungsfaktor Fc
Erforderliches Schalldämm-Maß | Fenster

Brüstungshöhe
(Ausbau | OKFF bis OK Fensterbank)

Öffnungbreite  (Rohbau)
Öffnunghöhe  (Rohbau)

Raumbezeichnung

Höhenkoten:

Raumnummer:

1,01
2,135

Fenster

1,75
2,00

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohdecke

F-Raumnummer-Laufende Nummer

Fensternummer

F-2.12-1

Fc außen

Sommerliche Wärmeschutz

Raffstore

Wandbekleidung

Achse

Schnittlinien

A

SC D

Legende Symbole und Abkürzungen

   Grundstücksgrenze

   Stahlbeton

   tragende Mauerwerk 

   nichttragende Mauerwerk

   nichttragende Wand (Trockenbau)

   Dämmung

   Einfügepunkt
T-2.12-1

D
erf. Rw ≥ 37 dB

F-2.12-1

BH 90

U [W/m²K] =  0,90
g ≤  0,40
Fc ≤  1,0
Rw [dB] ≥  32OKFF = + 7,46 m

OKRD = + 7,27 m

0.02
Umkleide Damen
A: 13,11  m²
U: 16,00
LRH: 2,50
BB: FB 0.2
DB: UHD 4

 m
 m

WB: MV

EFP | RWB

fb

hfh

fh

D

S

RD

BW

BA BW

FST

feuerbeständig 
(Feuerwiderstandsdauer 90 Min.)

hochfeuerhemmend 
(Feuerwiderstandsdauer 60 Min.)

feuerhemmend 
(Feuerwiderstandsdauer 30 Min.)

dichtschließende Tür

selbstschließende Tür

rauchdichte Tür

Brandwand (nbr, fb, wmB)

Bauart Brandwand

Fachschattür gem. DIN18091 bzw. DIN EN 81-58

Brandschutz

RA Rauchableitung

VG Brandschutzverglasung

LB Lichte Durchgangsbreite

NAG Notausgang

NAS Notausstieg

UK Unterkante

OK

TRH

FF

RD

UZ

BRH

Oberkante

Treppenhaus

Fertigfußboden

Rohdecke

Unterzug

Brüstungshöhe Rohbau

UD Unterdecke

BodenplatteBP

Weitere Abkürzungen

WD Wanddurchbruch 

OG Obergeschoss

EG Erdgeschoss

Stb Stahlbeton

BH Brüstungshöhe Fertigboden zu OK Fensterbank

Legende Bodenbeläge (BB)

FB 01 | Feinsteinzeug | Fahrzeughalle

FB 02 | Fliesen | 3 kN | Sanitär, Flur

FB 03 | Fliesen | 6 kN | Lagerflächen

FB 04 | Epoxidharz | 6 kN | Technik/Lager

VK Vorderkante

DD Deckendurchbruch ( E = Elektro; L= Lüftung)

Änderung

POS Positionsplan (gem. Statik)

AusßerkanteAK

Legende Unterhangdecken (DB)

UHD 1 | GK Akustikdecke 

UHD 2 | GK F30

UHD 3 | GK glatt

UHD 4 | GK Feuchtraumplatte

UHD 5 | Ohne Unterhangdecken

Legende S+D-Planung

   WD - Wanddurchbruch b/h [mm]

   KB - Kernlochbohrung Ø [mm] Wand

   - Durchbrüche unterhalb der Schnittebene -

   BD - Deckendurchbruch b/h [mm]

   KB - Kernlochbohrung Ø [mm] Decke

  

H   Heizung

L   Lüftung

K   Kälte

S   Sanitär / Grundleitungen

E   Elektro

   Wanddurchbrüche 
   Unterkante über OKFF

Bodenabläufe sind nicht rohbaurelevant!
   

   - Durchbrüche unterhalb Schnittebene - 
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   - Durchbrüche unterhalb Schnittebene - 

WD | L | b/h = 88/35 m
UKWD = 2,79 ü OKFF
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A 24.10.2025 Planstand DR

B 23.12.2025 Putz eintragen DR

C 06.02.2026 Duschen groß geworden; Duschkabinen; ELT Bodenbelag hinweis; Außen Stahltüren angepasst; Bodendurchbruch duschen DR

D 13.03.2026 Anpassung der Maßkoten, Brandschutzetiketten (hfh) DR
E 07.04.2026 HLS-Informationen hinzugefügt (WD, BD) DR
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