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Erstellt auf der Grundlage des amtlichen Lageplans vom 10.10.2017 von
Frau Dipl.-Ing. Susann Pfennig, verwendetes Höhenbezugssystem ist
DHHN92, sowie die Bestandsaufnahme der Bauteile A und B durch m2

Aufmaß GmbH. Verwendetes Höhenbezugssystem im Bauteil B ist
DHHN92, erstellt am 31.0.3.2017. Bauteil A bezieht sich auf lokales
Höhensystem, erstellt im August 2014.
Ein Bezug zum Höhensystem DHHN92 wurde durch das Büro Gruner
Vermessung am 20.09.2019 hergestellt.
Zusätzliche Grundlagen für das Bauteil A bilden die erstellte Punktwolke
von m2 sowie die Messbilder des Klausurflügels vom Vermessungsbüro
Messbildstelle GmbH Dresden, aufgenommen im Jahr 2017.

Normalhöhen im System des DHHN92 werden auch als Höhen über
Normalhöhennull, kurz: Höhen über NHN bezeichnet.

Alle Masze sind am Bau zu prüfen. Maszunstimmigkeiten sind sofort mit
dem Architekten zu klären. Für Maszfehler haftet allein der
Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind die Planungen der
Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.

Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Höhenangaben auf OKFF
bezogen.
Alle Türöffnungsmaße sind Rohbaumaße ab OKFF.

Bemessungswasserstand (zeHGW +30 cm Sicherheitsabstand) =
51,80m ü. NHN, gemäß Angaben Baugrundgutachten vom 21.10.2017
(Ingenieurbüro Knuth).

Diese Ausgabe des Plansatzes beschränkt sich ausschließlich auf
Angaben zur erweiterten Rohbauplanung. Sämtliche weitere Angaben
sind ausdrücklich nicht verbindlich.
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VA 1 22.04.22 1 Bauherr
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VA 2 12.05.22 1 Fachplaner / Bauherr
VA 3 30.08.22 1 Bauherr
VA 4 19.09.22 1 Bauherr
VA 4 Fachplaner / Bauherr122.09.22
VA 5 131.01.23 BIB / R. Heise / Bauherr
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