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Draufsicht
M 1 : 250

RS=31,86
DN600

RS=31,88
DN600

überwachsen
SB

SB

Gemarkung
 Langen

Flur 005

Gemarkung Langen
Flur 006

vorh DN600

Betonrohr DN600, L = 1,00 m

Mücher
Canada Plus MSC Typ 2B

Fangedamm

Umfluter  DN250, L≈ 35 m

Absperrblase DN600

33.05
11.05.2023

Graben 7/23 AA

NEU Kopfstück
KST1500 für DN600

Baugrubengrenze

Schrammborde

25,00 m+NHN

Wasserstand (11.05.2023)
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Moorgrenze≈33,35
Mücher Canada Plus Typ 2B
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33,75

DN600

Betonrohr DN600, L = 1,00 m

Moor/ Torf/ Mudde

33
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Schrammborde

Kopfstück KST1500 für DN600

33,75

19,91

34,60

31,8831,78 31,66 vorh.DN600 RSA=31,86

Herdmauer bewehrt, C20/25,
d=50 cm, Bewehrung in
Durchlassfundament einbinden

Mörtelbett mind. 2 cm
Durchlassfundament C12/15
bzw. C20/25 bewehrt, mind. 20 cm
Sauberkeitsschichte C8/10, 10 cm

Moor (Torf/ Mudde)0,4m
33,75 m NHN

mineralischer Untergrund
SE/SU

33,3533,04(05.2023)

SCHNITT A-A
M 1 : 100

Mücher Canada Plus Typ 2B

30 cm Oberboden mit Rasenansaat33,35

30,96 31,06 31,48

33,20

5,00 2,38 1,00 16,53

1:1.5

Baugrube

Moorgrenze

Betonrohr DN600, L = 1,00 m

Sohlanpassung, Grabenprofilierung sowie Böschungs- und
Sohlsicherung bis 33,20  mit Wasserbausteinen CP 63/180
d = 0,30 m auf geotextilem Filtervlies.
Abschluss durch eine Pfahlreihe aus Holz (Ø = 15 cm, L = 1,50 m).

Schrammborde, L=3x3,00 m
Schrammbord, L=3,00 m

RSE=31,88

Kopfstück KST-1500, DN600,
Stauvorsatz mit Doppelschütz

33,50

33,75

ANSICHT -Einlauf
M 1 : 50

Herdmauer bewehrt, C20/25, d=50 cm,
Bewehrung in Durchlassfundament einbinden;
Sauberkeitsschicht:  C 8/10, XO, d=0,10 m.

KST-1500 (DN 600)

1,40

1,
62

2,92

RSE=31,88

WS=33,05

Baugrube

33,20

1:2.71:2.9

Sohlanpassung, Grabenprofilierung sowie Böschungs- und
Sohlsicherung bis 33,20  mit Wasserbausteinen CP 63/180
d = 0,30 m auf geotextilem Filtervlies.
Abschluss durch eine Pfahlreihe aus Holz (Ø = 15 cm, L = 1,50 m).

Schrammbord, L=3,00 mSchrammbord, L=3,00 m

Moor≈33,35
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07

08
09

10
11

12

14
13

02
03

04
05

Stauvorsatz mit Doppelschütz

1,
10 1,
20

Moor≈33,35

RSA=31,86

Vorh. Betonrohr DN 600

ANSICHT -Einlauf
M 1 : 50

33,75

Schrammborde, L=3x3,00 m

33,54
33,42 BWP Stau-2

Vorhaben:

Plandarstellung:

Auftraggeber:

Ingenieurbüro
Wasser - Boden - Landschaft GmbH
Zum Jagenstein 3, 14478 Potsdam
Tel.: (0331) 27009-36/-37, Fax: (0331) 27009-38
E-mail: info@wbl-potsdam.de

Art der ÄnderungIndex Datum Name

Zeichnung:

Blatt-Nr.:

Ausf.-Nr.:

Maßstab:

06

2/3

1:250; 1:100; 1:50

Bearb.:

Gez.:

Geprüft: Stein

Anufrier

Brüggemann

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

06/2026

06/2026

06/2026

Landesamt für Umwelt
c/ o ARGE Klimamoor,

Entwurfsvermessung:

DHHN 2016 [NHN]Höhenbezugsystem:
ETRS 89Lagesystem:

Vermessung und Datenverarbeitung
D-04916 Herzberg/E., Osterodaer Straße 5a
Tel. 03535/4005-50, Fax: 03535/4005-55
Internet: www.meg-gis.de, E-Mail: post@meg-gis.de

m-e-g GIS GmbH

Herstellung von Wasserzuführungen für
Überschusswasser aus dem Rhin zur
Einleitung in die Teilflächen A und B

der Rhinkanalwiesen
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