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Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

± 0,00 OKFF EG = 44,52 m ü. NHN

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!
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Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Registratur-Nr. AG

Index Datum Änderung Bearbeiter

Übersichtsplan

 ARC_5_HAH_DT_09_04_F

Ersteller

1189x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Ludwigsfelde
Rathausstraße 3
14974 Ludwigsfelde

1:10, 1:20

Neubau einer Sporthalle
Zur Ahrensdorfer Heide
14974 Ludwigsfelde

Ausführungsplanung - 09 Treppen Podeste
Treppe 0.01 - Schnitte und Details

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr. Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

P211206

A. Aulig

A. Beyer

12.12.2023

Architektur
LPH 5

8012

Vertreter des Bauherrn

29

05 29

20

16
25

16
25

16
25

16
25

05

Material
Trittstufe/ Setzstufe

XX 5mm

85

35 67 33

2,66

31

355

30

85

85

2 4,01
4,03

2 1,695 29 29 29 29 29 29 29 285

2 1,695 2,315

29

20

05 15 15 12 15

3,67 25

15
15

23
05

1,35

665

665

665

3,91

+3,90 +3,895

+2,60 +2,595

150,74°

150,74°

8 Stg. 16,25/29

Tronsole Typ F

Tronsole Typ P

Treppe

Abstellraum

Brandschutztechnischer Verschluss Bauteilfuge:
Rex Fugenschnur SG 300N
oder gleichwertig;
Tronsole mit Schöck Brandschutz-Set

Bestandsdecke Stahlbeton / Treppenlauf

+3,75

2 1,835 2,03 1,395 2

5,30

05 29 29 29 29 29 29 29 1,395 21,56 29

85

85

1,32 4 6

2,66

33 66 43

355

31

6 4 1,46

43 66 47

85

2 5,26 2

20

2 1,40 2 2,80 2 1,02 210
10

37

5
15

05 355 2 1,02 2

10
10

665

665

665

+2,60 +2,595

+1,30 +1,295

150,74°

150,74°

8 Stg. 16,25/29

Treppe

Abstellraum

Brandschutztechnischer Verschluss
Bauteilfuge:

Rex Fugenschnur SG 300N
oder gleichwertig

Treppe

Abstellraum

Brandschutztechnischer Verschluss
Bauteilfuge:
Rex Fugenschnur SG 300N
oder gleichwertig

Auflagerausbildung:
Schöck Querkraftdorn Typ LD;
Verschluss Bauteilfuge nachträglich
mit Fugenbeton, Belag durchgehend

Auflagerausbildung:
Schöck Querkraftdorn Typ LD;
Verschluss Bauteilfuge nachträglich
mit Fugenbeton, Belag durchgehend

5
15

85

2,03 1,395 2

3,45
3,425 2

05 29 29 29 29 29 29 29 1,395 2

85

85

10 29

31

665

665

665
2,65

1,33 4 5

33 67 42

35

20

2,1
0

50

+1,30 +1,295

-0,16

±0,00

150,74°

8 Stg. 16,25/29

Tronsole Typ B V3

Tronsole Typ P

Treppe

Abstellraum

Brandschutztechnischer Verschluss
Bauteilfuge:

Rex Fugenschnur SG 300N
oder gleichwertig;

Tronsole mit Schöck Brandschutz-Set

2,945 50

2 1,395 29 29 29 29 29 29 29 05

2 1,395 2,03

85

85
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1,42

5 4 1,24 4 5
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9
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20

2,1
0

1,435

+1,30 +1,295

+2,60

150,74°

8 Stg. 16,25/29

Tronsole Typ B V3

Tronsole Typ P

Treppe

Abstellraum

Brandschutztechnischer Verschluss
Bauteilfuge:
Rex Fugenschnur SG 300N
oder gleichwertig;
Tronsole mit Schöck Brandschutz-Set
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20
05

85

2,66

31

66 5

66 5

66 5

35 5

24

1,42
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1010

21,8352,031,3952

5,30
25,262

10

1,42

20

20

21,4022,8021,022

+1,30 +1,295

+2,60 +2,595

+3,90

150,74°

150,74°

8 Stg. 16,25/29

Treppe

Abstellraum

Brandschutztechnischer Verschluss
Bauteilfuge:
Rex Fugenschnur SG 300N
oder gleichwertig

Treppe

Abstellraum

Brandschutztechnischer Verschluss
Bauteilfuge:

Rex Fugenschnur SG 300N
oder gleichwertig

Auflagerausbildung:
Schöck Querkraftdorn Typ LD;
Verschluss Bauteilfuge nachträglich
mit Fugenbeton, Belag durchgehend

Auflagerausbildung:
Schöck Querkraftdorn Typ LD;
Verschluss Bauteilfuge nachträglich
mit Fugenbeton, Belag durchgehend

2,66

31

66 5

66 5

66 5

35 5

4,01 2
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+3,90 +3,895

150,74°

150,74°

8 Stg. 16,25/29

Tronsole Typ F

Tronsole Typ P

Treppe

Abstellraum
Brandschutztechnischer Verschluss

Bauteilfuge:
Rex Fugenschnur SG 300N

oder gleichwertig;
Tronsole mit Schöck Brandschutz-Set

+3,75

85
78

5
4

4 5

83
4

665

665

Handlauf rund, 40 mm

Halterung, Rundstab

Halterung, Rundstab

Grundriss

Ansicht
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2.5 2.510.0

 Oberflächenqualität Q4
 12,5 mm Gipskarton-Bauplatte
 12,5 mm Gipskarton-Bauplatte
100,0 mm CW-Profil /Achsabstand 625 mm
 80,0 mm MIneralwolle /Rohdichte
 12,5 mm Gipskarton-Bauplatte
 12,5 mm Gipskarton-Bauplatte
          Oberflächenqualität Q4

geeignete Schnellschraube

dauerhaft plastoelastischer Kitt
unter UW-Profil zum Ausgleich der
Unebenheiten und als luftdichte
Fugendichtung

Gips-Spachtelmasse für einen
dichten Fugenverschluss

Fugen der äußeren Gipskartonlagen
mit Fugenfüller verspachteln und mit
Fugendeckstreifen verstärken

Versetze Anordnung der Plattenstöße(keine übereinanderliegende Fugen)

b
20

a
a

≥
a+

5

Gips-Spachtelmasse als luftdichter
Anschluss an die unebene Rohdecke

dauerelastische Dichtstoff
(notwendig für die Erreichung
der Schalldämmwerte
R´w= 42 und 48 dB)

Plattenstreifen aus
mind. 3 kraftschlüssig
und luftdicht verklebten
Gipskartonlagen

UW-Profil (nicht mit den Bauplatten verschraubt!)

2.5
2.5

10
.0

Türpfosten-
steckwinkel

Vertikalschnitt der Trockenbauwand
geschraubter Plattenstoß

Vertikalschnitt der Trockenbauwand
gleitender  Anschluß an Rohdecke

Fugen der unteren Gipskartonplatten
mit Spachtelmaterial füllen

Ba
uö

ffn
un

gs
ma

ß

Bestandsdecke Stahlbeton

angedeuteter
Bodenaufbau

UA-Profil als
Türständerprofill

Anschlussfugen verspachteln und
mit Fugendeckstreifen verstärken

UA-Profil als
Türständerprofil
für Umfassungszargen

Schalterpaneel
Aussparung in der oberen GK-Platte
Kanten- und Oberflächenqualität Q4

15.5
Höhe bis OK Zarge

1.2
5

Überstand der GK-Lagen
muss mit der Bauleitung
abgestimmt werden

5.0

Rote Bereiche: Besondere Beachtung zur Erreichung der Wandqualität.

-Schalldämmaß R´w=42 / 47 dB
-gleitender Deckenanschluss (abhängig von der Decken-/Treppendurchbiegung)
-robuste und temperaturbeständige Gipskartonplatten
-Metallständerabstand 625 mm (bei Wänden ohne Fliesen)
-luftdicht verschlossene Fugen und Plattentöße
-fertige Wandoberflächenqualität in Q3 in Nebenräumen
-fertige Wandoberflächenqualität in Q4 in Nutzräumen
-bei durchgängigen Wänden Bewegungsfugen alle 15m

Die hier dargestellten Schraubverbindungen sind nur exemplarischer Natur.

Keine Hersteller mischen - es muss ein System verwendet werden!

Bestandsdecke Stahlbeton / Treppenlauf

dauerhaft plastoelastischer Kitt
unter UW-Profil zum Ausgleich der
Unebenheiten und als luftdichte

Fugendichtung

2.5
2.5

10
.0

DD 0,70 /0,40

BD 0,70 /0,40

A

2. RW

1. RW

-0,10

±0,00

BT01-0.01-T01

BT01-0.01-F01

Stahlbeton

Stahlbeton, WU

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Eingangspfeil

Gebäudeachse

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

Türnummer

Fensternummer

Drainage

Änderungsverfolgung

BRH Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF

RR Regenrohr

UZ Unterzug

UHD Unterhangdecke

OK Oberkante

UK Unterkante

RH Raumhöhe bis UK Rohdecke

li. RH Raumhöhe bis UK Rohdecke

FF Fertigfußboden

RF Rohfußboden

RD Rohdecke

FD Fertigdecke

BP Bodenplatte

FU Fundament

WU wasserundurchlässiger Beton

GKB Gipskarton-Bauplatte

GKF Gipskarton-Feuerschutzplatte

BS Bodenschlitz

DS Deckenschlitz

WS Wandschlitz

  Bodendurchbruch

  Deckendurchbruch

  Wanddurchbruch

H Heizung

E Elektro

L Lüftung

S Sanitär / Regenrohr / Abwasser

FW Fernwärme

Allgemeine Hinweise
- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in
 Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Tür- und Brüstungshöhen bezogen auf
 Oberkante Fertigfußboden

Neubau
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

WD 0,70 /0,40

Handlauf 01-1   M 1:20

Handlauf 01-2   M 1:20

Handlauf 01-3   M 1:20

Handlauf 02-3   M 1:20

Handlauf 02-2   M 1:20 Handlauf 02-1   M 1:20

Detail Treppenlauf   M 1:10

Trockenbauanschlüsse   M 1:10

Handläufe   M 1:10
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