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0,35 m2 Wellenmuster der
Bekleidung läuft
an Nahtstellen durch

Wellenmuster der
Bekleidung läuft
an Nahtstellen durch

Wellenmuster der
Bekleidung läuft
an Nahtstellen durch

Reviklappe
Siehe Detail

DT_03_06_03
Revi-Tür

Siehe Detail
DT_03_06_02

Verlegestart:
Wellenmuster ausmitteln!

Randwinkelschiene an offenen
Kanten 3-seitig umlaufend vorsehen

Randwinkelschiene an offenen
Kanten 3-seitig umlaufend vorsehen

Randwinkelschiene an offenen
Kanten 3-seitig umlaufend vorsehen

Randwinkelschiene an offenen
Kanten 3-seitig umlaufend vorsehen

Wellblech
verdeckt besfestigt

Türzarge mind. bündig
mit Vorderkante Wellblech
Stärke Wellblech beachten!

HPL-Kompaktplatte, U12000 Vulkanschwarz
beschreibbar mit Flüssigkreidestiften

Fliesen
Siehe Detail
DT_11_08

Fliesen
Siehe Detail
DT_11_08

Wellblech gelocht
zur Belüftung Küchengerät
freier Querschnitt 900cm²

Revi-Tür
Warmwasser-

Speicher
(80x2,05)

Warmwasser-
Speicher

(1,445x51x51cm)
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Tablettrutsche, Ablage ca 4cm
nach Mensaseite überkragend
(ab Trockenbaukante)

Mittenabhängung
oberhalb Ausgabefenster
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A
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Zuluft-Quellauslass
LxBxH: 1500x500x290

Anschluss DN 150

Zuluft-Quellauslass
LxBxH: 1500x500x290

Anschluss DN 150
Zuluft-Quellauslass

LxBxH: 1500x500x290
Anschluss DN 150

Ausbau

BD-S Ø15

BD-S Ø15

BD-S Ø15

BD-S Ø15 BD-S Ø15

DD-L 1,14 /0,50

DD-L 1,14 /0,50

DD-S 25 /30 DD-S 20 /20

25
50

15 15 1,65185 15
 Stütze

 0,30/0,30

LIE und SCH
Rinne 10 cm nach Spülküche versetzt einbauen

Feuchtraum Ausgabeküche

Schlüsselschalter
Hebefaltladen
bauseits

Fliesen bis hier
siehe DT 03_07Rahmen bauseits

nach Herstellerangaben

Kante Fliesen bündig zu
Abdeckblech Hebefaltladen

Kante Fliesen bündig zu
Abdeckblech Hebefaltladen

Fliesen bis hier
siehe DT 03_07

B

353
AÜ

0.3.13-T01

Lage vor Ort
abstimmen!

Hinweis:
Der gesamte Küchenblock wurde in Abstimmung mit
Küchenplaner um 4 cm zur Mensa verschoben.

Antrieb

Innen 2 mm Alu-Blech

Außenbekleidung:  Alu-Wellblech; t max 20 mm

Hinweise:

Farben nach Festlegung Farbschema. Farben sind vor Ort durch geeignete Muster abzustimmen!

Scharfe Kanten sind zu vermeiden!

Nischen: Wellblech erst nach Fertigstellung der Fliesen anbringen! Abstimmung Tischler/ Fliesenleger!

Hebefaltladen:

x - Stahlrahmen-Konstruktion Bemessung durch AN
a - ggf. Luftspalt nach Anforderung Lüftung Dessertschrank, Abstimmung Bauleitung/Architekt

- Elekroanschlüsse für Elekromat-Antrieb mit  Schlüsselschalter, Auf/ Zu Totmannschaltung vorsehen
- Schlüsselschalter/Motor/ Steckdose:  Abstimmung Hersteller Hebefaltladen/ ELT!
- Trockenbau nach Herstellung Hebefaltladen anarbeiten. Abstimmung vor Ort Tischler/ Trockenbau!/ Fliesenleger!
- Reviklappen unter Hebefaltladen  Abstimmung Tischler/ ELT/ Küchenbau !

18

76

ca. 15

Tablettrutsche

Alu-Wellblech mit Antidröhnbeschichtung,
verdeckt befestigt, t ca. 20mm,
pulverbeschichtet,
RAL-Farbton, Glanzgrad siehe Farbschema

flexible Fuge

Fliesen

Verblendung
Hebefaltladen

Ausgleichschicht

VK Wand

ca
. 2

2

4

Randabschluss:
Alu- U-Winkelschiene ungleich,
hxbxs ca. 30x22x4 mm
h2 ca. 8 bis 12mm
umlaufend pulverbeschichtet,
Farbe nach Wahl AG

Alu-Wellblech mit Antidröhnbeschichtung,
verdeckt befestigt, t ca. 20mm,
pulverbeschichtet,
RAL-Farbton, Glanzgrad siehe Farbschema

Randabschluss

Fliesen

flexible Fuge

BD-S Ø15

flexible Fuge

Nassbereich Lehrküche
Wassereinwirkungsklasse
Wand: W2-I
Boden: W2-l

Fliesen mit AbdichtungSockelblech geklebt,
h= 15 cm

Wellblech oberhalb

Steinzeug glasiert, matt,
d= 6 mm, 10x10 cm
Wandbekleidung Wellblech
Pulverbeschichtung

Wandbekleidung über Waschtischen
HPL-Kompaktplatte, U12000 Vulkanschwarz
beschreibbar mit Flüssigkreidestiften

1

im Sockelbereich Aluminium-Blech, glatt,
Farbe wie Wellblech

(siehe Detailausschnitt)

NCS S 1010Y NCS S 1020 G60Y

ginstergelb RAL 1032 resedagrün RAL 6011fernblau RAL 5023

NCS S 1510-B

Kürzel
Farbton

LIE
ocker /orange

SCH
blau

AHR
grün

2

4

3

Wandfliesen mit Abdichtung

Kautschuk mit Abdichtung im Nischenbereich

Flur Alublech, glatt, geklebt,
h= 15 cm

Randabschluss:
Alu- U-Winkelschiene ungleich

flexible Fugeflexible Fuge

Leistung Tischlerarbeiten LOS 14

Leistung Küchenbau

Leistung Fliesenlegerarbeiten

Leistung Tischlerarbeiten LOS 14: Hebefaltladen

SCHNITT A-A SCHNITTB-B

ANSICHT

DETAIL KANTAUSBILDUNG WELLBLECH

M 1:33

M 1:25

M 1:25M 1:25

GRUNDRISSM 1:5

SCHNITT A

WELLBLECH
ECKANSCHLUSS
NISCHE
M 1:5

SCHNITT B

SOCKELBLECH
ECKANSCHLUSS
NISCHE
M 1:5

SCHNITT C

SOCKELBEREICH
ECKANSCHLUSS
NISCHE
M 1:5

Material- und
Farbgestaltung
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