
Heizungsvorlaufleitung erdverlegt

LEGENDE HEIZUNG / KÄLTE

Glykol-Rücklaufleitung

Heizungsrücklaufleitung erdverlegt
Glykol-Vorlaufleitung

Kälte RL erdverlegt
Kälte VL erdverlegt

Primär RL Glykol Regeneration
Primär VL Glykol Regeneration

Elektrokabel Niederspannung
Telekomunikation

Leuchte

LEGENDE ELEKTRO

Markierung der vorgezogenen Maßnahme,
Versickerungsanlage

Q

Kabelleerrohr / PP-Rohr (KG 2000)

Trinkwasserleitung

Wärmeversorgung

r

DR

Schmutzwasserdruckleitung / PE-HD-Rohr

Gasleitung

1%

Schmutzwasserabfluss
Regenwasserabfluss

Q

DR

LEGENDE  NEUBAU

Schmutzwasserleitung

DU

Schmutzwasserleitung / PP-Rohr (KG 2000)

LEGENDE BESTAND

Elt-Kabel

Nennweite der RohrleitungDN 100

Kunststoffschacht

Örtliche Regenspende 

Schmutzwasserdruckleitung

s

Gefälle der Rohrleitung

Regenwasserleitung / PP-Rohr (KG 2000)

Anschlusswerte Schmutzwasserleitung

Trinkwasserleitung / PE-HD-Rohr

Fernmeldekabel

Si

Druckleitung Fettabwasser / PE-100-RohrDR

D: Deckelhöhe

Dach- und Terrassenflächen

Regenwasserleitung KG-Rohr
Drainageleitung Opti-Drän-Rohr

Opti-Control Schächte DN 400 mit Schachtnummer
und Sohlhöhen Deckelhöhen nach Maßgabe des
Architekturbüros Heide, Abdeckung D400

S:     

R1913

R 1900 Regenwasserschacht, 
Nummer aus Kanalinspektion

R1904 - R1900
SD:   

Abdeckung B125

mit Schlammfang
Reparatur- und Umbaumaßnahmen

Schachtdeckel

R1908 - R1906
R1914

Stahlbetonfertigteilschächte DN 1000

Schachtsohle

Stahlbetonfertigteilschächte DN 1500

Schacht

Rückbau / Stilllegung

mL - mit Lüftung
oL  - ohne Lüftung, geruchdicht

Rohrsohle der RohrleitungRS
DeckelhöheD:
SchachteinlaufSE:
SchachtauslaufSA:
SchachtdeckelSD:

Betonschacht

Straßen/Hofablauf
Leistungsgrenze
Grundleitungen / Technische Außenanlagen

*   Schachtabdeckungen sind in der Rohbauphase, bei Betonschächten 10 cm 
    unter der Fertighöhe und bei Kunststoffschächten 20 cm über der Planungshöhe 
    Gelände, zu setzen.
    Die finale Anpassung erfolgt durch den Landschaftsbauer. 

Probenahmeschacht
D: 118,65 Fertighöhe,
     118,55 Rohbauhöhe*
SD: D,oL

Hilfslinie für Höhenangaben

r (5,5) = 390,0 l/s
r (5,2) = 300,0 l/s
r (5,100) = 753,3 l/s

±0.00 Höhe FFB EG Energiewerkstatt  = 118,90 m
Grundlage Vermessung

Lagebezug ETRS 89, Höhensystem DHHN 2016
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Technische Außenanlage
Schnitt 3-3
M 1:125

80 118.59 ?

34 30 30 30 65

118.27

8.40 625

285

2 x Heizung DN 25

118.64 ?
118,44RS= 118,64 ?

Bestandsdurchführung
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IN
NE

N

AU
SS

EN

A

A

A

A

A

A

A

B'

A'

C'

Bearbeitungsgrenze

Bearbeitungsgrenze

A

M
11

00
M

11
00

M
11

00

M
11

00

M
11

00

M
11

00

M
11

00

Mulde 1  Sohle 119.25
Einstauhöhe 20 cm >> OK 119.45

M
11

00
M

11
00

119,30

119,30

119,30

119,30

119,30
119,30

119,30

119,45

119,45
119,45

119,45
119,45

119,45

119,05

119,05

119,05

119,05

119,00

119,00

A

B

C

2,5
%

2,5
%

2%

3,5
%

1%

2,5
%

3%

2,5%

2%

2,5%

1.5%

2,5
%

2,5
%

118.80

122.60

2,5
%

118.80

119,00

118,80

119,00

119,40

2,5
%

2,5
%

2%

1%

2%

2%

3,5
%

2.5
%

2%

119,45

119,45

119,45

119,10

119,10

119,00

119,00

118,90

118.90

118,85

118.85

118,80

118.80

118,70

118.70

118,70

118.70

118,65

118.65

118,50

118.50

118,40

118.40

118,40
118,25

118,20

118,20

118,10

118,10

118,00

2%

2.5
%

2.5
%

2.5
%

2.5
%

2.5
%

2.5
%

Baumschutz
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Baumschutz
Schutzmaßnahmen
(Handschachtung u.a.) sind
während der Baumaßnahme
vorzusehen!

Baumschutz
Schutzmaßnahmen
(Handschachtung u.a.) sind
während der Baumaßnahme
vorzusehen!
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RS= 117.43 ?
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Vorhanden TW-
Leitung still legen

RS= 117.86 ?

RS DN 150:
112,75

RS DL DN 80:
117,10

RS DL DN 80:
117,20

Druckleitungskontrollschacht
D: 119,35 Fertighöhe,
    119,25 Rohbauhöhe*
RS: 117,85
SD: D, oL

S112,65D118.17

RS
101.42

KG 160

OK SD ca. 114,18 OK SD ca. 114,11

RS
100.77

S114,39D115.84
R 1908

R 1914

S101,14
D102.71

S111,98D113.95

S113,87D115.49
R 1907

R 1906

S113,20
D114.64

S113,92D119.39

2-
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0
 

V au = 3.100 m³/h

Außenluft über
erdverlegten Kanal und

Außenluftturm

S112,67D114.29
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Vorhanden TW-
Leitung still legen

Vorhanden TW-
Leitung still legen

65
65

30
30

4-4

34

4-4

DN 40

RS= 117.40

Gasleitung, vorhanden

SW-Druckleitung, vorhanden,
DN 80 (90x5,1)

Gefällean-
anpassung

Regenwassermenge
IBA-Terrassen einschl.
Drainage: 66 l/s

Gefälle: ca. 25 %
Leistungsfähigkeit Kanal
bei Vollfüllung: ca. 500 l/s

Rohrauslauf DN 300
mit Beruhigung und Froschklappe,
Gefälle: 2 %
Leistungsfähigkeit Kanal
bei Vollfüllung: 135 l/s,
Regenwasserabfluss
Bestand: 66 l/s;
Reserve: 69 l/s

RS Ablauf
112,66

RS DL DN 100:
117,65

Druckleitung
Fettabwasser

DN 100  2,8%

Drainageleitung - Vollsickerrohr Fernmeldekabel, vorhanden

Drainageleitung - Vollsickerrohr

Vorhandene Grundleitung,
KG-Rohr, DN100, Gefälle 1%,

Vorhandene Grundleitung,
KG-Rohr, DN100, Gefälle 1%, Vorhandene Grundleitung,

KG-Rohr, DN100, Gefälle 1%,
Vorhandene Grundleitung,
KG-Rohr, DN100, Gefälle 1%, Elektrokabel, vorhanden

DR

DR

D
R

Vorhandene TW-
Leitung still legen

B DN 300

DN 150  1,5%

R 1901

Stz DN 200

Stz DN 150

Fernmeldekabel, vorhanden
Elektrokabel, vorhandenDrainageleitung - Vollsickerrohr

V fl = 3.100 m³/h

Fortluft über
erdverlegten Kanal und

Fortluftturm

200PVC

Drainageleitung - Vollsickerrohr
Wärmeversorgung, vorhanden

Elektrokabel, vorhanden Fernmeldekabel, vorhanden

RS Zulauf
112,66

TW-Leitung, DN 40
(PE-HD 50x4,6)
RS= -1,5 m OKGEL

Vorhanden TW-
Leitung still legen

RS= 118.64 ?
Bestandsdurchführung

RS= 118.30 ?

RS= 118.12 ?
Bestandsdurchführung

RS= 117.86 ?

TW-Leitung, DN 50
(PE-HD 63x5,8),
RS= -1,5 m OKGEL

TW-Leitung, DN 32
(PE-HD 40x3,7),
RS= -1,5 m OKGEL

RS= 115.34 ?

Vorhanden TW-
Leitung still legen

Vorhanden TW-
Leitung still legen

EWE Gartenhydrant DN 25,
Rohrdeckung 0,80 m,
Standrohr DN 25 mit Wasserzähler,
Abgänge: 1 Auslaufventil  DN 20 mit RV +
1 Auslaufventil DN 20 mit Systemtrenner BA

115.85

115.91
OK FFB EG

115.84

114.84 114.68

OK FFB EG
114.84

OK FFB EG
114.50

114.08

DN 80

RS= 116.86

schadhaftes Leitungsstück erneuern;
Position gemäß Kanalinspektion

ca. 10 ,0 m

RS DN 100:
117,30

RS DN 100:
117,66

RS DN 100:
117,36

RS DN 100:
117,33

RS DN 100:
117,65

RS DN 100:
117,57

RS DN 100:
117,40

RS DN 100:
117,39

Probenahmeschacht
D: 118,65 Fertighöhe,
    118,55 Rohbauhöhe*
SD: D,oL

Entlüftungshaube DN 100,
für Fettabscheider

Außenschrank für
Steueranlage 
Pumpwerk 2

RS DN 100:
117,23

RS DN 100:
117,22

TW-Leitung, DN 50
(PE-HD 63x3,8),
RS= -1,5 m OKGEL

Vorhandene Grundleitung,
KG-Rohr, DN100, Gefälle 1%,

Vorhandene Grundleitung,
KG-Rohr, DN125, Gefälle 1%,

Dachfläche Haus 1
Dachfläche ca. 439 m² 
QR = 17,2 l/s
QNot = 16,0 l/s

300PVC

100
PVC

S113,26D118,79

114.60
114.57

114.44 114.46

OK FFB EG
114.58

RW-Kanal
ausschwenken

30DN 40

DN 40

30

DN 65

65

DN 65

DN 6565

DN 32

65

30

DN 40

DN 40

DN 32

DN 32

DN 65

RS= 117.63

DN 65 RS= 117.60

30

RS= 118.12

DN 25

DN 32

DN 32
RS= 118.32

RS= 118.50

30

30

30

30

DN 50

DN 32

30

50

30

50

DN 32

DN 50

DN 50

DN 40

DN 32

30

30

DN 32

65

RS= 115.82

DN 32

DN 32DN 65

DN 50

DN 50

DN 32

DN 80

DN 25DN 40DN 50

Terrassenfläche Haus 2
Terrassenfläche ca. 514 m² 
QR = 10,1 l/s

Dachfläche Haus 2
Dachfläche ca. 256 m² 
QR = 10,0 l/s
QNot = 9,4 l/s

Terrassenfläche Haus 3
Terrassenfläche ca. 610 m² 
QR = 12,0 l/s

Anschluss Entwässe-
rungsrinne prüfen

Gefälle dieser Teilfläche
Richtung Osten

Terrassenfläche Haus 1
Terrassenfläche ca. 221 m² 
QR = 4,3 l/s

DR

DR

DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

SW-Druckleitung, vorhanden,
DN 80 (90x5,1)

Vorhandene TW-
Leitung still legen

100
PVC

150PVC

114.17

Gasleitung, vorhanden

Kabeltrasse Elt/FM
Leuchten

Kabeltrasse Elt/FM
Haus 1, 2, 3 und Infopunkt

RS= 117.40

Bestandteil der Baumaßnahme Haus 1

Bestandteil der Baumaßnahme Haus 3

DN 20
RA -0,8 m OKGEL

TW-Leitung für Terrasse, DN 20 erdverlegt,Betrieb als Sommerleitung, 
in der Frostperiode entleeren,
Hygienespülung manuell; 
Errichtung einer Wasserzapfstelle
am Terrassenrand nach Vorgabe Nutzer; 
Entleerung über einen Erdschieber,
Entleerungsleitung durch das Winkel-
stützelement führen, Auslauf auf den Weg
am Weinberg (analog der vorhandenen
Entleerung in der Mitte der Terrasse),
alternativ Anschluss an
die vorhandene Entleerung

schadhaftes Leitungsstück erneuern;
Position gemäß Kanalinspektion

Entlüftungshaube DN 100,
für Pumpwerk 2

neuer RW-Kanalanschluss
für Haus 3 herstellen
DN 100, QR =10,1 l/s,
Grundleitung mit 2 %

20
0

PV
C

Dachfläche Energiewerkstatt
Dachfläche ca. 916 m² 
QR = 19,5 l/s
QNot = 50,3 l/s

Dachfläche Haus 3
Dachfläche ca. 259 m² 
QR = 10,2 l/s
QNot = 9,5 l/s

Löschwasserbrunnen DIN 14220, 
ausgebaut als Tiefbrunnen mit 
elektrischer Unterwasserpumpe;
Leistung: 48 m³/h für eine Lösch-
zeit von 2 Stunden

Eisspeicher;
Baugrube und Verbau siehe
seperate Planungsunterlagen

64

1.2
9

65
30

30
30

34
28

5

6-6

Druckleitung PumpwerkFettabwasser DN 100

1. Zulauf
Hebeanlage
DN 100 ; 1,5%
DU=18,1

Pumpwerk FettabwasserACO/Vorbehälteranlage Duo NS4180x82x94 cm
Elt-Anschluss: 400 V, 3,0 kWQP = 1,6 l/s, max. 3,0 l/sH = max. 20 m

DN 100

Schacht Leistungsbereich Rohbau

E
E

Leerrohr
Steuerung
DN100

DN 100

E 100

DN 100

RS 113,02

Schmutzwasser-Pumpstation (Pumpwerk 3) für WC-Trakt,Beton-Fertigschacht,
Innendurchmesser: 1,2 mAußendurchmesser: 1,5 mGesamt-Bauhöhe: 2,75 m,OK Gel. ca. 114,49,
UK Pumpwerk 111,74,Schachtdeckel D400
Elt-Anschluss:400 V, 4,0 kWQP = 4,0 l/s
H = 5,9 m

Leistungsbereich TGA

ca. RS 113,055

ca. RS 113,07

RW-Kanal DN 300,
0,737%

Steuerungen und
Frostwächter

RS 113,50

DN 100

Entlüftung
Hebeanlage
DN 100 RS 113,60

TW-Anschluss DN 50 neu für vorhandeneWeinbergbewässerung;Anschluss im Außenbereich anvorhandene Leitung im WirtschaftswegGenauer Verlauf der BewässerungsleitungWeinberg unbekannt!

Jalousieklappe,
Zuluft

RW-Kanal DN 300,
0,737%

DN 100

E 90
RS +0,17RA 113,50

ca. RS 112,96

ca. RS 112,975

Leistungsbereich Rohbauunternehmen,mit Ausnahme der Einbauten im 
Pumpenschacht für das Fettabwasser;Schnittstelle zur Gebäudeinstallation:Gebäudeeinführungen, die noch vomRohbauunternehmen errichtet werden

Leerrohr ELT
DN 100

RA 113,42

TW-Leitung Weinberg
DN 50

RS +113,53

2. Zulauf Hebeanlage
DN 100 ; 1%
DU=2,3

Grundleitung auf dem
Rohfußboden in die
Fassade verziehen

RW-Kanal DN 300,
0,733%, Umverlegung

RA 113,42

SW04

RS 113,48

UV
ELT

RS 113,52

RS 113,50

GL
RS 113,57

RS 113,58

Entlüftung Pumpwerk
Fettabwasser DN 100

RS 113,50

SW05

Lüfter,
Abluft

Schachtdeckel: lichtes
Nennmaß 1,0x1,0 m,
Klasse D400,
mit Gasfeder als 
Aushubhilfe,
tagwasserdicht und
rückstausicher

Schachtleiter mit
Einstiegshilfe,
Nennbreite 40 cm

DU=4,9

RS +113,53

Druckleitung HebeanlageDN 90
Qs = 4,0 l/s

Pumpensumpf
40x40x30 cm

DN 100

Zulauf Pumpwerk
Fettabwasser
DN 100

DN 100

RS 113,66

RS 113,68

DU=52,6

DN 100

Vorhandene Grundleitung,KG-Rohr, DN125, Gefälle 1%,Ableitung zur Pumpstation

Vorhandene Grundleitung,KG-Rohr, DN100, Gefälle 1%,DU= 26,9

Vorhandene Grundleitung,vorgehalten für Erweiterungsmodul,KG-Rohr, DN100, Gefälle 1%,

DN 100
DN 100

Vorhandene Grundleitung,KG-Rohr, DN125, Gefälle 1%,QS= max. 8,0 l/s

Finor DN 100
für Grundleitung, vorhanden

Vorhandene Grundleitung,KG-Rohr, DN100, Gefälle 1-2%,QS= 5,6 l/s

Grundleitung
vom Haus 2

100
PVC 100

PVC

100
PVC 150

PVC

-97.16m-

Steueranlage für
SW-Pumpstation

RS= 117,80

Rohrleitungsgräben im Baumbereich
gegen Wurzeleinwuchs schützen:
· Wurzelsperre auf der Baumseite
· fachgerechte Verdichtung mit
normgerechtem Bettungsmaterial
· Rohrverbindungen minimieren und 
günstig anordnen

Rohrleitungsgräben im Baumbereich
gegen Wurzeleinwuchs schützen:
· Wurzelsperre auf der Baumseite
· fachgerechte Verdichtung mit
normgerechtem Bettungsmaterial
· Rohrverbindungen minimieren und 
günstig anordnen

TW-Leitung, DN 80
(PE-HD 90x8,2),
RS= -1,5 m OKGEL

RS= 116.56 ?
RS= 116.90

DN 32

Rohrleitungsgräben im Baumbereich
gegen Wurzeleinwuchs schützen:
· Wurzelsperre auf der Baumseite
· fachgerechte Verdichtung mit
normgerechtem Bettungsmaterial
· Rohrverbindungen minimieren und 
günstig anordnen

RS= 117.42

RS= 117.01

RS= 117.55

RS DN 100:
117,34

eingetragener Sattelstutzen gemäß
Kanalinspektion, prüfen und korrigieren

Regenwasserbehandlungsanlage
"SediPipe XL plus 600/12", Anlagentyp D24,
Durchgangswert 0,44;
technische Details siehe Produktbeschreibung

TW-Leitung, DN 80
(PE-HD 90x8,2),
RS= -1,5 m OKGEL

Rohrleitungsgräben im Baumbereich
gegen Wurzeleinwuchs schützen:
· Wurzelsperre auf der Baumseite
· fachgerechte Verdichtung mit
normgerechtem Bettungsmaterial
· Rohrverbindungen minimieren und 
günstig anordnen

TW-Leitung, vorhanden,
DN 40 (PE-HD 50x4,6)
RS -1,5 m OKGEL

Vorhandene TW-
Leitung still legen

Gasleitung, vorhanden

Fernmeldekabel, vorhanden

Elektrokabel, vorhanden

Telekommunikationskabel

Neuer TW-Anschluss für die Häuser 1-3 und
die Energiewerkstatt;
Wasserzähler DN 50 Q3=25,
Anschlussleitung WAL DN 80,
Interne Versorgungsleitung DN 80

DN 80

DN 32

RS= 116.67

in der Seestraße

TW-Leitung, DN 80
(PE-HD 90x8,2),
RS= -1,5 m OKGEL

Stz DN 150

Stz DN 200

Vorhandener Leitungsbestand 
gemäß Koordinierungsplan
CoPI 2003

DN 150  1,5%

DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR

DR

SW-Druckleitung DN 80,
QS = 4,5 l/s
RS= -1,5 m OKGEL

TW-Leitung, DN 50
(PE-HD 63x5,8),
RS= -1,5 m OKGEL

RS= 117.11

RS= 117.34

RS= 117.04

Vorhandene Pumpstation sanieren und umbauen (Anlage 2);
- Innensanierung des vorhandenen Schachtes
- Umbau der Schachtabdeckung
- Änderungen der Zu- und Abgänge entsprechend des neuen Bedarfs, 
einschl. Einbau von Abstürzen
- komplette Erneuerung der Pumpentechnik einschl. der maschinentechnischen
Ausrüstung für die Doppelpumpstation
- neue Steueranlage in einer Außenstandsäule
D: 118,63 Fertighöhe,
    118,53 Rohbauhöhe*
SD: D,oL

RS DN 100:
117,62

Telekommunikationskabel

Kabeltrasse Elt/FM
Haus 1, 2, 3 und Infopunkt

Kabeltrasse Elt/FM
PV-Anlage

Telekommunikationskabel

Telekommunikationskabel

Telekommunikationskabel

Kabeltrasse Elt/FM
Haus 1, 2, 3 und Infopunkt

Telekommunikationskabel Kabeltrasse Elt/FM
Haus 1, 2, 3 und Infopunkt

Telekommunikationskabel

Kabeltrasse Elt/FM
Haus 1, 2, 3 und Infopunkt

Kabeltrasse Elt/FM
Haus 1, 2, 3 und Infopunkt

Kabeltrasse Elt/FM
PV-Anlage

Kabeltrasse Elt/FM
Haus 1, 2, 3 und Infopunkt

DN 50

RS= 118.32

Stempel und Legende aus Plan SAG

119.45
Leistungsgrenze
Grundleitungen

Leistungsgrenze
Grundleitungen

3´
-3
´

3-
3

Drainageleitung - Vollsickerrohr

2-
2

119,36 - 1,5
RS= 117.73 ?

SW-Druckleitung, vorhanden,
DN 80 (90x5,1)

TW-Leitung, DN 50
(PE-HD 63x5,8),
RS= -1,5 m OKGEL

RS= 117.60

119,53 - 1,5119,71 - 1,5

S114,71D119.99
R 1904

119,81 - 1,5

30
30

65
30

34
28

5

TW-Leitung, DN 40
(PE-HD 50x4,6)
RS= -1,5 m OKGEL

RS= 118.03 ?RS= 118.27 ?

119.63

R 1903

S114,45D119.96

DN 65
DN 65

3.0
0

Fettabscheider NG 4
D: 118,66 Fertighöhe,
    118,56 Rohbauhöhe*
SD: D,oL

RS= 116.15
RS= 118.21 ?

34
28

5

RS= 118.54 ?

RS= 118.37

RS= 118.24 RS= 118.19 RS= 117.86

RS= 117.47

RS= 115.63

RS= 116.15

1-1

28
5

17
5

1-1

RS DL DN 100:
117,47

99
9

10

2.3
5

4.7
5

15
3

3.4
99

5.0
11

119,23 - 1,5

119.54

119,77 - 1,5

119,77 - 1,18 = 118,59

30
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0
DN

 14
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0
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 11

0

DN 140

Eisspeicher EES 
Ø 9,50mH=5mEinbau frostfrei

DN 140

RA
11

7.3
0

Elt-Fädelrohr
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N1
00
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11

7.7
6

DN
 11

0
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-/
Dir
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DN 140

DN
 11

0

30
30

DN 140

30

RA
11

7.9
1

RA
11

7.3
0

MS Trasse 117.70 von
± 0.00 Gebäude

6a-6a

Kabeltrasse Elt/FM
Leuchten

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

DR

DR

DR

DR

DR

DR

SW-Druckleitung DN 80,
QS= 4,5 l/s
RS= -1,5 m OKGEL

TW-Leitung, DN 40
(PE-HD 50x4,6),
RS= -1,5 m OKGEL

RS= 117.78

Kabeltrasse Elt/FM
Leuchten

5-5

5-5

DN 80

DN 50

TW-Hausanschluss

RS= 117.54

RS= 117.15 ?

RS= 117.25

Neue Trinkwasserleitung DN 40 
(PE-HD 50x4,6) für Energiewerkstatt,
Vs=1,4 l/s; RS -1,5 m OKGEL

Entlüftungshaube

DN 150  0,5%
DU= 31,6

SE2= 116,81
SE= 117,68

DN 100  1%
DU= 10,4

3.00

3.00

Rohrleitungsgräben im Baumbereich
gegen Wurzeleinwuchs schützen:
· Wurzelsperre auf der Baumseite
· fachgerechte Verdichtung mit
normgerechtem Bettungsmaterial
· Rohrverbindungen minimieren und 
günstig anordnen

DN 50

DN 80

RS= 117.62

30 30 35 36 40

70
59

363530
60

40

1.40

SE1= 117,645

SW-Pumpstation (Anlage 1)
D: 118,80 Fertighöhe,
    118,70 Rohbauhöhe*
SE1: 116,81
SE2: 117,645

SA: 117,30
SD: D,oL

118.88

119.08

6-6
SA= 117.30

RS= 117.15 ?

RS= 117.25

SE= 117,70

DN 100

RS= 118.06

RS= 117.72

MS Trasse 117.70 von
± 0.00 Gebäude

RS= 117.70

6a-6a
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Maßstab

Bernhardstraße 68 Tel: +49 371 5265 0
09126 Chemnitz Fax: +49 371 5265 556

Email:  info@iproplan.de Internet: www.iproplan.de

Index

Heizungstechnik

Technische Außenanlagen
Übersichtslageplan - Teilbereich 2

Bearbeiter

Gebäudeautomation

Beier

Aufzüge

Elektrotechnik

Planungsphase

Stadt Großräschen
Seestraße 16, 01983 Großräschen

Plannummer:

Küchentechnik Datum
00.00.2026

Ausführungsplanung

Gartenstraße 4

Schwimmbadtechnik

Datum

Woi.

Bauherr

Planer Freianlagen

Name

Projektleiter

Bauvorhaben

Freianlagen

Lutz Beier

Inhalt

04895 Falkenberg/Elster

Beratende Ingenieure

F_20054.3 - LP 2

Fax: 035365 / 407 - 33 Sz.Tel.: 035365 / 407 - 0
Sanitärtechnik

Bearbeiter
AHS Ingenieurgesellschaft mbH

Kommunikationstechnik

Bezeichnung

www.ahs-ingenieure.de

F_20054.3

Zeichner

Fachplaner

Klimatechnik

Ingenieurgesellschaft mbH

Projektnummer

1:250

info@ahs-ingenieure.de

Fachbereich

Averdung - Rust - Kuhl

BEFESTIGTE FLÄCHEN

Gehwege
Betonsteinpflaster, begehbar

Zufahrt
Asphalt

Stellplätze/ Feuerwehrzufahrt
Rasenfugenpflaster
Behindertenstellplätze:
Betonsteinpflaster

Abgrenzung Auskragung
Pflasterstreifen
Granit-Kleinsteinpflaster

Parkwege
Wassergebundene Decke

Parkwege
Fahrstreifen Feuerwehr

Platzfläche Energiewerkstatt
Betonsteinpflaster großformatig,
begehbar/ in Teilen befahrbar

Grünfläche/
in Teilbereichen Rasenansaat

Baumpflanzung

VEGETATION/ BEGRÜNUNG - Planung

Pflanzflächen
Flächige Bepflanzung/
Gräserpflanzung

Hecken

Gebüschpflanzung
>> 7 x Bauabschnitt Energiewerkstatt
>> 8 x Bauabschnitt Besucherparkplatz
>> 3 x Bauabschnitt Besucherstolln
als Kompensationsmaßnahme
je 380m2 in Anspruch genommene
Grundfläche
je 1 Pflanzfläche
22 standortgerechten
Laubsträucher, verpflanzt,
3 Triebe Höhe 60-100 cm
in mindestens 5 verschiedenen Arten
sowie 1 Laubbaum 1.oder 2.Ordnung
3xv. STU 12-14 cm

Gebüsch/
Laubbaumbestand

Hecken, Bestand

VEGETATION/ BEGRÜNUNG - Bestand

Baum, Bestand

AUSSTATTUNG

Geländer Auskragung
Bestand

Mastleuchte Bestand

Sitzbank Planung

A Abfallbehälter

Zaun Planung

Absturzsicherung, Planung

Handlauf, Planung

,  M 1:125
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Bauabschnitt Energiewerkstatt - Freianlagen
Campus IBA-Terrassen
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