
Schmutzwasserleitung-Grundleitung

RS 318,43 Höhenangabe der Rohrsohle in Bezug auf NHN

Schacht

Gelände-OK

Nummerierung Haus
Anschlusswert
Schmutzwassermenge
Dimension

Schmutzwasserleitung
_ _ _ _ _ _ Schmutzwasser-Entlüftung

Dimension
Anschlusswert
Berechnungsdurchfluss

DN 90
DU 10.70 l/s
Q(ww) 1.64 l/s

Rückstauebene Straße

Haus C - I
DU=21,2
Q=2,3l/s
DN100

Höhenangaben EG:

Haus A 0,00 OKFFB=47,65m ü.NHN
Haus B 0,00 OKFFB=47,80m ü.NHN
Haus C 0,00 OKFFB=46,80m ü.NHN
Haus D 0,00 OKFFB=47,80m ü.NHN

Schmutzwasserleitung-Grundleitung zur Hebeanlage

Gebäude C

l = in m
Gefälle
Qr ges in l/s
DN

Teilstrecke TS III
6,545
1,0 cm/m
2,00 l/s
100

R
S=
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5

EG FFB Haus C 46,80m ü.NN = 0,00 OKFFB EG

Gebäudeaustritt Haus C1
TS III
DU=5,50 l/s
Q=2,00 l/s
DN100

RSTE = 47,44 ü. NHN

R
S=

44
,6
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R
S=

44
,6
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TS VII
6,748
1,0 cm/m
2,00 l/s
100

Gebäudeaustritt Haus C1
TS VI
DU=3,10 l/s
Q=2,00 l/s
DN100

Gebäudeaustritt Haus C1
TS XIV
DU=15,60 l/s
Q=2,00 l/s
DN100

TS XX
0,836+10,876
1,0 cm/m
3,11 l/s
100

TS XV
13,172+3,963+1,927
1,0 cm/m
2,76 l/s
100

Gebäudeaustritt Haus C2
TS XXVIII
DU=12,50 l/s
Q=2,00 l/s
DN100

Gebäudeaustritt Haus C1
TS XIX
DU=8,40 l/s
Q=2,00 l/s
DN100

R
S=

44
,4

2

TS XLII
9,103
1,0 cm/m
3.90 l/s
100

Gebäudeaustritt Haus C2
TS XXXIX

DU=15.00 l/s
Q=2.80 l/s

DN100

R
S=

44
,5

6

TS XLI
14,562
1,0 cm/m
2.42 l/s
100

Gebäudeaustritt Haus C3
TS XL

DU=0,80 l/s
Q=0,80l/s

DN100

R
S=

44
,6

8

TS LII
12,219
1,0 cm/m
2.38 l/s
100

R
S=

44
,7

7

TS LV
9,402
1,0 cm/m
0.80 l/s
100

Gebäudeaustritt Haus C3
TS LIV

DU=1.60 l/s
Q=0.80 l/s

DN100

Gebäudeaustritt Haus C3
TS LI

DU=21,00 l/s
Q=2,29 l/s

DN100

R
S=

44
,4

3

R
S=

44
,4

9

Schacht CH1
DN1000

Schacht CH2
DN1000

Schacht CH3
DN1000

Schacht CH4
DN1000

Schacht CH5
DN1000

R
S=

44
,3

3

GOK= 46,80
GOK= 46,53

GOK= 46,70

Abgang zu SW-Hebeanlage
Haus C

SD ~ 46,77
SD ~ 46,54 SD ~ 46,47

SD ~ 46,81 SD ~ 46,85

TS XLIII
2,962
1,0 cm/m
5.54 l/s
125

GOK= 46,42

Freiluftsäule ca. 1,5m hoch
Rückstauschleife

R
S=
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,3

3

Abgang zu SW-Hebeanlage
Haus C von Schacht CH5

R
S 

ZL
=4

4,
15

TS XLIII
5,265
1,0 cm/m
5.54 l/s
125

R
S 

=4
5,

52
3

R
S 

=4
5,

59

TS XLIII
6,691
1,0 cm/m
5.54 l/s
125

Einbindung in TS XXI / TS XXIX
Weiterführung siehe Abwicklung Haus C

RSTE = 47,44 ü. NHN

SW-Hebeanlage

Zulauf SW-Hebeanlage
TS XLIII
DU=89,70 l/s
Q=4,74 l/s
DN125
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