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STADT FALKENSEE

FALKENHAGENER STRASSE 43/49

14612 FALKENSEE

NEUBAU SPORTHALLE, ERWEITERUNGSBAU UND
AUßENSPORTANLAGE

OBERSCHULE FALKENSEE

POETENWEG 30, 14612 FALKENSEE

1:50

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

INDEX DATUM ÄNDERUNG: GEZ. GEPR.INDEX DATUM ÄNDERUNG: GEZ. GEPR.
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Schallabsorbtionsklasse A

z.b. Knauf Thermatex Alpha HD
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Frostschürze
Magerbeton
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Gründach auf Trapezblech
Gründach auf Stahlbetondecke

Brandwand-
auskragung

Stahlbetondecke, d= 250mm
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Gründach auf Trapezblech
Kiesstreifen ≥ 50cm

Stahlbetondecke, d= 300mm

Stahlbetonbodenplatte, d= 350mm

Fassadenaufbau von innen:
- Massivwand Stb, d=250mm
- Wärmedämmung MW 035, d=240mm
- Vorhangfassade (z.B. Schichtstoffplatte)
  auf Alu-Unterkonstruktion

Stahlbetonbodenplatte, d= 300mm

Frostschürze

absturzsichernde
Festverglasung

Siteco Sport31
1540x415x95mm
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Fallrohr
DN110

Basketball Deckengerüste Basketball Deckengerüste

LÜFTUNGSGERÄT

Dachaufbau:
150 mm Vegetationsschicht
    Substrat Typ E
    Filtermatte
    Dränschicht
    Schutzlage RMS
Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)
Schutz- und Trennlage
180 mm Warmedämmung
Dampfsperre
Schallschutzdämmstreifen in den Sicken / Akustik-Profilfüller: Mineralwolle, d ≥ 20 mm,
einseitig kaschiert mit Vlies (als Rieselschutz), diffusionsoffen
175mm Akustik-Trapezprofil: gem. Statik 135/310, t = 0,88, Lochanteil ≥ 14 %
Tragkonstruktion

Deckenstrahlplatten

Dachaufbau:
150 mm Vegetationsschicht
 Substrat
 Filtermatte
 Dränschicht
Schutzlage
Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)
180 mm i.M. WLS 035
 70-390 mm Gefälledämmung
 60 mm Dämmung
Dampfsperre
300 mm Betondecke

LEERROHR

Einführung i.d.
Technikraum (Abstimmung
IBH und HSW erf.)

Deckenstrahlplatten Deckenstrahlplatten DeckenstrahlplattenDeckenstrahlplatten

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Deckenstrahlplatten

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Deckenstrahlplatten Deckenstrahlplatten

Siteco Sport31
1540x415x95mm

Bodenaufbau von oben:
200 mm Mischelastischer Sportboden
 20mm Trittschalldämmung WLS 040
           Abdichtung nach DIN 18095 T 4
300 mm Stahlbeton Bodenplatte
2 Lagen Trennlage
120 mm Dämmung WLS 040
100 mm Sauberkeitsschicht

Deckenstrahlplatten

Kiesstreifen ≥ 50cmca. 2% ≥ 
30

cm Kiesstreifen ≥ 50cm

Bodenaufbau von oben:
7 mm     Kautschuk mit Ausgleich
70 mm   Zementestrich CT-F5
48 mm   Noppenplatte mit Heizrohren und Trittschalldämmung (20mm WLS 040)
75 mm   Ausgleichsschüttung (mineralische gebunden)
1 Lage   Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
350 mm Stahlbeton Bodenplatte
2 Lagen Trennlage
120 mm Dämmung WLS 040
100 mm Sauberkeitsschicht

Bodenaufbau von oben:
7 mm     Kautschuk mit Ausgleich
70 mm   Zementestrich CT-F5
48 mm   Noppenplatte mit Heizrohren und Trittschalldämmung
60 mm   Ausgleichsschüttung (mineralisch gebunden)
250 mm Stahlbetondecke
850 mm Abhangdecke

Bodenaufbau von oben:
200 mm Mischelastischer Sportboden
            20mm Trittschalldämmung WLS 040
 Abdichtung nach DIN 18095 T 4
300 mm Stahlbeton Bodenplatte
2 Lagen Trennlage
120 mm Dämmung WLS 040
100 mm Sauberkeitsschicht

Dachüberstieg
nach DIN 18799-1

AHD
Schallabsorbtionsklasse A

z.B. Rockfon Blanka Activity, Kante G

min. 1,10m über OKFFB OG

≥ 
30

cm

Anschlussdose
Basketballkorb

Anschlussdose
Trennvorhang

Fluchtwegzeichen
ballwurfsicher

Anschlussdose
24s-Anzeige

Anschlussdose
24s-Anzeige

Fluchtwegzeichen
ballwurfsicher

1x opt. Signalgeber WSP

1x opt. Signalgeber BMA

2x Parallelanzeigen Beh.-Rufanlagen

ballwurfsicher, h = 2,6m

1x akust. Signalgeber BMA

1x opt. Signalgeber WSP

1x opt. Signalgeber BMA

2x Parallelanzeigen Beh.-Rufanlagen

ballwurfsicher, h = 2,6m

1x akust. Signalgeber BMA

Fluchtwegzeichen
ballwurfsicher

1x Doppeldatendose

1x Doppelsteckdose

3x Doppelsteckdose

Uhr

D 400mm

Lautsprecher

Montage des Lautsprechers
mittels Wandkonsole

Lautsprecher

Montage des Lautsprechers
mittels Wandkonsole oder
bauseitigen Deckenstiel

Lautsprecher

Montage des Lautsprechers
mittels Wandkonsole oder
bauseitigen Deckenstiel

isolierte Blitzschutz-Fangstange isolierte Blitzschutz-Fangstange isolierte Blitzschutz-Fangstange
isolierte Blitzschutz-Fangstange

isolierte Blitzschutz-Fangstange

Dachdurchführung (Gewerk Dachdecker)

D50mm - Kernbohrung (45°) - Elektro

Trennstelle (uP)

Übergabedose (AP) Sonnenschutz
Übergabedose (AP) Lüftungsantriebe

Übergabedose (AP) Sonnenschutz
Übergabedose (AP) Lüftungsantriebe

Übergabedose (AP) Sonnenschutz
Übergabedose (AP) Lüftungsantriebe

Übergabedose (AP) Sonnenschutz
Übergabedose (AP) Lüftungsantriebe

Übergabedose (AP) Sonnenschutz
Übergabedose (AP) Lüftungsantriebe

Übergabedose (AP) Sonnenschutz
Übergabedose (AP) Lüftungsantriebe

Übergabedose (AP) Sonnenschutz
Übergabedose (AP) Lüftungsantriebe
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Unterzug b/h 35/20Unterzug b/h 35/20

Unterzug b/h 35/20 Unterzug b/h 35/20

10.06.2025

21-15-004

SCHNITT A 1/2

29.10.25 ELT Planung vom 15.10.25 eingefügt; Dachüberstand angepasstA

Planstand IFE 15.10.25

D

16.02.26 Beschr. TrapezblechB
10.06.26 Entfall Vordach Nord und Dachüberst. Seitenschiffe SHC
14.07.26 Anpassung Dachüberstand KonstruktionD
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