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STADT FALKENSEE

FALKENHAGENER STRASSE 43/49

14612 FALKENSEE

NEUBAU SPORTHALLE, ERWEITERUNGSBAU UND
AUßENSPORTANLAGE

OBERSCHULE FALKENSEE

POETENWEG 30, 14612 FALKENSEE

1:50

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

INDEX DATUM ÄNDERUNG: GEZ. GEPR.INDEX DATUM ÄNDERUNG: GEZ. GEPR.
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Gründach auf Stahlbetondecke

absturzsichernde
Festverglasung

Fassadenaufbau von innen:
- Massivwand Stb, d=250mm
- Wärmedämmung, MW 035 d=240mm
- Vorhangfassade (z.B. Schichtstoffplatte)
  auf Alu-Unterkonstruktion

AHD

Stahlbetondecke, d= 300mm

AHD

AHD

AHD

Stahlbetondecke, d= 300mm

Stahlbetondecke, d= 250mm

Stahlbetonbodenplatte, d= 350mm Stahlbetonbodenplatte, d= 300mm

LÜFTUNGSGERÄTE

0.23
Mensa

F 1.02
Flur/Galerie

F 0.03
Flur

T 0.01
Treppenhaus 1

T 1.01
Treppenhaus 1

Stahlbetonbodenplatte, d= 300mm

Fassadenaufbau von innen:
- Massivwand Stb, d=250mm
- Wärmedämmung, MW 035 d=240mm
- Vorhangfassade (z.B. Schichtstoffplatte)
  auf Alu-Unterkonstruktion

T 0.22
Treppenhaus 2

0.30
HAR

Frostschürze
Magerbeton

Dachausstieg
SIEHE DE DA 002

Kiesstreifen ≥ 50cm
ca. 2%ca. 2%

Kiesstreifen ≥ 50cm

Bodenaufbau von oben:
7 mm     Kautschuk mit Ausgleich
70 mm   Zementestrich CT-F5
48 mm   Noppenplatte mit Heizrohren und Trittschalldämmung
60 mm   Ausgleichsschüttung (mineralisch gebunden)
250 mm Stahlbetondecke
850 mm Abhangdecke

Dachüberstieg
nach DIN 18799-1

AHDAHD
Schallabsorbtionsklasse A

z.B. Rockfon Blanka Activity, Kante G

AHD
Schallabsorbtionsklasse A

z.B. Rockfon Blanka Activity, Kante G

absturzsichernde
Festverglasung

RWA

Entwässerung
Aussparrung in Stb Attika

Dämmkeil ENTWÄSSERUNG
Siehe DE DA 005

Dachaufbau:
150 mm Vegetationsschicht
 Substrat
 Filtermatte
 Dränschicht
Schutzlage
Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)
180 mm i.M. WLS 035
 70-390 mm Gefälledämmung
 60 mm Dämmung
Dampfsperre
300 mm Betondecke
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6,875 25 2021,75 6,815 25

Unterzug b/h 35/20

31 Stg.
17 x 29cm

23 Stg.
19,30 x 26,00cm

31 Stg.
17 x 29cm

Gitterrost

Bodenaufbau von oben:
7 mm     Kautschuk mit Ausgleich
70 mm   Zementestrich CT-F5
48 mm   Noppenplatte mit Heizrohren und Trittschalldämmung (20mm WLS 040)
75 mm   Ausgleichsschüttung (mineralische gebunden)
1 Lage   Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
350 mm Stahlbeton Bodenplatte
2 Lagen Trennlage
120 mm Dämmung WLS 040
100 mm Sauberkeitsschicht

10.06.2025

21-15-007

SCHNITT D

05.05.26 Anpassung DachausstiegA

B

10.06.26 Entfall Vordach WestB
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