Kermi; therm-x2 Plan-V Hygiene

H 905 / L 1305/ T 63 / Typ 10
0ol = 496 watt ; m = 35.1 kglh
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)

[ermi; therm-x2 Plan-v
[ 605 /L 2305 1T 1021 Typ 22

[0S0l = 1033 Wait ; m = 103.8 kgih
Thermostatventil Kermi VGK-S (1K)

AUDN315
FODN315

2bso

Kermi; therm-x2 Plan-v
H 605 /L 2305 1T 1021 Typ 22

QSoll = 1763 Watt ; m = 85.7 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert : DP Ventil ; DN 15
Ruckiautverschraubung Oventrop “Multiflex F
Einstellwert : DP Ventil ; DN 15

Kermi; therm-x2 Plan-V.
H 605 /L 2305 / T 102/ Typ 22

QSoll = 1763 Watt ; m = 85.7 kgih
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert ; DP Ventil : DN 15
Rucklaufverschraubung Oventrop "Multiflex F*
Einstellwert ; DP Ventil : DN 15

Kermi; therm-x2 Plan-V.
H 605 /L 2305 1 T 102/ Typ 22

QSoll = 1763 Watt ; m = 85.7 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
Rucklaufverschraubung Oventrop *Multiflex F
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15

Kermi; therm-x2 Plan-v
H 605 1 L 1805 / T 1021 Typ 22

Qsoll = 1562 att ; m = 100.2 kgih
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einsteliwert ; DP ventil ; DN 15
[Ruckiaufverschraubung Oventrop “Muliflex F*
Einstellwert : DP ventil ; DN 15

|o drossel

[ermi: Vertikale Ventil-Heizwand
H 1800 1L 980 1 T 61/ HVV11
Qsoll = 1278 Wat ; m = 73.4 kgih
Thermostatventil Kermi VGK-S (1K)
Einsteltwert ; DP|Ventil ; DN 15

T —— g = 1

bp orddB0X DLQ-ZH-M/300

smmlble%ﬁ@rlee/m SN 15
1

Kermi; therm-x2 Plan-V
H 905 /L 805 / T 102/ Typ 22

Qsoll = ; m=92.8 kglh

Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert ; DP Ventil ; DN
Rucklaufverschraubung Oventrop *Multiflex F
Einstellwert ; OP Ventil ; DN

lop srossel

AuBenluft-Box
ALBEC250EH
1036x629x347
Gewicht: 36 kg
400V;3ph;13[73A;5,15kW
0K=-50UKRQ

3

— e e e e — )

Helios YOGA Style 1000

Deckengerat

P . =

Einstellwert : DP Ventil ; DN 15

Oventrop “Multiflex F
Einstellwert : DP Ventil ; DN 15

oP drossel

[ermi; vertikale Ventil-Heizwand
H 1800 /L 980 / T 61 1 HvV1L
Qsoll = 1276 watt ; m = 73.0 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert : DP Ventil ; DN 15
[Rucklautverschraubung Oventrop “Multiflex F*
Einstellwert : DP ventil ; DN 15
o drossel

Ausstattung

Sanitar/ Laftung erfolgt

gem

Fachr

Ausstattung Sanitar / Luftung erfolgt

gem. Installationsplan Fachraumausstattung

Kugelhahn 1/2"

DN200|350m3/h

I gem. Installationgg&nibachraumausstat]

DN 250
210/560 m*/h

DN160/210m?3/h

DN200

210/560 m*/h

Hygienespi$iogen DN 160
230V, Festdhigeistos

\/
A

/,

VSK160
LSU160

DN160/210me/h

Hygienespilung
mittels WT-Armatur
W T mit Siebablauf

Schaltschrank

Chemieliftungy | 909 ||
TW-AnschlussDN 15gem.
Installationsplan FR-Ausstatter Trinkbrunnen TW-AnschlussDN 15gem

AUD N Batugelhahn 172" FR e

FODN3$18chse300mmOKFF
Spileund DLE bauseits
SWDNS50

SWDN70
VRDN70

an SW-Fallleitung mit Kugelsyphon

DN 20

TW- AnsclussDN 15gem

mittels WT-Armatur
W T mit Siebablauf

Installatiorisplan FR-Ausstatter
Kugelhahn 1/2"
Achse300mmOKFF
SpuleundDLE bauseits
SWDNS
Achsemax. 300 mm OKFF

Achsemax.300mmOKFF

5] SWDN70
VRDN70

AUDN400
FODN400

Kugelhahn 1/2"

SWDN50

Achse 300 mm OKFF
Spileund DLE bauseits

DN 160

Achse max.300m mOKFF

TROX DLQ-ZH-M/250

LEGENDE - HEIZUNG / KALTE:

Heizung Vorlauf (HVL)

— — — — — — — — Heizung Riicklauf (HRL)
----------- FuRRbodenheizung Vorlauf
— - — . — - — - — - — FuBbodenheizung Ricklauf

Heizkreis
Heizkreis fremdbeheizt ohne eigenen Regler

und Anbindung
HKV Heizkreisverteiler

1172 899 35
Bad-Heizkorper
Typ: Kermi Basic 50
1172 899 35

L Bautiefe / (Platten- / Konvektorenanzahl)

Alle Heizkérperanbindungen, soweit nicht anders beschrieben in DN 12

Baulange (899 mm)
Bauhdhe(1172 mm)

[Kermi; therm-x2 Profil-v.
1900 1 L 900 /T 100/ Typ 22

QSoll = 1512 Watt ; m = 118.5 kglh
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)

DN 40 DN 32

]

L11

UDN31

ODN31

Kermi; therm-x2 Plan-V
H 605 /L 2605 1 T 1021 Typ 22

Qsoll = 2287 Watt ; m = 139.0 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)

Einstellwert : DP Ventil ; DN 15
Ruciiautverschraubung Oventrop “Multiflex F

Einstellwert : DP Ventil ; DN 15

oP drossel

Einstellwert

Einstellwert
oP grossel

[Kermi; therm-x2 Plan-v
H 905 1 L 7051 T 1021 Typ 22
Qsoll = 844 Watt ; m = 48.7 kg/n
Thermostatventil Kermi VGK-S (1K)
£ DP Ventil ; DN 15

Ruckiaufverschraubung Oventrop “Multiflex F*

DP Ventil ; DN 15

[ermi; therm-x2 Plan-v
[ 605 /L 26051 T 1021 Typ 22

Qo = 2288 Wait ; m = 139.3 kg/h
Thermostatventil Kermi VGK-S (1K)

Einstellwert : DP Ventil ; DN 15

Oventrop “Multiflex F
Einstellwert : DP Ventil ; DN 15

oP drossel

[Kermi; therm-x2 Plan-v
H 605 /L 2605 1 T 102/ Typ 22

Qsoll = 2241 Watt ; m = 141.4 kg/h
[Thermostatventil Kermi VGK-S (1K)

—_—— &

Einstellwert : DP Ventil ; DN 15
[Ruckiaufverschraubung Oventrop “Multiflex F
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15

oP grossel

Kermi; therm-x2 Profil-V
H 600 1L 700/ T 61/ Typ 10

QSoll = 243 Watt ; m = 15.1 kg/h
Thermostatventil Kermi VEK-S (1K)
Einstellwert ; DP Ventil : DN 15

Oventrop "Multiflex F*

DN 32

Deckengerét

Helios YOG A Style 1000
UKGerdt=2.80ii.OKFB

Ausstattung Sanitar / Luftung erfolgt
gem. Installationsplan Fachraumausstattung

Ausstattung Sanitar / Liftung erfolgt
gem. Installationsplan Fachraumausstattung

Hygienespalung

DN 20

g| mittels WT-Armatur
& wTmit siebablauf § |L3 ]
- - - ————-—
] AUDN3LS
S [} FODN315
3 DN15
L} DN15
\ Tw- Anschiuss DN 15 gem
| Installationsplan FR-Ausstatter
) Kugelhahp 1/2"
[} Achse 300 mm OKFF
SWDNSO' | | spuleundoLE bauseits
= swons
Anschluss Kondensatleitun [} Achse max. 300 m m OKFF
an SW-Fallleitung mit Kugelsyphon
S
SWDN70
VRDN70

AUDN400
FODN400

Anschluss Kondensatleitung
an SW-Fallleitung mit Kugelsyp

VRDNY0O

SWDN90

[svz 0125 mm
V=80 mo/n

schalldampter
DN 160 / da 260
L =800

Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15

P drossel

Kermi; therm-x2 Plan-v
1 605 1 L 2605/ T 1021 Typ 22

Qsoll = 2242 Watt ; m = 141.6 kg/h
Thermostatventil Kermi VEK-S (1K)
einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
[Ruckiaufverschraubung Oventrop “Muliflex F*

Einstellwert : DP Ventil ; DN 15

oP drossel

DN 20

Deckengerat

oN 50 || DN 20

Helios YOGA Style 1000
erd QU.OKFB

-y —————a——

Hygienespiilung
230V Festanschluss

Einstelivert ; DP Ventil ; DN 15
[Rucklautverschraubung Oventrop “Multiflex F*

Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15

oP drossel

Kermi; Vertikale Ventil-Heizwand
1800 / L 980 / T 61 / HVVLL
Qsoll = 1276 Watt ; m = 73.0 kg/h
Thermostatventil Kermi VK-S (1K)

Einsteliwert ; DP Ventil ; DN 15
[Rucklautverschraubung Oventrop “Multiflex F*

Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15

oP drossel

Kermi; therm-x2 Plan-V.
H 905 /L 705 / T 102/ Typ 22

QSoll = 844 Watt ; m = 48.7 kg/h
Thermostatventil Kermi VEK-S (1K)
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
Rucklauiverschraubung Oventrop "Multiflex F
Einstellwert ; DP Ventil : DN 15

P drossel

Schaltschrank
BSK-Steuerung

SWDN70

TvA 0125 mm
v=s0 mi/n

AUDN|315
FODNB15

SWDN70

)

oAUBN3LS
FODN315

@

320

2020

Kugelhahn 1/2"

Achse 300mm OKFF
Spile und DLE bauseits
SWDNS50
Achsemax.300m m OKFF

o e = -

W 4nsch\ussDNngem / on 25 [Forsizsmm
Installtionsplan FR-Ausstatter = [v=s0 my

Einstellwert ; DP Ventil : DN 15
Rucklaufverschraubung Oventrop "Multiflex F*

Einstellvert ; 0P Ventl ;ON 15

Einstellwert

P drossel

Kermi; therm-x2 Profil-V
H 600 /L 800/ T 61/ Typ 10

Qsoll = 284 watt ; m = 22.0 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert ; DP Ventil
Ricklaufverschraubung Oventrop *Multiflex F*

[ermi; therm-x2 Plan-v
[ 605 /L 3005 1 T 1021 Typ 22

0soll = 2319 Wait ; m = 114.6 kgih
Thermostatventil Kermi VGK-S (1K)

Einstellwert : DP Ventil ; DN 15
Ruckiautverschraubung Oventrop “Multiflex F
Einstellwert : DP Ventil ; DN 15

|o grosser

[ermi; therm-x2 Plan-v
[ 605 /L 3005 1 T 1021 Typ 22

QS0 = 2319 Wait; m = 114.6 kgih
Thermostatventil Kermi VGK-S (1K)

_F

Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
Ruckiautverschraubung Oventrop “Multiflex F

Einstellwert : DP Ventil ; DN 15

oP drossel

Kermi; therm-x2 Plan-V.
H 905 /L 1405 / T 66 / Typ 12
QSoll = 847 Watt ; m = 29.7 kg/h
Thermostatventil Kermi VEK-S (1K)
Einstellwert ; DP Ventil : DN 15

Oventrop "Multiflex F*
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
P drossel

[ermi; therm-x2 Profil-v
H 600 /L 8001 T 61/ Typ 10

ool = 284 att ; m = 21.8 kgih
Thermostatventil Kermi VEK-S (LK)
einstellwert ; P Ventil ; DN 15
Rucklauverschraubung Ovenirop "Multiflex F*
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15

oP drossel

|

D at

I Helios YOG A Style 1000
UK Gerat=2,801.0KFB

-] - - -

|
Hygienespiilung |
mittels WT-Armatur |
W T mit Siebablauf |

Anschluss Kondensatleitun

an SW-Fallleitung mit Kugelsyphon )

®

) o f\jABlfS mm| AUDN400
@ CRCIR FODN400
=X 2 x Urinal Netzanschiuss
llois 230V
Il 1 -
1 DN 12
’_—_l__ ’ 2l Schalldampfer
n DN 160 / da 280
| S 0t 300
| 2160 4 x Urinal Netzanschluss
i 1 o 4 230V
| AUDN 40
A TV o125 mm
e : s I FODN40
9 ” o
— = b 2 2 SWDN70
B |511u1 15'
5125 sf | VRDNG0
- —— ==

4 x Mini-DLE, ca. 3 kW
230V, Steckeranschluss

L=t —=——=

<) i i
T
o 5 o
AVTWK2.0G DN 40
WC-Bereich SWDNY0
svZ 5100 mm | VRDN90
V=60 m3/h BSKDN160inAHD
DN 20 mitR O oder Flex-Anschluss
Mini-DLE, ca. 3 kW
30V, Steckeranschluss
AUDN3LS
&0 3§ K kt-DLE, 1
FODN3]5 S =
=60 o
o |
4 6100 mm
0 m/h I [SVA 2100 mm
| V=30 mein
svz 9100 mm |
=10 o |
2 Mini-DLE ca. 3 kW DN 1S I
280V, Steckeranschluss I
svZ 9100 mm |
V=70 mom DN |
DN 40 I
I Anschluss Kondensatleitun
AT — an SW-Fallleitung mit Kugelsyphon
o/ wl 9 gelsyp!
ngleneseumng
230V, Festanschluss I
svA 8100 mm|
V=70 msn

SWDN7
VRDN90

[Kermi; therm-x2 Plan-v
H 905 1L 1105/ T 1021 Typ 22

Qsoll = 1386 Watt ; m = 92.1 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstelivert ; DP Ventil ; DN 15
[Rucklautverschraubung Oventrop “Multiflex F*
Einstelivert : DP Ventil : DN 15

o drossel

Kermi; therm-x2 Plan-v
H 605 1 L3005 1 T 1021 Typ 22

Qsoll = 2298 Watt ; m = 111.7 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)

I Ltg.im FBA
DN15

Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
[Ruckiautverschraubung Oventrop “Muliflex F*
einstellwert : DP ventil ; DN 15

op arossel

Kermi; therm-x2 Plan-V
H 605 /L 3005 1 T 1021 Typ 22

Qsoll = 2299 Watt ; m = 111.9 kg/h
Thermostatventil Kermi VGK-S (1K)

2000

DN 50 DN 15

Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
[Ruckiaufverschraubung Oventrop “Multiflex F
Einstellwert : DP Ventil ; DN 15

oP drossel

AUDN315
FODN315

E

=

\

)
Hygibnespilung
mittels WT-Armatur
W T hit Siebablauf

Deckengerat

270kg

Helios YOGA Style 1000
UK Gerat= 2,80 i.0KFB

Deckengerat

Helios YOGA Style 1000

SWDN50

o

DN 12

DN 40

B

AUDN315
FODNB15

o
—

AUDN|315
FODNB15

RLTBTL

=
o
=

\—-——l-----------

]
|
1
|
L

|
SN A
R

o
=
w
o

DN 50

DN3LgDON 15

%__ ]

[svZ 8125 mm| DN 12
v=80 me/n
»
UWCT 1
DN355 IDN 12
SW-1so20mm

BSKDN3550.FB
mitR O oder Flex-Anschluss

Revi-Klappe L 40x60
UK+50KFB

Revi-Klappe L 40x60
UK+50KFB

BSKDN3550.FB
mitR O oder Flex-Anschluss

Fowc1
DN355
SW-Iso20mm

DN 12

an SW-Fallleifung mit Kugelsyph

———————— e ————1y

[Kermi; therm-x2 Plan-V

i 605 1L 2605/ 71021 Typ 22
0501l = 2128 Watt : m = 118.1 k/h
Thermostatventil Kermi VGK-S (1K)
einstellwert ; DP Venil ; DN 15

Rucklaufverschraubung Oventrop “Multiflex F*
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
op drossel

[ermi: therm-x2 Plan-v
H 605 /L 2605 / T 1021 Typ 22

Qsoll = 2127 Watt: m = 117.9 koih

0 Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert ; DP ventil ; DN 15
[Ruckiautverschraubung Oventrop “Multiflex F*
Einstellwert ; DP ventil ; DN 15

op drossel

Fm———————

Deckengerat
Helios YOGA Style 1000

UK Gerdt=2.800 OKFB

Hygienespilung
mittels WT-Armatur
W T mit Sietrablauf

Abkofferung fiir
SWDN50 SWim Sockelbereigh

270kg

2020

DN 32

DN 4 AUDN315
DN 315 FODN315

320]

ON 315 g TH=—8——

Hygienespiung
mittels WT-Armatur
WT mit Siepablauf

S | AUDN315
270kg & 1 FODN315
[ lk
ermi: therm-x2 Plan-y
D it 1 605 /L 2605/ T 1021 Typ 22

Helios YOG A Style 1000
UK Gerat=2,8010.0KFB

Qsoll = 2196 Watt ; m = 131.4 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)

Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15

Oventrop “Multiflex F*
Einstelivert ; DP Ventil ; DN 15

oP drossel

ermi; therm-x2 Plan-v
i 605 1L 2605/ 71021 Typ 22
0501l = 2186 Watt : m = 131.4 kg/h
Thermostatventil Kermi VGK-S (1K)
Einstellwert ; DP Venil ; DN 15

Rucklaufverschraubung Oventrop “Multiflex F*
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
oP drossel

[Kermi; therm-x2 Plan-v
605 / L 2605 1 T 1021 Typ 22

Qsoll = 2100 Watt ; m = 113.2 kgih

T Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
Ruckiaufverschraubung Oventrop *Multiflex F*

Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
0P drossel

Kermi; therm-x2 Plan-V
H 905 / L 14051 T 66 1 Typ 12

QSoll = 1224 Watt ; m = 75.1 kg/h
T Kermi V6K-S (1K)

/,:IJ

FO DN 250

170kg
Deckengerat
Helios YOGA Style 400

AU DN 250

AUDN315

g

15
Anschluss Kondensatleitung

an SW-Fallleitung mit Kugelsyplfon

AUDN 250
FODN250

AUDNA400
FODNA400

AUDNA400
FODN400

SWDN70
VRDNY0O

o0

o))

K>l

LR 1 g i S . & N
A
i

)
i

Einstellwert ; DP Ventil : DN 15
Rucklaufverschraubung Oventrop "Multiflex F*
Einstellvert ; DP Ventil ; DN 15

P drossel

Kermi; therm-x2 Plan-v

B I 905 L 1105 / T 1021 Typ 22
Deckengerat Qsoll = 1386 Watt ; m = 92.1 kg/h
Helios YOGA Style 1000 Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)

WK Gerdi> 2,800 OKFB DN 32 Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
[Ruckiaufverschraubung Oventrop “Multiflex F"
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15

0P drossel

Kermi; therm-x2 Plan-v
[ 605 1L 2605 1 T 1021 Typ 22
Qsoll = 2100 Watt ; m = 113.2 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstelivert ; DP Ventil ; DN 15

AUDN315
FODN315

Rucklaufverschraubung Oventrop “Multiflex F*
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15

Kermi; therm-x2 Plan-v
1 605 1 L 20051 T 1021 Typ 22
Qsoll = 1686 Watt ; m = 100.2 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15

|
| o sosse
|
|
|

[Rucklautverschraubung Oventrop “Multiflex F*
Einstelivert : DP Ventil : DN 15

oP drossel

AUDN315
FODN315

1
§

Anschluss Kondensatleitung

an SW-Fallleitung mit Kugelsyphon

Hygienespilung
mittels WT-Armatur

D at il ermi; thermoxz Plan-v

Helios YOG A Style 1000
UK Geréat=2,800.0KFB

H 605 /L 3005 / T 1021 Typ 22
Qsoll = 2479 att ; m = 140.7 kgih
0 Kermi V6K-S (1K)
Einsteliwert : DP ventil ; DN 15

Ruckiaufverschraubung Oventrop *Multiflex F*
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
0P drossel

¢

= b ke

N\ 5-1-UT-S eicher 2,5k W 1 W T mit Siebablauf L
230V, Steckeranschiuss DN 12 |
on|so :
oN|15 'h
DN 25
DN 50
erm; trermx2 Plan-v
605 /L 3005 /7 102 Typ 22
T — osall = 2478 watt : m = 140.7 kgin
T
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
DN 20 |
UL} oN 25 DN 50 i enstlien o veni ;0N 15
o 20 | [Ruckiautverschraubung Oventrop *Wultifex F*
| | Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
| | o arosser
DN 20 | |
Jim FBA_4 | |
t o e e R AR Zo e H! 1

Kermi; therm-x2 Plan-Vv
H 605 / L 2305 1 T 102/ Typ 22

QSoll = 1845 Watt ; m = 96.0 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
Ruckiaufverschraubung Oventrop "Multiflex F
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15

oP drossel

ermi; therm-x2 Plan-v
H 605 1 L 2305 1 T 1021 Typ 22

050l = 1846 Watt ; m = 98.2 kgih
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert ; DP ventil ; DN 15
[Ruckiautverschraubung Oventrop *Multiflex F
Einstellwert ; DP ventil ; DN 15

op grossel

Kermi; therm-x2 Plan-v
H 605 1 L 2305 1 T 1021 Typ 22

Qsoll = 1846 Watt ; m = 98.2 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert : DP ventil ; DN 15
[Rucklautverschraubung Oventrop “Multiflex F*
Einstellwert : P Ventil ; DN 15

op grossel

[ermi; therm-x2 Plan-v
905 /L 14051 7 1021 Typ 22

osoll = 1675Wail  n = 105.2 kg/h
Thermostatventil Ketmi VBK'S, (1K)
Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15
Rucklaufverschraubung Oventrop *Multiflex F
Einstellwert § DB Ventil ; DN 15

op drossel

Kermi; therm-x2 Plan-V.

H 005 /L 1405 1 T 102/ Typ 22
Qsoll = 1675 Watt ; m = 105.1 kg/h
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)

Einsteliwert ; DP Ventil

[Rucklaufverschraubung Oventrop *Multiflex

Einsteliwert ; DP Ventil
oP drossel

Kermi; therm-x2 Plan-V
H 605 /L1605 / T 102/ Typ 22
QSoll = 1287 Watt ; m = 68.6 kg/h
Thermostatventil Kermi VEK-S (1K)
Einstellwert ; DP Ventil : DN 15

Einstellwert ; DP Ventil ; DN 15

P drossel

Rucklaufverschraubung Oventrop "Multiflex F*

ermi; therm-x2 Plan-v
H 605 / L 1605 1 T 102/ Typ 22

050l = 1288 Watt ; m = 68.8 ki
Thermostatventil Kermi V6K-S (1K)
Einstellwert ; DP ventil ; DN 15
[Ruckiautverschraubung Oventrop *Multiflex F
Einstellwert ; DP ventil ; DN 15

op grossel

LEGENDE - SANITAR:

________ Trinkwasser warm (WW)

Trinkwasser kalt (KW)

———————— Trinkwasser Zirkulation (ZW)
Gartenwasser (GW)

enthdrtetes Wasser

——————————— Feuerldschleitung (trocken) (FLT)

O O O
O O O
O O O
O O O

Schmutzwasser Entliiftung (VR)
Schmutzwasser (SW)
Schmutzwasser Druckleitung (DL)
——————————— Schmutzwasser Grundleitung (SWGL)
Regenwasser (RW)
Regenwasser Notentwésserung (RW-Not)
——————————— Regenwasser Grundleitung (RWGL)

——————————— Mischwasser Grundleitung (MWGL)

Entliiftung durchgehend
Entliiftung beginnend
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