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Koordinierung Heizleitung +
Revisionsöffnungen erfordertlich?
Revisionsöffnungen möglichst Nähe
Stützenachsen weegen RWA- und
Verschattungssdosen an der Attika
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OK FFB ± 0,00 m = 54,60 m ü. NHN
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Drallauslass Zuluft (Halle), Maße: 623 x 623 mm
Gerät Maße: 567 x 567 mm
Einbaumaße: 571 x 571 mm

Drallauslass Abluft (Halle), Maße: 623 x 623 mm
Gerät Maße: 567 x 567 mm
Einbaumaße: 571 x 571 mm

Lüftung

Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen!
Bei Unstimmighkeiten / Fragen ist der zuständige Tragwerksplaner / Architekt zu
kontaktieren!

Plan gilt nur in Verbindung mit Ausführungsplanung Statik, HLS und Elektro!
Angaben für HLS und Elektro siehe Ausführungsplanung Fachplaner!

Maßangaben: alle Maße sind in m, cm; Höhenangaben in m

Die Schnittebene zur Darstellung des Grundrisses befindet sich ca. 1,00 m über OK Rohfußboden, diese
kann bei Bedarf und individuell höhentechnisch verspringen.

Unterhangdecken

Revisionsöffnung
Maße: 450 x 450 mm; 600 x 600 mm; 800 x 800 mm; 1000 x 1000 mm

NE-Metallpaneel-Akustik-Unterhangdecke, A2 (DIN 4102)
Modul 100; ballwurfsicher; Höhe: UK +6,95 m bis ca. +7,735 m

Deckenstrahlplatten
Höhe: UK +6,95 m bis ca. +7,735 m

UKR

Stahlbeton

Mauerwerk

Wärmedämmung

Trockenbau

Legende:

Unterkante roh
Unterkante fertig

Unterkante roh

UZ Unterzug
UD Unterhangdecke
TB Trockenbau

UKR
UK

VSR Volumenstromregler
BSK Brandschutzklappe

RM Anbau-Rauchmelder
(an Zwischendecke)

H Heizung

FL Feuerlöschleitung
TW Trinkwasserleitung

FIBS Feuerwehr-Informations-
und Bediensystem

FSD Feuerwehrschlüsseldepot
ELT Elektroverteiler

UK Unterkante fertig

Hinweis:

Alle Maße zwischen Achse C und G hier parallel zum
Trapezblech mit 3% Neigung vermaßt, daher
Überschneidung der Wände zum Grundriss Achse C und G

1.25 1.25 1.25 1.25

UA50 Neigung 3%

Spannrichtung
UA-Profile

"Zahnleiste" Unterhangdecke (UD)

Trapezblechabhänger mit
Bolzen in gestanzten Löchern
in Trapezblech-Sicken

3%

Abhängung Lüftung Drallauslässe

Abhängung Rohrleitungen
Abhängung Kühldecke

Rauchmelder

Lautsprecher

Abhängung RAS

AA 07.04.2025 Koordinierung Trapezabhänger Klapper Klapper Klapper

Abhängung Leuchten
Abhängung Unterkonstruktion Unterhangdecke
Abhängung Lüftung Kanal

UA-Profil
Tragprofile

AB 08.07.2025 Koordinierung Trapezabhänger Klapper Klapper Klapper
AC 20.08.2025 Koordinierung Trapezabhänger Klapper Klapper Klapper


