
       27 cm Betondecke C 30/37,
                  Expositionsklasse XC4 / XF1,
                  mit Betonstabstahl B 500 B bewehrt
       20 cm Schottertragschicht 0/45

28 cm Frostschutzschicht 0/45
       75 cm Gesamtaufbau

EV2 >= 45 MPa/m² auf verdichtetem
Planum, vorh. Befestigung profilieren

Aufbau gemäß RStO 12
Tafel 2, Zeile 3.2, Bk10

Detail 1:
Aufbau Betonflächen bewehrt,

Maßstab 1:50

         4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N,
                  Bindemittel 50/70 // 50/80 VL
       12 cm Asphalttragschicht AC 22 T N,
                  Bindemittel 50/70 // 50/80 VL
       15 cm Schottertragschicht 0/45

24 cm Frostschutzschicht 0/45
       55 cm Gesamtaufbau

EV2 >= 45 MPa/m² auf verdichtetem
Planum, vorh. Befestigung profilieren

Aufbau gemäß RStO 12
Tafel 1, Zeile 3, Bk1,8

Detail 2:
Aufbau Asphaltflächen,

Maßstab 1:50
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FIPI Holzdorf, Fliegerhorstallee 1, 04916 Schönewalde
Neubau Aufstellfläche für zwei verlegbare Flugsimulatoren (TFPS)
Außenanlagen und Regenwasser
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Bordstein best.
Fahrbahn
(Vollausbau in Asphalt)

Aufstellfläche für Simulatorgebäude
(Vollausbau in bewehrten Beton)

Umpflasterung Einbauten
(Betonpflaster, Format 20x20x8 cm, Farbe grau)

Angleichung Grünfläche

Bordstein gepl.

2.50%

Muldenrinne aus Betonpflaster,
Format 16x16x14 cm, mit Mörtel verfugt Höhenpunkt Bestand

Höhenpunkt Planung

Straßenquerneigung
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RB / TB
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Lage Baugrundbohrung

Befestigungsösen /
Verankerungspunkte für TFPS

Straßenablauf best. / gepl. / entf.

Schachtbauwerk best. / entf.

Schachtbauwerk gepl.
Regenwasser / Schmutzwasser

Kastenrinne gepl.

Straßenbeleuchtung best. / entf. / gepl.

Pflasterzeile 2-reihig aus Natursteinpflaster,
Format 9/11 cm, mit Mörtel verfugt

Kabelschacht best. / gpl.
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