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Voliere
Betonplatten (40 x 40cm)
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Gehege Esel

Rigole ca.28m²

Sitzbank

Regenwasser Sammelschacht
Beton, Speichervolumen 4m³
d: 2,5m
Sohle innen: -2.50
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Schwellenloser Zugang mit Sauberlaufbereich

To
r 2

Tor 3

Tor 5

OK FB -0.40

OK FB -0.35

OK FB -0.30

Lager Heuballen
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Schlosserkonstruktion
Voliere nach gesonderter

Detailplanung Winkelstützelemente
Bauhöhe 100cm
OK: +0.20

Schlosserkonstruktion
Voliere nach gesonderter

Detailplanung
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Wasseranschluß
Schlauchtrommel
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Leistung Sanierung
historische Mauer

Schwellenloser Zugang
mit Sauberlaufbereich
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Zisterne
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TW-Leitung
Anschlussschacht
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TW Leitung
ca. 1m OKFFG
enden lassen

DN 100
l = 1,5%

Sohlentiefe
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Maßkette Sparren
Sparren b 10cm h 24cm
Statik Achsabstand e 80cm

Maßkette Sparren
Sparren b 10cm h 24cm

Statik Achsabstand e 80cm
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Maßkette Sparren
Sparren b 10cm h 18cm

Statik Achsabstand e 80cm
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Zugang West
schwellenloser barrierefreier Zugang
von der Schlossparkanlage
zum Vorplatz und WC
frei über Gelände Steigung  kleiner 4%
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Flur Personalräume

Personal AufenthaltsraumWC-öffentlich
behind- gerecht

Futterküche
Personal Bad

Personal Umkleide
Zugang DG

BüroHausanschlußraum

Lager Futtermittel
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Gehege 1 innenGehege 2 innen Gehege 1 außen

Voliere
Betonplatten (40 x 40cm)
OK: -0.20
Einstreuhöhe ca. 15cm

Gehege 2 außen

Lager Arbeitsgeräte

Unterstand 1
Unterstand 2

Wirtschaftshof

Schleuse Gehege
(optional)

Stallmist Lager
nach AwSV
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F-EG-33

F-EG-34

Schachtdeckel
überfahrbar

OK FB -0.20

Hofeinlauf mit
Sandfang

OK FB -0.10

OK FB -0.05 OK FB -0.10

OK FB -0.20

Grünfläche
Gehege

Muldenrinne
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DN100 (1,5%)

DN100 (1,5%) DN150 (1,5%)

S: -1.00

S-Einlauf: -1.70

S-Auslauf: -1.70

S-Auslauf: -1.75

Sohle Sickerpackung : ca. -1.95
Rigole nach Angabe Fachplanung
Außenanlagen

Abwasserschacht
Leitprodukt Fuchs Fertigteilwerk Süd GmbH
Sickersaftbehälter SSA 6,3m³
Beton, Epoxidharzbeschichtet
d: 2,7m
Sohle innen: -2.43

(Grundwasser bei ca. -2.70)
S-Einlauf: -0.90

(Grundwasser bei ca. -2.70)

Rinneneinlauf
mit Sandfang

Schnittstelle
Anbindung Grundleitung

Stand 12.08.2026

Schnittstelle Anbindung Grundleitung
Stand 12.08.2026
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DET_10

OK L-Betonelement: 0.10OK L-Betonelement: 0.10 Winkelstützelemente
Bauhöhe 100cm

Festmist mit hohem Trockenmasse-Gehalt
nach DIN 1045 (wasserundurchlässiger

Beton) mind. C 25/30 mit hohem Wasserein-
dringwiderstand, Expositionsklassen:

 Karbonatisierung XC4, Frost XA1,
 chemischen Angriff XF1,

Gefälle von 2% zur Ableitung Sickersaft
zum Jaucheeinlauf

Wände L-Fertigteilen oder
Ortbeton (min. 20cm dick)

Bodenplatte >/= 20cm und Bewehrung
nach Angabe Statik

Fugen und Abdichtungen sind mit
bauaufsichtlich zugelassenen

Fugenbändern oder -blechen gegen
den Austritt von Sickersaft auszustatten

100

OK L-Betonelement: +1.70

Nach gesondertem
Installationsplan Haustechnik

D11

Ga
ng

flü
ge

l

OK Stufe +/-0.00

Regenwasserleitung

Abwasserleitung

Elektroleitungen

Trinkwasserleitung

Gasleitungen

Bearbeitungsgrenze Außenanlagen
Die Außenanlagen im Bereich Wirtschaftshof
sind Bestandteil der Genehmigungsplanung.
Alle sonstigen Außenanlagen werden Bestandteil
einer gesonderten Fachplanung Freiraumplanung.
Die wesendlichen Schnittstellen zur Gebäudenutzung
und Zuwegung zum öffentlichen WC sind
vorabgestimmt und im Planstand dargestellt.

Mauerwerk Bestand

Mauerwerk Neu

Trockenbau Neu

Abbruch Kellerdecke

Legende Bauteile:

Legende Medien:

GAS

barrierefeier Zugang WC
maximale Neigung Zuwegung
östlich und westlich der
Treppenanlage Vorplatz mit
einem Gefälle kleiner 3 %

Tragkonstruktion
Stahlbau

Abbruch Ansichtsflächen

Mauerwerk Abbruch

Hinweise:
Abbrucharbeiten
Angaben zu Bauteilen Komplettabbruch auf
Planstand A_04 Grundriss Abbrucharbeiten

EG-19

EG-01

Personal Aufenthaltsraum

Fläche: 5,88 m²
Umfang: 11,45 m
lichte Raumhöhe: 2,63cm
Fußboden: Fliesen
Decke: TB-Platten Anstrich
Wände: Kalkzementmörtel Anstrich

Flur Personalräume

WC-öffentlich behind- gerecht

Futterküche

Personal Bad

Personal Umkleide

EG-02

EG-03

EG-04

EG-05

EG-06

Fläche: 11,91 m²
Umfang: 14,48 m
lichte Raumhöhe: 2,63cm
Fußboden: Fliesen
Decke: TB-Platten Anstrich
Wände: Kalkzementmörtel Anstrich

Fläche: 5,56 m²
Umfang: 9,44 m
lichte Raumhöhe: 2,63cm
Fußboden: Fliesen
Decke: TB-Feuchtraum Platten, Anstrich
Wände: Kalkzementmörtel Fliesen

Fläche: 22,09 m²
Umfang: 20,13 m
lichte Raumhöhe: 2,63cm
Fußboden: Fliesen
Decke: TB-Feuchtraum Platten, Anstrich
Wände: Kalkzementmörtel Fliesen

Fläche: 5,67 m²
Umfang: 9,53 m
lichte Raumhöhe: 2,63cm
Fußboden: Fliesen
Decke: TB-Feuchtraum Platten, Anstrich
Wände: Kalkzementmörtel Fliesen

Fläche: 8,28 m²
Umfang: 9,26 m
lichte Raumhöhe: 2,63cm
Fußboden: Fliesen
Decke: TB-Platten Anstrich
Wände: Kalkzementmörtel Anstrich

BüroEG-07
Fläche: 10,97 m²
Umfang: 13,55 m
lichte Raumhöhe: 2,63cm
Fußboden: Fliesen
Decke: TB-Platten Anstrich
Wände: Kalkzementmörtel Anstrich

HausanschlußraumEG-08
Fläche: 10,89 m²
Umfang: 13,26 m
lichte Raumhöhe: 2,55cm
Fußboden: Fliesen
Decke: TB-Feuchtraum Platten, Anstrich
Wände: Kalkzementmörtel Anstrich

Lager FuttermittelEG-09
Fläche: 16,85 m²
Umfang: 16,55 m
lichte Raumhöhe: 2,55cm
Fußboden: Fliesen
Decke: TB-Feuchtraum Platten, Anstrich
Wände: Kalkzementmörtel Anstrich

Hof überdachtEG-10
Fläche: 20,31 m²
Umfang: 21,21 m
Fußboden: Pflaster
Decke: Holzschalung, sichtbare Tragkonstruktion
Wände: Kalkzementmörtel Anstrich

Vorraum / Einzelboxen GehegeEG-11
Fläche: 4,76 m²
Umfang: 9,16 m
lichte Raumhöhe: 2,55cm
Fußboden: Fliesen
Decke: TB-Platten Anstrich
Wände: Kalkzementmörtel Anstrich

Gehege 1 innenEG-12
Fläche: 8,26 m²
Umfang: 11,50 m
lichte Raumhöhe: 2,55cm
Fußboden: Fliesen
Decke: TB-Platten Anstrich
Wände: Kalkzementmörtel Anstrich

Gehege 2 innenEG-13
Fläche: 8,23 m²
Umfang: 11,48 m
lichte Raumhöhe: 2,55cm
Fußboden: Fliesen
Decke: TB-Platten Anstrich
Wände: Kalkzementmörtel Anstrich

Gehege 1 außenEG-14
Fläche: 29,64 m²
Umfang: 22,33 m
lichte Raumhöhe: Voliere 2,70cm
Fußboden: Plattenbelag Beton
Decke: Holzschalung / Volieren Gitter
Wände: Kalkzementmörtel Anstrich /
Volieren Gitter

Gehege 2 außenEG-15
Fläche: 25,72 m²
Umfang: 21,70 m
lichte Raumhöhe: Voliere 2,70cm
Fußboden: Plattenbelag Beton
Decke: Holzschalung/ Volieren Gitter
Wände: Kalkzementmörtel Anstrich /
Volieren Gitter

Lager ArbeitsgeräteEG-16
Fläche: 60,97 m²
Umfang: 31,78 m
Fußboden: Pflaster
Decke: Holzschalung, sichtbare Tragkonstruktion
Wände: MauerwerkKalkzementmörtel Anstrich
und Holzschalung, sichtbare Tragkonstruktion

Unterstand 1EG-17
Fläche: 22,67 m²
Umfang: 19,33 m
lichte Raumhöhe: i.M. 3,05cm
Fußboden: Pflaster
Decke: Holzschalung, sichtbare Tragkonstruktion
Wände: Holzschalung, sichtbare Tragkonstruktion

Unterstand 2EG-18
Fläche: 33,43 m²
Umfang: 23,13 m
lichte Raumhöhe: i.M. 3,05cm
Fußboden: Pflaster
Decke: Holzschalung, sichtbare Tragkonstruktion
Wände: Holzschalung, sichtbare Tragkonstruktion

WirtschaftshofEG-19
Fläche: 121,67 m²
Fußboden: Pflaster

Schleuse Gehege
(optional)

EG-20

Stallmist LagerEG-21
Fläche: 21,09 m²
Fußboden:  Ort-Beton
Wände: Winkelstützelemente od. Ort-Beton

Fläche: 18,95 m²
Fußboden: Pflaster

H1.0

Positionsnummern Statik

Sparrendach Wirtschaftsgebäude

H2.0 Deckenbalken

H3.0 Ringbalken als Öffnungssturz

H3.1 Ringbalken Haupthaus Traufe

H3.2

H4.1 Holz-Unterzug

Ringbalken Haupthaus Giebel

H4.2 Holz-Unterzug, 2x als 1-Feldträger

H5.0.1 Streifenfundament Innenwände 1

H5.0.2 Streifenfundament Innenwände 2

H8.0 Stahlrahmen Nebengebäude

Hauptgebäude H
Nebengebäude N

N1.0.1 Nebengebäude Sparren 1

N1.0.2 Nebengebäude Sparren 2

N1.0.3 Nebengebäude Sparren 3

N1.1 Aussteifung Dachebene

N1.2 Dachverband NG

N2.1 Firstpfette

N2.2 Mittelpfette

N2.3 Fußpfette 1

N2.4 Fußpfette 2

N2.5 Fußpfette 3

N3.1 Stahlrahmen Nebengebäude

N3.1.1 Rahmenecke Stahlrahmen NG

N3.1.2 Anker Randstütze Stahlrahmen NG

N3.1.3 Anker Innenstütze Stahlrahmen NG

N3.2 Aussteifungs-Rahmen NG in Längsrichtung

N3.2.1 Anschluss Fußpfette auf Stütze Stahlrahmen 3.1

N4.1 Fundament Außenstütze an Hauptgebäude

N4.2 Fundament Außenstützen

N4.3 Fundament Innenstützen

N5.0 Stahlstütze

N6.0 Ringbalken Nebengebäude

N7.0 Stahlbetonstütze

N8.0 Einzelfundament Stahlbetonstütze

Unterstände U

U1.1 Pultdachsparren 1, freistehendes Dach

U1.2 Pultdachsparren 2, freistehendes Dach

U1.3 Aussteifung Dachebene

U2.1 Mittelpfette Unterstand 1

U2.2 First- / Fußpfette Unterstand 1

U3.1 Mittelpfette Unterstand 2

U3.2 Fußpfette Unterstand 2

U3.3 Firstpfette Unterstand 2

U4.0 Stahlrahmen Unterstand 1

U4.1.1 Rahmenecke Stahlrahmen Unterstand 1

U4.2.1 Anker Stützen Unterstand 1

U5.0.1 Ausschnitt Streifenfundament Außenstütze, Stahlrahmen 4.0

U5.0.2 Ausschnitt Streifenfundament Mittelstütze, Stahlrahmen 4.0

U6.0 Stahlrahmen Unterstand 2

U6.1.1 Rahmenecke Stahlrahmen Unterstand 2

U6.2.1 Schweißnaht Stütze Stahlrahmen an Fußplatte

U6.2.2 Anker Stützen Unterstand 2

U7.0.1 Ausschnitt Streifenfundament Randstütze, Stahlrahmen 6.0

U7.0.2 Ausschnitt Streifenfundament Mittelstütze, Stahlrahmen 6.0

U8.0 Stahlstütze, UK Wandschalung

A 8

Tragkonstruktion
Stahlbau feuerverzinkt
( nach Angabe Statik )

A 2

Tragkonstruktion
Mauerwerk neu
Hochlochziegel
mineralischer Putz

A 3

Tragkonstruktion
Mauerwerk Bestand
mineralischer Putz

A 4

Tragkonstruktion
Sicht-Mauerwerk neu
Historisches Ziegelformat

A 5

Trockenbau
Installationswand

A 7

Tragkonstruktion
Sicht-Mauerwerk Bestand
Historisches Ziegelformat

A 6

A8 Bodenaufbau Erdgeschoss

Bodenbelag Fliesen 1.5 cm
Estrich 6.5cm
PE Folie
Wärmedämmung EPS druckfest 10cm ( WLG 035 )
Abdichtung Bitumenschweißbahn V60 S4
Bodenplatte konstruktiv 15cm
Sauberkeitsschicht ca.5-10cm (kann bei Einbau
von Recyclingschicht entfallen)

Trennwand / Wandbekleidung
Schlosserkonstruktion
Brettschalung 25mm und Tragbrett gehobelt
Lärche (altern. Douglasie)

A 9

Trennwand
Sichtbetonwand
Winkelstützelement

A 10

Bauteilaufbauten

Decke über EG
Lauffläche OSB Platten 25mm
Zwischenbalkendämmung 20cm MiWo (WLG 035)
Deckenbalken 8 x 20cm, e =80cm
Dampfbremse
OSB Platten 18mm
Trockenbaudecke 7cm
Unterkonstruktion Grund- und Traglattung
einlagig Trockenbauplatte

A 11

Trockenbau

Tragkonstruktion
Mauerwerk Bestand
verputzt

A 1

Ergänzende Angaben zur Ausführung der barriere-
freien Zuwegung zum behindertengerechten WC
unter Beachtung der Hinweise zur
Bearbeitungsgenze:

Zugang Ost
behindertengerechter barrierefreier Zugang WC
frei über Gelände

Zugang Schlosspark Nord-Ost
behindertengerechter barrierefreier Zugang
Schlossparkanlage frei über Gelände Steigung < 6%

Zugang West
behindertengerechter barrierefreier Zugang WC zur
Schlossparkanlage frei über Gelände Steigung  ca. 4%

Die bestehende Zufahrt wird in Teilbereichen baulich
angepaßt um eine durchgehende Zuwegung mit einer
Steigung unter 6% umzusetzen.

Die bestehende Geländehöhe wird baulich angepaßt
um eine ebenerdige Zuwegung zwischen
Schloßparkzugang Nord-Ost und Gebäude herzustellen.

Die bestehende Geländehöhe wird baulich angepaßt
um eine durchgehende Zuwegung mit einer Steigung
von ca. 4% umzusetzen.

Alle Maße sind eigenverantwortlich auf Plan und Baustelle zu prüfen.

Maßabweichungen sind unverzüglich dem Bauleiter und dem Architekten 
mitzuteilen. Projektpläne der Fachplaner sind zu beachten.

lokaler Höhenbezug (+/-0,00) Ebene O Erdgeschoss NHN 86,00m
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KTH Bauplanung GmbH, Lausitzer Str. 6, 04916 Herzberg

117 X 71

KTH 024/22

Stadt Dahme/Mark vertreten durch das
Amt Dahme/Mark, Hauptstraße 48/49, 15936 Dahme/Mark

Trift, 15936 Dahme/Mark

Um- und Neubau Tiergehege

a 15.07.2025 S. Anderon Raumtrennwende zwischen  EG-01, EG-02, EG-03, EG-05, EG-06 und EG-07  in Trockenbauweise

b 01.09.2025 S. Anderon Öffnungsmaße Fenster, Maßkette Sparren

c 24.09.2025 S. Anderon lokales Höhensystem  aktuell +/- 0.00 NHN 86.00 (alt +/- 0.00 NHN 85.75)

Ausführungsplanung

d 09.03.2026 S. Anderon Rohbauöffnungsmaße Fenster Haupthaus

e 30.03.2026 S. Anderon Wandstärke Nebengeäude auf Wandstärke Statik geändert, Entfall Stahlstützen in TB-Wänden

f 04.06.2026 S. Anderon Sammelschacht Abwasser Stallmistlager, Regenwasserführung zur Zisterne

Grundriss gesamt
Grundriss gesamt siehe A_02
Grundriss DG siehe A_02.1
Grundriss Dachaufsicht siehe A_02.2

Grundriss Teil 2 Nebengeb. siehe A_02.4

Grundriss Teil 3 Bereich Ost siehe A_02.5

Grundriss Teil 1 Haupthaus siehe A_02.3

g 17.08.2026 S. Anderon Angaben Stallmistlager, Regenwasserführung zur Zisterne , Standort Therme, Zugang Dachgeschoss
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