
DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAT ALLE MASZE UND ANGABEN VERANTWORTLICH ZU
PRÜFEN. DIFFERENZEN MIT ANGABEN VON STATIKERN UND PROJEKTANTEN SOWIE
UNKLARHEITEN SIND DER BAULEITUNG UNVERZÜGLICH ZU MELDEN. BEDENKEN
GEGEN DIE VORGESEHENE KONSTRUKTION MÜSSEN DEM ARCHITEKTEN RECHT-
ZEITIG MITGETEILT WERDEN. MIT DER AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN ÜBERNIMMT
DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG IN VOLLEM UMFANG.

DIE ARCHITEKTEN-AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG
MIT DEN AKTUELLEN DETAILS UND DEN FREIGEGEBENEN SCHALPLÄNEN
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= BODENABLAUF

= FUSSBODENAUFBAU

= RAUCH-WÄRME-ABZUG

= HEIZKÖRPERNISCHE= DEHNFUGE

= AUFZUGSTÜR DIN EN 81-58DIN

= BRANDSCHUTZTÜRT90/T30

= REGENFALLROHR

STAHLBETON, GÜTE GEM. STATIK STB-FT, GÜTE GEM. STATIK

INNENPUTZ

WS  WANDSCHLITZ

DS  DECKENSCHLITZ

BS  BODENSCHLITZ

DS = DICHTSCHLIESSEND
VDS = VOLLW., DICHT- & SELBSTSCHL.

= RAUCHABZUGRA

= DACHEINLAUFDA

TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN IMMER AB OKFF

= SONNENSCHUTZMOTOR
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TR = TRENNSCHIENE
F = FUSSBODENTANK

MAUERWERK KALKSANDSTEIN GIPSKARTON - STÄNDERWAND

DETAILMARKER

M

HINWEIS:
IM BESTAND FUSSBODENHEIZUNG VORHANDEN!
BOHRTIEFE FUSSBODENAUFBAU MAX. 25MM / THERMOGRAPHIE!

SYSTEMWAND
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KB  KERNBOHRUNG DECKE
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KIT-GSP-5-BTB-ARC-DF-00-34-AV

Studentenwohnanlage KIT Campus Ost
Rintheimer Querallee 2, 76131 Karlsruhe

Fl.Nr. 22808/38

BTB Neubau Aufteilung Plattenfassade Typen
02, 02A, 03, 03A

BAUHERR Studierendenwerk Karlsruhe AöR
Adenauerring 7  , 76131 Karlsruhe
Tel: +49 721 6909-0, Fax: +49 721 6909-290 
E-Mail:  wohnen@sw-ka.de

LAGEPLAN

FACHPLANER

 1:201189/841

± 0,00 = +114,06 DHHN2016

HLSE:
peil & partner ingenieure GmbH,
Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin
Telefon: +49 (30) 47 90 75 - 10, Fax: +49 (30) 47 90 75- 79, E-Mail: ppi-kit@peil-partner.de

BAUPHYSIK/BRANDSCHUTZ:
bauart Konstruktions GmbH & Co. KG, Beratende Ingenieure
Englschalkinger Straße 14, 81925 München
Fon 089 13928336 61, Fax 089 13928336 99, E-Mail: laubender@bauart-ingenieure.de

Statik:
BERK + PARTNER, BAUINGENIEURE GMBH
Balanstraße 69b, 81541 München
Tel: 089  63 02 21 42, Fax: 089  63 02 21 21, E-Mail: office@berk-partner.de

Landschaftsarchitekt:
Lex Kerfers_Landschaftsarchitekten und Stadtplaner BDLA
Emling 25, 85461 Bockhorn
Tel: +49 (8122) 94380-1, Fax: +49 (8122) 94380-2, Email: absmanner@lex-kerfers.de

ZWEITER RETTUNGSWEG DURCH
"ANLEITERBARE STELLE" MIT
VIERTEILIGER STRECKLEITER

AUFMASS ERFORDERLICH

30.09.2025
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Typ 
2

Typ 3
Typ 

2

UKRD

OKRD

UKRD
+3,055

UK Platten
+2,855

OG1

OG2

EG

OKRD

OG2

OK Attika
+12,455

OKRD
+11.965

Typ 
2A Typ 

3A

Typ 
2A

Typ
 2A

Typ 3 Typ 3
Typ 2

OK Gelände

OKRD

Fensteröffnung

Fensteröffnung

Fensteröffnung

Fensteröffnung

Fensteröffnung

Fensteröffnung

Fensteröffnung

Fensteröffnung

Fensteröffnung

Fensteröffnung

Fensteröffnung

Fensteröffnung

Fensteröffnung

OKRD

OKRD

OKRD

OKRD

1.0.0 2.0.2

1.0.0

3.2.2

1.0.1

1.0.23.1.1

3.1.0

3.2.0 3.1.0

2.0.1

3.1.2

1.0.0

1.0.5

2.0.1
2.0.2

3.2.0

3.2.1

1.0.1

1.0.2

2.0.22.0.1

Fensterelement (Holz/Kunstst.)
Montage vor Rohbau
mit Winkel

I

Pfosten-Riegel-
Fassade FW 50  SI
o.glw.

+/-0,00

+3,055

Bitumenabdichtung

Drainmatte
Perimeterdämmung 140mm

Pfostenkonsole
Anschluss als Festpunkt

Flüssigkunststoffabdichtung
mit Vliesarmierung

Drainmatte

+2,855

Schattennut 25mm (mit Ausnahme
der Türpfosten) durchgehend

Ac
hs

e  
I

Folienanschluss auf Alu Stützblech d=2mm
dampfdicht

Sockelblech Edelstahl d=3mm,H= ca 180mm
Beschichtung wie PR-Fassade

s. WP

OKFFB
1.OG

s. WP

Fensterlüfter Fa.Siegenia oder glw.
Typ Aeromat midi HY 42dB
Luftleistung bei 8 Pa bis 29m³/h

s. WP

OKFFB
OG

Metall-UK

untere Führungsschiene
Schiebeladen

Fensterlüfter Fa.Siegenia oder glw.
Typ Aeromat midi HY 42dB
Luftleistung bei 8 Pa bis 29m³/h

Insektenschutzgitter

s. WP

OKFFB
OG

untere Führungsschiene
Schiebeladen

Fensterlüfter Fa.Siegenia oder glw.
Typ Aeromat midi HY 42dB
Luftleistung bei 8 Pa bis 29m³/h

Schiebeladen (z.B. Fabr. Ehret R75)
mit oberer und unterer Führungsschiene
Alurahmen mit applizierter
Fassadenplatte Swiss Pearl Carat od.glw.

1.0.0

1.0.5

Fassadenrapport Typ 2, Typ 3, Typ 2A, Typ3A
Ansicht Plattenaufteilung und Rohbau (Darstellung ohne Schiebeläden)

Rohbau

OKFFB

OK Attika
+12,455

Schnitt Nordfassade 4 Geschosse

1.0.0 125cm x 288cm

1.0.1 125cm x 252cm

1.0.2 125cm x   81,5cm

1.0.3 125cm x   49,5cm

2.0.0 3.0.0

2.0.1

2.0.2

3.0.1

3.0.2

3.1.0
3.1.1

3.1.2

3.2.1

3.2.2

3.2.0

1.0.4

1.0.5

125cm x   85,5cm

252cm x 55cm

252cm x 109cm

252cm x 84cm

2005cm x 35cm

2005cm x 81,5cm

2005cm x 49,5cm

2545cm x 81,5cm
2545cm x 35cm

2545cm x 53cm

2295cm x 35cm
2295cm x 81,5cm

2295cm x 53cmSockel

Attika

125cm x   53cm

Decke

Attika

Decke

Sockel
im OG1

Attika

Decke

Sockel
im OG1

Attika

Attika

Sockel

Sockel
im OG1

3.1.3 3.2.3 2545cm x 85,5cm2295cm x 85,5cmAttika

Übersicht Plattenformate:

Attika

Typ 2 / Typ 2A, Typ 3 / Typ 3AVorgehängte hinterlüftete Fassade aus Faserzementplatten d= 12mm, nicht brennbar A2-s1,d=0,
auf Metallunterkonstruktion, Befestigung sichtbar mit in Fassadenfarbe eingefärbten Nieten,

Wärmedämmung Mineralwolle vlieskaschiert, WLG 035, d= 180mm, A1> 1000°, nicht brennbar

Horizontale Brandsperren aus 1mm Stahlblechstreifen über jedem  2. Geschoss vorsehen

als bauaufsichtlich zugelassenes Komplettsystem
z.B. Fa. SWISSPEARL, Typ Carat, Farbtöne 8030, 8031, 8032, Anteil an Flächenfläche je ca. 1/3.

Montage der Unterkonsruktion nur an den Stirnseiten der Betondecken. Zusätzliche Befestigung zur Aufnahme von Windlasten
an den Fertigteil-Aussenwänden.

Insektengitter an Sockel und Attika

Plattenaufteilung gem. Architektenplänen,inkl. der Sturz-und Laibungsplatten
der Fensteröffnungen.

Dauergerüstanker vorsehen

Plattenfassade:

Schiebeläden:

Beplankung von bauseitigen Schiebeläden- Alu-Rohrrahmen mit je 2 Faserzementplatten nach Architektendetail.

Montage von oberer und untere Laufschiene für die Schiebeläden
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OKRD

Lewon Eberhardt
Rechteck

Lewon Eberhardt
Rechteck

Lewon Eberhardt
Abstandslinie
20 cm 

Lewon Eberhardt
Abstandslinie
25 cm 

Lewon Eberhardt
Abstandslinie
90 cm 

Lewon Eberhardt
Abstandslinie
27 cm 

Lewon Eberhardt
Rechteck

Lewon Eberhardt
Schreibmaschine
Bereich Nordfassade SW09, H1, LK3
Gerüstabstand zu Rohbau: 45 cm (rote Markierung)
Auslegerabstand zu Rohbau: 25 cm (gelbe Markierung)
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