
DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAT ALLE MASZE UND ANGABEN VERANTWORTLICH ZU
PRÜFEN. DIFFERENZEN MIT ANGABEN VON STATIKERN UND PROJEKTANTEN SOWIE
UNKLARHEITEN SIND DER BAULEITUNG UNVERZÜGLICH ZU MELDEN. BEDENKEN
GEGEN DIE VORGESEHENE KONSTRUKTION MÜSSEN DEM ARCHITEKTEN RECHT-
ZEITIG MITGETEILT WERDEN. MIT DER AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN ÜBERNIMMT
DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG IN VOLLEM UMFANG.

DIE ARCHITEKTEN-AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG
MIT DEN AKTUELLEN DETAILS UND DEN FREIGEGEBENEN SCHALPLÄNEN
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BD  BODENDURCHBRUCH

DD  DECKENDURCHBRUCH
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= RAUCHDICHT N. DIN 18095

= TÜRPOSITION
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= STURZ
= VORDERKANTE
= UNTERKANTE
= OBERKANTE
= FERTIGDECKE
= ROHDECKE

FT
KO
ÜZ
UZ
BRH
ST
VK
UK
OK
FD
RD

WD  WANDDURCHBRUCH

HK = HEIZKÖRPERNA = NOTAUSSTIEG
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RWA

HKNDF

= BODENABLAUF

= FUSSBODENAUFBAU

= RAUCH-WÄRME-ABZUG

= HEIZKÖRPERNISCHE= DEHNFUGE

= AUFZUGSTÜR DIN EN 81-58DIN

= BRANDSCHUTZTÜRT90/T30

= REGENFALLROHR

STAHLBETON, GÜTE GEM. STATIK STB-FT, GÜTE GEM. STATIK

INNENPUTZ

WS  WANDSCHLITZ

DS  DECKENSCHLITZ

BS  BODENSCHLITZ

DS = DICHTSCHLIESSEND
VDS = VOLLW., DICHT- & SELBSTSCHL.

= RAUCHABZUGRA

= DACHEINLAUFDA

TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN IMMER AB OKFF

= SONNENSCHUTZMOTOR
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01

TR = TRENNSCHIENE
F = FUSSBODENTANK

MAUERWERK KALKSANDSTEIN GIPSKARTON - STÄNDERWAND

DETAILMARKER

M

HINWEIS:
IM BESTAND FUSSBODENHEIZUNG VORHANDEN!
BOHRTIEFE FUSSBODENAUFBAU MAX. 25MM / THERMOGRAPHIE!

SYSTEMWAND

KB  KERNBOHRUNG BODEN

KB  KERNBOHRUNG DECKE

= PLANÄNDERUNGINDEX
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ZWEITER RETTUNGSWEG DURCH
"ANLEITERBARE STELLE" MIT
VIERTEILIGER STRECKLEITER

AUFMASS ERFORDERLICH
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Pfosten-Riegel-Fassade
Sonnenschutz/Raffstore

G

Uw-Wert 0,80 W/m²K
g-Wert =< 0,4 und 0,34 im EG für die Südfassaden der Gemeinschaftsräume (siehe Übersichtsplan)

Alu-Pfosten /Riegelfassade mit 3-fach Wärmeschutzverglasung

Glasrandverbund schwarz als warme Kante

Bewertetes Schalldämmmaß des am Bau funktionsfähig eingebauten
Fensters R´w= 31dB  (siehe Übersichtsplan)

Festverglasungen in den Obergeschossen absturzsicher nach DIN 18008-4

Aluminium-Oberflächen aussen/ innen pulverbeschichtet nach RAL nach Farbkonzept Architekt:  z.B. RAL 7016 Anthrazitgrau

Einbauort Erdgeschoss und zusätzlich 1.-2.Obergeschoss auf der Südseite

Abdichtung der Anschlussfugen zum Baukörper
- innen luftdicht ( Sd>60m),
- aussen schlagregendicht ( Sd< 5m)

Fabr. Schüco FWS 50 SI mit Türen Schüco ADS  90 SI od. glw.

Türdrücker innen und außen in Edelstahl, als Feuerschutzbeschlag , verkröpft mit Return,  z.B. FSB Serie 1076  od. glw.

Türausstattung mit Riegel-Fallenschloss mit Panikfunktion , PZ vorgerüstet,
Drücker- und PZ- Schutzrosetten für Rahmentüren in Edelstahl

Sonnenschutz: Fa.Warema E 80 A2 S od. glw.
Alu-Raffstores b= 80mm,gebördelt, motorbetrieben, seilgeführt,
U-Blende an PR- Fassade montiert.

Behang-Steuerung raumweise , Türen gesondert gesteuert , übergeordnete Steuerung durch Sonnen-und Windwächter.

1110

G

Pfosten-Riegel-Fassade
Sonnenschutz/Raffstore

4

G

5 6

OKFFB
1.OG

2.OG

gedämmtes
Fassaden-Blechpaneel

VSG Verglasung
innen und aussen

VSG Verglasung
innen und aussen

Feuerschutz Türdrücker, verkröpft mit Return,
Ovalrosetten
FSB 1076 od. glw.

Riegel-Fallenschloss, PZ vorgerichtet,
Panikbeschlag.

VSG Verglasung
innen und aussen

G

OKFFB
1.OG

+3,055

+0,05
+/-0,00 +/-0,00

+0,045

+/-0,00
+0,045

+/-0,00

Sonnenschutz/
Raffstorekasten

Sonnenschutz/
Raffstorekasten

OK AttikablechOK Attikablech OK Attikablech

Fassadenbekleidung Swiss Pearl od. glw..
sichtbare Befestigung (Nieten)
Hinterlüftung
Wärmedämmung A1

Fassadenbekleidung Swiss Pearl od. glw..
sichtbare Befestigung (Nieten)
Hinterlüftung
Wärmedämmung A1

Betonstütze
im EG

Betonstütze
im EG

Betonstütze
im EG

+3,055

+2,385+2,385

gedämmtes
Fassaden-Blechpaneel

Sonnenschutz/
Raffstorekasten

Pfosten-Riegel.
Fassade

Sonnenschutz/
Raffstorekasten

Sonnenschutz/
Raffstorekasten

OKFFB

gedämmtes
Fassaden-Blechpaneel

Sonnenschutz/
Raffstorekasten

Pfosten-Riegel-
Fassade

Alu-Pfosten

gedämmtes
Fassaden-Blechpaneel

gedämmtes
Fassaden-Blechpaneel

gedämmtes
Fassaden-Blechpaneel

OG Fass.-RinneOG Fass.-Rinne

65

Grundrissdetail Regelfassade Achsen G / 4-5

Grundrissdetail Regelfassade Achsen G / 10-11

Grundrissdetail Ausgangstür Achsen G / 6

Ansicht Regelfassade Achsen G / 4-5 Ansicht Ausgangstür Achsen G / 6
Längsschnitt FassadenrinneLängsschnitt Fassadenrinne

Im EG innere und äußere Scheiben in VSG

Türöffnungsbegrenzer mit integrierter Feststellvorrichtung, z.B. Geze Boxer EN. 2-4 oder glw.

Türöffnungsbegrenzer mit
Feststellung, z.B Geze Boxer
Geze Boxer EN.2-4 od. glw.

Schnitt PR- Fassade festverglast
Südseite

Schnitt Ausgangstür zum Garten

Türöffnungsbegrenzer mit
Feststellung, z.B
Geze Boxer EN.2-4 od. glw.

Schwelle Edelstahl geschliffen

 Attikablech

Fenstereinbau nach RAL

Senkrechte sichtbar bleibende  Stoßfugen der Paneele b = 1cm

Pfosten-Riegel-Fassade
Sonnenschutz/Raffstore

G

Fassadenbekleidung Swiss Pearl od. glw..
sichtbare Befestigung (Nieten)

Hinterlüftung
Wärmedämmung A1

Grundrissdetail Regelfassade Achsen G / 7

7

Sika Membran
Universal strong Sd > 60m

Sika Membran
Outdoor plus , Sd< 5m

Sika Membran
Outdoor plus , Sd< 5m

Sika Membran
Universal strong Sd > 60m

Sika Membran
Outdoor plus , Sd< 5m

Sika Membran
Universal strong Sd > 60m

U-Blende . bxh=130x295/275mm, Stirnseiten geschlossen

Bei den Aussentüren  (Fluchtweg) muss die Raffstorefunktion auch bei Stromausfall
sichergestellt sein ( Batteriepufferung).

lichter Durchgang

Befestigungskonsole
kombiniert für für
Los-und Festpunkt

Befestigungskonsole
kombiniert für für
Los-und Festpunkt

gedämmtes
Fassaden-Blechpaneel

Pfosten-Riegel.
Fassade

+0,05

Türpfosten

Betonstütze
im EG

Alu-Pfosten

Flüssigkunststoffabdichtung
mit Vliesarmierung

Stahlwinkel 200x120mm

Perimeterdämmung 140mm
Bitumenabdichtung

-0,02 -0,02

Folien-Stützblech Flüssigkunststoffabdichtung
mit Vliesarmierung

Perimeterdämmung 140mm
Bitumenabdichtung

Folien-Stützblech

VA- Blech 2mm
Rutschhemmend R10

Schattennut 25mm (mit Ausnahme
der Türpfosten) durchgehend

Pfostenkonsole
Anschluss als Festpunkt
Pfostenkonsole
Anschluss als Festpunkt

Folienanschluss dampfdicht

Betonstütze
im EG

Betonstütze
im EG

Folienanschluss
dampfdicht

Schüco ADS 90 SI o. glw.

in PR- Fassade Südseite

Sockelblech Edelstahl d=3mm,H= ca 120mm
Beschichtung wie PR-Fassade

Sockelblech Edelstahl d=3mm,H= ca 180mm
Beschichtung wie PR-Fassade
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Scheibentyp C
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Glasaufbauten PR-Fassaden:

2

3

Scheibe außen

Scheibe mitte

Scheibe innen

SZR2

SZR1

PVB 8,761 2x Float 4 - 0,76)

Gas /
Verbundschicht

Dicke
(mm)Nr.

4

5

Aluminium (EN ISO 10077-2)

Aluminium (EN ISO 10077-2)

Float

2x Float 4 - 0,76) 8,76

14,00

PVB

90% Argon

90% Argon

14,00

4,00

Scheibentyp   A Festverglasung EG :

Bezeichnung

Ug = 0.6 < W/m²K   ( Wärmedurchgangskoeffizient )

  g =  0,48   ( Gesamtenergiedurchlassgrad )

Tv =  0,70  ( Lichttransmissionsgrad )

2

3

Scheibe außen

Scheibe mitte

Scheibe innen

SZR2

SZR1

6,001 ESG

Gas /
Verbundschicht

Dicke
(mm)Nr.

4

5

Aluminium (EN ISO 10077-2)

Aluminium (EN ISO 10077-2)

Float

2x Float 6 - 0,76) 12,76

14,00

PVB

90% Argon

90% Argon

14,00

4,00

Scheibentyp   B Festverglasung OG   Absturzsichernde Verglasung  Kategorie A :

Bezeichnung

Ug = 0.6 < W/m²K   ( Wärmedurchgangskoeffizient )

  g =  0,52   ( Gesamtenergiedurchlassgrad )

Tv =  0,70  ( Lichttransmissionsgrad )

2

3

Scheibe außen

Scheibe mitte

Scheibe innen

SZR2

SZR1

5,001 ESG

Gas /
Verbundschicht

Dicke
(mm)Nr.

4

5

Aluminium (EN ISO 10077-2)

Aluminium (EN ISO 10077-2)

Float

2x Float 5 - 0,76) 10,76

14,00

PVB

90% Argon

90% Argon

14,00

4,00

Scheibentyp   C Festverglasung EG   Oberlicht über Tür

Bezeichnung

Ug = 0.6 < W/m²K   ( Wärmedurchgangskoeffizient )

  g =  0,53   ( Gesamtenergiedurchlassgrad )

Tv =  0,72  ( Lichttransmissionsgrad )

2

3

Scheibe außen

Scheibe mitte

Scheibe innen

SZR2

SZR1

5,001 ESG

Gas /
Verbundschicht

Dicke
(mm)Nr.

4

5

Aluminium (EN ISO 10077-2)

Aluminium (EN ISO 10077-2)

Float

2x Float 6 - 0,76) 10,76

14,00

PVB

90% Argon

90% Argon

14,00

4,00

Scheibentyp   D Festverglasung OG   Seitenlicht neben der Tür :

Bezeichnung

Ug = 0.6 < W/m²K   ( Wärmedurchgangskoeffizient )

  g =  0,53   ( Gesamtenergiedurchlassgrad )

Tv =  0,71  ( Lichttransmissionsgrad )

2

3

Scheibe außen

Scheibe mitte

Scheibe innen

SZR2

SZR1

5,001 ESG

Gas /
Verbundschicht

Dicke
(mm)Nr.

4

5

Aluminium (EN ISO 10077-2)

Aluminium (EN ISO 10077-2)

Float

2x Float 4 - 0,76) 8,76

14,00

PVB

90% Argon

90% Argon

14,00

4,00

Scheibentyp   E Verglasung EG  Türflügel ( gilt auch für Aussentür Typ 5 im 3.OG)

Bezeichnung

Ug = 0.6 < W/m²K   ( Wärmedurchgangskoeffizient )

  g =  0,53   ( Gesamtenergiedurchlassgrad )

Tv =  0,71  ( Lichttransmissionsgrad )

(Südfassade stellvertretend für alle Fassadenseiten)

t
VK R

D

Festverglasung,
absturzsichernd
nach DIN 18008-4

Festverglasung,
absturzsichernd
nach DIN 18008-4

Festverglasung,
absturzsichernd
nach DIN 18008-4

Festverglasung,
absturzsichernd
nach DIN 18008-4

t
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D

t
VK R
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jasmin.kirchhoff
Abstandslinie
339,48 cm 

jasmin.kirchhoff
Abstandslinie
289,02 cm 

jasmin.kirchhoff
Abstandslinie
335,66 cm 

Lewon Eberhardt
Abstandslinie
28 cm 

Lewon Eberhardt
Abstandslinie
20 cm 

Lewon Eberhardt
Rechteck

Lewon Eberhardt
Rechteck

Lewon Eberhardt
Abstandslinie
60 cm 

Lewon Eberhardt
Abstandslinie
27 cm 

Lewon Eberhardt
Rechteck

Lewon Eberhardt
Schreibmaschine
Bereich Südfassade SW06, H1, LK3, freistehend
Gerüstabstand zu Rohbau: 48 cm (blaue Markierung)
Auslegerabstand zu Rohbau: 28 cm (gelbe Markierung)
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