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ZEICHENERKLARUNG

X BODENEINLAUF

O ENTWASSERUNGSANSCHLUSS
X DACHABLAUF

LRH ~ LICHTE RAUMHOHE

BRH  BRUSTUNGSHOHE

OK  OBERKANTE

UK UNTERKANTE

OKFF  OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRF  OBERKANTE ROHFUSSBODEN
1/2.RW  1J2. RETTUNGSWEG

N feuerhemmend,
EI30-CS rauchdicht und selbstschlieBend
feuerhemmend,
E130-C(d)] icht und selbsfschlieRend

rauchdicht und selbstschlieBen

ZElE

-
o

90 m|

nicht abschlieRbar
dichtschlieRend

Notausgangsverschluss

Bauart von Brandwanden
unter zusatzlicher mechanischer Beanspruchung

feuerbestandig / (R) EI 90
F90 feuerbesténdig / (R) EI 90

LEGENDE FENSTER

L0 Schalter fiir RWA
® Schalter fiir Textilscreen

Aufteilung Textilscreen siehe

Fensterpositionsplane!
X3

| oRe 080
s Festverglasung

Dreh-Kippfigel

LEGENDE HAUSTECHNIK

0 Réhrenradiator / Gliederheizkdrper
[ Konvektor
[ Unterflutkonvektor

LEGENDE INNENTUREN

Positionsnummer

DIN Rechts
(aRWﬂ?dB

Nr. Tirliste

Positionsnummer
mv DIN Links
060

MATERIALIEN

m STAHLBETON

OBERFLACHE DER STB-WANDE IN SICHTBETONQUALITAT

NICHTTRAGENDES MAUERWERK
KS, SIEHE STATIK

TRAGENDES MAUERWERK
KS-XL-20-2,0/DM, SIEHE STATIK

m STB.-WAND MIT 5CM BETONDECKUNG
E TROCKENBAUWAND

% VORSATZSCHALE

% VORSATZSCHALE
e ORSATZSCHALE

T somonr [ somon
T somerrr ] somenr

et VORHANGFASSDE, FARBE: GRAU

et VORHANGFASSADE, FARBE: ORANGE

o toid KLINKERRIEMCHEN

s, PUTZFASSADE

ﬁfT?]?l?s?e
RAUMSTEMPEL
BODENOBERFLACHEN \WANDOBERFLACHEN
B1 STBROH _ W1 STBROH
B2 STB/GEGLATTET/BESCHICHTUNG W2 STB/ANSTRICH
B3 STB/NATURSTEIN IM MORTEL W3 SICHTBETON

B4 GUSSASPHALT
B5 ESTRICHROH

B6 ESTRICHBESCHICHTUNG

B7 TEXTILBELAG
B8 NATURSTEIN
B9 FLIESEN
B10 LINOLEUM
B11 VINYLIPVC

W4 FUGENGLATTSRICH

W5 FUGENGLATTSTRICH/ANSTRICH
W6 SICHTMAUERWERK

W7 SICHTMAUERWERK/ANSTRICH
W8 WANDPUTZ/ANSTRICH

W9 STRUKTURPUTZ/ANSTRICH
W10 BESCHICHTUNG

W11 RAUFASER/ANSTRICH

DECKENOBERFLACHEN

D1 STBROH

D2 STBIANSTRICH

D3 PUTZIANSTRICH

D4 RAUFASER/ANSTRICH

D5 MALERVLIES/ANSTRICH

D6 SICHTBETON

D7 GK ABGEHANGT/ANSTRICH

D8 GK ABGEHANGT/RAUFASER

D9 GK ABGEHANGT/MALERVLIES
D10 RASTERDECKE ABGEHANGT
D11 LAMELLENDECKE

B12 BETONWERKSTEIN W12 MALERVLIES/ANSTRICH D12 XXX
B13 PARKETT W13 WANDFLIESEN D13 XXX
B14 LAMINAT W14 XXX

B16 WPC-BELAG W15 XXX

B17 PFLASTER

B18 KIES

HINWEISE

DIESE PLANE SIND NUR GULTIG IN ZUSAMMENHANG MIT DER GEPRUFTEN STATIK, DEN AUSFUHRUNGSPLANEN UND -UNTERLAGEN
DES ING.-BUROS IBK MV GMBH. STATIK, KONSTRUKTION, FUGENDICHTUNGSBANDER, ARBEITSFUGEN O.A. SIEHE PLANUNGS-
UNTERLAGEN DES ING.- BUROS IBK MV GMBH.

ALLE SCHLITZE UND DURCHBRUCHE SIEHE SEPARATE PLANUNGSUNTERLAGEN DES ING.-BUROS ALP INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

SAMTLICHE SCHACHTE SIND ERST NACH INSTALLATION UND FREIGABE DURCH DIE BAULEITUNG ZU SCHLIESSEN.
HOHENBEZUG £0,00 = +10.20 m GNHN (HOHENBEZUG: DHHN 92)

ALLE HOHENANGABEN FUR BRUSTUNGSHOHEN O.A. BEZIEHEN SICH, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, AUF OKFF BIS
OK MAUERWERK / BETON.

ALLE HOHENANGABEN FUR TURHOHEN O.A. BEZIEHEN SICH, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN AUF OKFF BIS
UK MAUERWERK / BETON.

ALLE MASSE SIND VOM AUSFUHRENDEN IN DEN PLANUNTERLAGEN UND AN ORT UND STELLE VERANTWORTLICH ZU PRUFEN!
UNSTIMMIGKEITEN SOWIE DIFFERENZEN ZWISCHEN VERSCHIEDENEN PLANUNTERLAGEN SIND UNVERZUGLICH MIT DER BAULEITUNG

ABZUSTIMMEN.

ANSCHLUSSE DER VERSORGUNGSLEITUNGEN SIND NACH RICHTLINIEN DER ORTLICHEN VERSORGUNGSTRAGER DURCHZUFUHREN !
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INDEX | ANDERUNG/ERGANZUNG DATUM GEZ | GEPR.

AUSFUHRUNG

BAUHERR AMT WEST RUGEN FUR GEMEINDE GINGST UNTERSCHRIFT
DORFPLATZ 2
18573 SAMTENS

ARCHITEKT PHS MBH UNTERSCHRIFT
MARKT 20/21
17489 GREIFSWALD

PROJEKT NEUBAU REGIONALE SCHULE GINGST ERSTELLT: ~ KRE/KAL
HERMANN-MATERN-STRARE 1 -
18569 GINGST GEPRUFT:  J5

PLANNHALT — ANSICHT WESTEN DATUM:  06.12.2023

M 1:50 INDEX

1.+2. BAUABSCHNITT

PLAN-NR.: 2022/11/08.2

PHS L

Architektur | Brandschutz | Energieberatung
Markt 20/21 1 17489 Greifswald
Fon/Fax 03834 |5857-0 | 585777
Mail. info@phs-architektur.de
Web. www.phs-architektur.de

DIESE ZEICHNUNG IST UNSER EIGENTUM. JEDE VERVIELFALTIGUNG ODER MITTEILUNG AUCH IN DETAILS AN DRITTE PERSONEN OHNE UNSERE GENEHMIGUNG IST STRAFBAR UND WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. URHEBERGESETZ 9.9.65

H/B = 594 / 1600 (0.95m?)
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