
vorh. Außenwand

vorh. Innenwand

vorh. Bodenfliesen

vorh. Akustik-Decken-

Platten (geklebt)

gepl. Abbruch

neu: GK-Wand

neu: San.-Vorwand

neu: GK-F-30-Wand

T-30-RS

Türnummer

Tür / dichtschließend

Dichtschl.+selbstschl.

Rauchschutztür / selbst- u.

dichtschließend

feuerhemmende Tür /

dicht- u. selbstschließend

Tür mit

Anti-Panik-Funktion

Türblatt mit Lichtaus-

schnitt (VSG/ESG)

Tür mit Feststellanlage

A

P

neue Sturzüberlage

(Betonsturz)

neu: Massiwand

neu: WDVS

neu: Bodenfliesen

neu: Akustikdecken-

Platten

(unter Decke geklebt)

Hinweise:

- Umsetzung von Baumaßnahmen im 1. Bauabschnitt

  nur für den Bereich "Hort"

- für alle Gewerke gilt:

  - der Kiga- u. Krippenbereich (nicht Bestandteil dieser

    Baumaßnahme) im linken Gebäudebereich (mind. EG

    u. OG) bleibt in Nutzung - d.h.: alle lärmintensiven

    Arbeiten sind zwischen AN und Kita-Leitung tagfertig

    terminlich abzustimmen)

  - der 2. Rettungsweg (2. Treppe) für alle Nutzer muß

    immer zur Verfügung stehen

- alle Maße am Bau sind durch den jeweiligen AN vor

  Ort zu überprüfen; Abweichungen sind der Bauleitung

  mitzuteilen

- Glasfüllungen in den neuen Innentüren als VSG o.

  ESG (wegen übergreifender Nutzung alle Türen mit

  Klemmschutz (KITA))

- Fensterscheiben für die neuen Fenster in VSG

- Fensterbedieng.: abschließbare Olive, Kipp-vor-Dreh

- Grundriss gilt in Verbindung mit:

  - dem Brandschutzkonzept (BSK) und den darin ent-

    haltenen Forderungen/Festlegungen

  - den statischen Unterlagen (u.a. Positionsplan, Detail-

    pläne, Schal- und Bewehrungspläne usw.)

- Verkofferungen (z.B. Regenwasser-Fallleitg., Heiz-

  leitg.):

  - immer vollständig ausgedämmt

ds

Türen, Brandschutztüren:

RS, ss+ds

IT-02-1

Lichtausschnitt

FSA

Fensternummer

neue Fenster mit

Aufschlagsrichtung

Fenster:

F-02-2

neu: Grundleitung

Schmutzwasser (SW)

neu: Grundleitung

Regenwasser (RW)

Rutschhemmung

Bodenbelag

R9

Markierung

Abbruch Fußboden

ds+ss
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1565 1425 1565 1450 1565 1542 910 1923 1565 1490 1565 1983 910 1522 1565 1455 1565 1440 1565 1430 1565 905

1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
1450 1450 1450

Gruppenraum II (Kiga)

A= 48,60 m²

RH 2,60 m

Garderobe (Kiga)

A= 11,36 m²

U=15,84m

RH 2,60 m

Flur Kiga (OG)

A= 20,28 m²

U=32,41m

RH 2,60 m

Treppen-

haus 1 (OG)

A= 13,16 m²

Gruppenraum III (Kiga)

A= 46,51 m²

RH 2,60 m

Treppenhaus 2 (OG)

A= 13,16 m²

U=16,20m

Gruppenraum I (Hort)

A= 48,46 m²

U=28,28m

Gruppenraum II (Hort)

A= 48,49 m²

U=29,11m

Dusche

HOF

Spielplatz

ÖFFENTL. WEG

Zugangsseite (Eingänge)

Maßnahmebereich HORT

1010

2135

2135

RS, ss+ds

1135

- Erneuerung Fenster

- Erneuerung Jalousie

- Erneuerung Fenster

- Erneuerung Jalousie

- Erneuerung Fenster- WDVS

ds

Flur 1 OG (Hort)

A= 20,92 m²

U=29,40m
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Lichtausschnitt

max. 14 Hortkinder

max. 14 Hortkinder

max. 5

 Hortkinder

1010
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ds

- WDVS

Personal-WC

(Kiga+Hort)

A= 2,72 m²

U=6,98m

1010

BH: 480 BH: 480BH: 900BH: 900BH: 480

BH: 900
BH: 900

BH: 900

BH: 900

BH: 900BH: 900
BH: 900

BH: 900

BH: 900BH: 900

- Vergrößerg. Öffnung (Breite u. Höhe)

- Einlage Stb.-Sturz

- Einbau Tür

- Vergrößerg. Öffnung (Breite u. Höhe)

- Einbau Tür

- Vergrößerg. Öffnung (Breite u. Höhe)

- Einlage Stb.-Sturz

- Vergrößerg. Öffnung

  (Breite u. Höhe)

- Einlage Stb.-Sturz

L
i
c
h
t
a
u
s
s
c
h
n
i
t
t

- Erneuerung Fenster

- Anbau Jalousie

635

(x 2 Fenster)

Erneuerung Geländer und Handläufe:

- Geländer: H= 1,00 m

  - Geländer auf Stufen aufegstellt

- Abstand Füllstäbe: max. 8,9 cm

- Handlauf 1: H= 0,80-1,15 m

- Kinderhandlauf: H= 0,70 m

- Handläufe:

  - beidseitig

  - Ø 4 cm / Abstand zur Wand: 5 cm

  - je zusätzl. 30 cm vor/hinter erster/letzter Stufe

BH: 900

Waschraum/WC (Kiga)

A= 17,44 m²

RH 2,60 m
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RH: ca. 2,55 m

(urspr. 2,60m)
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Hinweis Treppenhaus 1:

- Sanierung / Umbau erst in einem

  späteren Bauabschnitt

HOF

Spielplatz

HOF

Spielplatz

- WDVS

Jalousie Jalousie
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c
a
.
 
5
6
8
5

Verschluß vorh. Türöffnung

- Rückbau vorh. Tür

- massiver Verschluß, mind. F-30

- 11,5 cm KS, beidseitig verputzt

5
0
0

RW-Leitg. (Dachflächenentwässerg.)

- Erneuerung RW-Fallleitung

- mit: Rückbau Leitg. und Verkleidung; Einbau

  neue Fallleitung und Verkleidung mit Brand-

  schutzverkofferung (einschl. Ausdämmen der

  Hohlräume)

Elektro-Anschlüsse Jalousien siehe

Grundriss "Elektro"

Elektro-Anschlüsse Jalousien siehe

Grundriss "Elektro"

F-30-Verkofferung

ca. 200x250 mm

Verkofferg.: ca. 200x200 mm

- GK- Verkofferung (einschl. Ausdämmen der

  Hohlräume) für Heizleitungen

- Brandschutzschottungen im Bereich Decke

Verkofferg.: ca. 200x200 mmVerkofferg.: ca. 200x200 mm

Verkofferg.: ca.

200x200 mm
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Bezugsachse

B
e
z
u
g
s
a
c
h
s
e

B
e
z
u
g
s
a
c
h
s
e

Bezugsachse

- WDVS

  lt. GEG-Nachweis (v. 02-2026):

  - Mineralfaserdämmung,

  - Stärke: mind. 100 mm,

  - Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

  zur Ausführung festgelegt.

  - 100 mm im Bereich Sockel

  - 120 mm im Bereich Fassade

Maßnahmen // Gruppenräume I + II:

- Decke: Raufaser, Akustikplatten

  - bleiben im Bestand erhalten und sind durch AN entspr. zu schützen

- Wand: Raufaser+Anstrich

  - bleibt bis auf Abbruchbereiche (Teilflächen, Türöffnungen) im Bestand erhalten

  - wird an neuen Türdurchbrüchen ergänzt

  - gesamt: neuer Anstrich auf vorh. und neuen Raufaserbereichen

- Fußboden:

  - Rückbau Bodenbelag (Lino o. PVC), Ausgleich

  - Anrampen im Bereich Schwellen bzw. unterschiedlich hoher Fußbodenbereiche

  - neuer PVC-Belag mit Sockelleiste

- Fenster / Türen:

  - Erneuerung Fenster (mit Jalousie und Fensterbänken) und Innentür

- HLS:

  - Erneuerung Heizleitung und Heizkörper

  - Verkleidung Heizleitg. in Raumecken

- Elt:

  - Erneuerung E-Installation (auf Putz) und Beleuchtung

im Bestand:

- Decke: Raufaser, Akustikplatten

- Wand: Raufaser+Anstrich

- Fußboden: PVC

im Bestand:

- Decke: Raufaser, Akustikplatten

- Wand: Raufaser+Anstrich

- Fußboden: PVC

IT-02-3IT-02-2

F-30-GK-Wand

Nachweis Fensterlüftg.:

- erforderl. nach ASR-A3-6: (48,49m/10) x 1,05 = 5,09 m²

- nach Planung (lichte Öffnungsgrößen) = 5,32 m²

Nachweis Fensterlüftg.:

- erforderl. nach ASR-A3-6: (48,46/10) x 1,05 = 5,09 m²

- nach Planung (lichte Öffnungsgrößen) = 5,38 m²

  Nachweis Fensterlüftg.:

- erforderl. nach ASR-A3-6: (20,55m/10) x 1,05 = 2,16 m²

- nach Planung (lichte Öffnungsgrößen) = 2,48 m²

Verkofferg.: ca. 300x200 mmVerkofferg.: ca. 200x200 mm

Verkofferg.: ca. 200x200 mm

- Vergrößerg. Öffnung (Breite u. Höhe)

- Einlage Stb.-Sturz

- Einbau neue Tür

- Vergrößerg. Durchgang (Breite u. Höhe)

- Einlage Stb.-Sturz

Maßnahmebereich HORT

vorh. Luke des Lastenaufzugs

bleibt im Bestand erhalten

(keine Funktionsveränderung)

Stahlluke

- Vergrößerg. Öffnung

  (Breite u. Höhe)

- Einlage Stb.-Sturz

- Einbau BS-Tür

vorh. 2-flgl. Revi-Luke des

Lastenaufzugs bleibt im Be-

stand erhalten
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Einhausung vorh. E-Ver-

teilung mit GK-F-30-Wand

und T-30-Tür (Abmessg.

sind vor Ort zu überprüfen)

Abbruch vorh. Einhausg.

(Holzwerkstoffplatten)
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1010

2135

F-30-GK-Wand

vorh. E-Steuerung

Aufzug (bleibt erhalten)
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d
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IT-02-1

RS, ss+ds

IT-02-10

- Vergrößerg. Öffnung

  (Breite u. Höhe)

- Einlage Stb.-Sturz

- Einbau BS- Tür

vorh. E-Verteilung

(bleibt im Bestand)
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FSA

- Vergrößerg. Öffnung

  (Breite u. Höhe)

- Einlage Stb.-Sturz

- Einbau BS- Tür
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2135
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- Vergrößerg. Öffnung (Breite u. Höhe)

- Einbau Tür

2
1
2

  Nachweis Fensterlüftg.:

- erforderl. nach ASR-A4-1 (Waschr.): 17,44m x 0,04 = 0,70 m²

- erforderl. nach ASR-A4-1 (WC): 0,17 x 2 WC  = 0,34 m²

- nach Planung (lichte Öffnungsgrößen) = 2,67 m²

- Vergrößerg. Öffnung (Breite u. Höhe)

- Einlage Stb.-Sturz

- Einbau BS-Tür

IT-02-5

Tür bleibt im

Bestand

  Maßnahme:

- Nachrüstung Decke mit Akustikplatten

- vorh. Beleuchtg. beachten ! / Beleuchtg.

  bleibt im Bestand erhalten

- beachten: nur skizzierte Beleuchtg., tat-

  sächliche Lage ist vor Ort aufzunehmen; die

  Platten sind entsprechend zu positionieren)

RH: ca. 2,55 m

(urspr. 2,60m)

RH: ca. 2,55 m

(urspr. 2,60m)
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IT-02-11
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  Maßnahme:

- Nachrüstung Decke mit Akustikplatten

ohne

Fugen

3
5
6
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  vorgezogene Maßnahme:

- Einbau F-30-GK-Wand + Tür (ds)

- Abtrenng. notwendiger Flur/Garderobe (brandschutz-

  techn. erforderlich)

- Stellung Wand auf vorh. Zementestrich (vorh. PVC/Lino-

  Belag nur im Bereich Wandstellung entfernen) und gegen

  Rohdecke (vorh. Raufaser nur im Bereich Wandstellung

  entfernen)

- Hinweis: Wand-, Decken- u. Bodenbelag bleiben erhalten !

- Erneuerung Fenster - Erneuerung Fenster - Erneuerung Fenster - Erneuerung Fenster- Erneuerung Fenster - Erneuerung Fenster- Erneuerung Fenster- Erneuerung Fenster

2 x F-02-1 F-02-2 F-02-3

F-02-5
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  Nachweis Fensterlüftg.:

- erforderl. nach ASR-A4-1 (Waschr.): 11,16m x 0,04 = 0,45 m²

- erforderl. nach ASR-A4-1 (WC): 0,17 x 2 WC  = 0,34 m²

- nach Planung (lichte Öffnungsgrößen) = 1,70 m²
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Bezugsachse

- WDVS- WDVS

Maßnahmen // Gruppenraum III:

- Decke: Raufaser, Akustikplatten

  - bleiben im Bestand erhalten und sind durch AN entspr. zu schützen

- Wand: Raufaser+Anstrich

  - bleibt bis auf Abbruchbereiche (Teilflächen, Türöffnungen) im Bestand erhalten

  - wird an neuen Türdurchbrüchen ergänzt

  - gesamt: neuer Anstrich auf vorh. und neuen Raufaserbereichen

- Fußboden:

  - Rückbau Bodenbelag (Lino o. PVC), Ausgleich

  - Anrampen im Bereich Schwellen bzw. unterschiedlich hoher Fußbodenbereiche

  - neuer PVC-Belag mit Sockelleiste

- Fenster / Türen:

  - Erneuerung Fenster (mit Fensterbänken) und Innentüren

- HLS:

  - Erneuerung Heizleitung und Heizkörper

  - Verkleidung Heizleitg. in Raumecken

- Elt:

  - Erneuerung E-Installation (auf Putz) und Beleuchtung

im Bestand:

- Decke: Anstrich auf Putz

- Wand: Fliesen bis H=ca. 1,60 m; Anstrich

- Fußboden: Bodenfliesen

Maßnahmen // Treppenhaus 2:

- Decke: Anstrich, Akustikplatten

  - vorh. Anstrich entfernen, Fläche spachteln

  - Akustikplatten ankleben, Decke streichen

- Wand: neue Tapete + Farbanstrich

  - Rückbau vorh. Tapete

  - Spachtelung + Malervlies/Anstrich

- Fußboden:

  - Bestand: Podest- u. Stufenoberfläche Terrazzo

  - ggf. Podest- u. Stufenbelegung mit PVC u. Stufenkantenprofil

- Fenster / Türen:

  - Erneuerung Fenster (mit Fensterbänken) und Innentür (Brandsch.-Tür)

- Elt:

  - Erneuerung E-Installation (auf Putz) und Beleuchtung
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  Maßnahme:

- Nachrüstung Decke mit Akustikplatten

  Maßnahme:

- Nachrüstung Decke

  mit Akustikplatten

Garderobe OG (Hort)

A= 11,43 m²

U=15,84m

Gruppenraum III (Hort)

A= 20,41 m²

U=18,74m

WC-Mäd. OG (Hort)

A= 11,08 m²

U=13,36m

Flur 2 OG (Hort)

A= 4,61 m²

U=9,66m
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im Bestand:

- Decke: Raufaser, Akustikplatten

- Wand: Raufaser+Anstrich

- Fußboden: PVC

im Bestand:

- Decke: Raufaser

- Wand: Raufaser+Anstrich

- Fußboden: PVC

im Bestand:

- Decke: Raufaser

- Wand: Raufaser

- Fußboden: Fliese,

  Terrazzoplatten

Bestandstür = ds

(bei Bedarf: Nachrüstung

Dichtgummi, dreiseitig)

Bestandstür = ds

(bei Bedarf: Nachrüstung

Dichtgummi, dreiseitig)

Maßnahmen // Garderobe u. Flur 1 (Teilbereich):

- Decke: Anstrich, Akustikplatten

  - vorh. Raufaser entfernen, Fläche spachteln

  - Akustikplatten ankleben, Decke streichen

- Wand: neue Tapete + Farbanstrich

  - Einbau neue GK-F-30-Wand (Stellung auf Zementestrich bis Rohdecke)

  - Rückbau vorh. Raufaser

  - Spachtelung + Malervlies/Anstrich

- Fußboden:

  - Rückbau Bodenbelag (Lino o. PVC), Ausgleich

  - Anrampen im Bereich Schwellen bzw. unterschiedlich hoher Fußbodenbereiche

  - neuer PVC-Belag mit Sockelleiste

- Fenster / Türen:

  - Erneuerung Fenster (mit Fensterbänken) und Innentüren

- HLS:

  - Erneuerung Heizleitung und Heizkörper

  - Verkleidung Heizleitg. in Raumecken

- Elt:

  - Erneuerung E-Installation (auf Putz) und Beleuchtung

Maßnahmen // Flur 1 (Teilbereich):

- Decke: Anstrich, Akustikplatten

  - vorh. Raufaser entfernen, Fläche spachteln

  - Akustikplatten ankleben, Decke streichen

- Wand: neue Tapete + Farbanstrich

  - Rückbau vorh. Raufaser

  - Spachtelung + Malervlies/Anstrich

- Fußboden:

  - Ausgleich und Haftgrund auf Terrazzoplatten

  - Anrampen im Bereich Schwellen bzw. unterschiedlich hoher Fußbodenbereiche

  - neuer PVC-Belag mit Sockelleiste in Teilbereichen (Bodenfliesen bleiben in Teil-

    fläche erhalten)

- Fenster / Türen:

  - Erneuerung Fenster (mit Fensterbank) und Innentüren

- HLS:

  - Erneuerung Heizleitung und Heizkörper

- Elt:

  - Erneuerung E-Installation (auf Putz) und Beleuchtung

Maßnahmen // Flur 2:

- Decke: Anstrich, Akustikplatten

  - vorh. Raufaser entfernen, Fläche spachteln

  - Akustikplatten ankleben, Decke streichen

- Wand: neue Tapete + Farbanstrich

  - Rückbau vorh. Raufaser

  - Spachtelung + Malervlies/Anstrich

- Fußboden:

  - Rückbau Bodenbelag (Lino o. PVC), Ausgleich

  - Anrampen im Bereich Schwellen bzw. unterschiedlich hoher Fußbodenbereiche

  - neuer PVC-Belag mit Sockelleiste

- Türen:

  - Einbau Brandschutztüren mit FSA (Feststellanlage)

- Elt:

  - Erneuerung E-Installation (auf Putz) und Beleuchtung
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- Nachrüstung Decke mit Akustikplatten
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Grundriss OG - Maßnahmeplan

(Generalplan - Darstellung Bereich Hort)
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