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' FASSADE:
MaBnahmen Beschriftung: |< MaRnahmebereich "Hort"

MaRnahmen Vordach: MaRnahmen Liiftungsgitter: MaBnahmen Attika:

Schrift f Glattputzflach . . . )
Szh::ftezal:tg au aApril:aIZB?accke | Verblechung demontieren, Bitumenabdichtung entfernen Einbau Abdeckung Liftungsgitter Erneuerung Attikaverblechung
SchriftgréRe: 250 mm . bei Bedarf: Betonsanierung (Ausbruchstellen, freiliegenden Bewehrung)

Schriftfarbe: wie Fass.-Ton Nr. 1 | neu: Ab_dich_tt_mg/\_/erblechung zum Gebaude; Auftrag Bitumenbahn (beschiefert)
neu: beidseitig Windfeder
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Herstellg. WDVS
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Flucht Fenster-

Flucht

(UK WDVS)
fur Farbabsetzg.
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1 x Festverglasung
1 x Flugel: Kipp-vor-
Dreh-Funktion

Briistung
fur Farbabsetzg.

— — — — — — — — — = Flucht Vordach

OK EG-Fassadenplatte
fur Farbabsetzg.

/L

1 x Festverglasung
1 x Flugel: Kipp-vor-
Dreh-Funktion

OK Bestands-
Fass.-Sockelplatte

Lage Sockelschiene
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ANSICHT VON NORDEN (VON STRASSE)

Bereich mit Abdichtung/Sockel- Fensterdffnung vergroRern (Herunterbrechend der
| putz ausstatten Briistung); Einbau Lichtschacht

FASSADE: >| MaRnahmen Vordach:
MafRnahmebereich "Hort" . Verblechung demontieren, Bitumenabdichtung entfernen

bei Bedarf: Betonsanierung (Ausbruchstellen, freiliegenden Bewehrung)
| neu: Abdichtung/Verblechung zum Gebaude; Auftrag Bitumenbahn (beschiefert)

Kipp-Fenster mit . neu: beidseitig Windfeder
Bediengestange |
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Herstellg. WDVS

Einbau Jalousie

Kipp-vor-Dreh-
Funktion

OK Riegel i. OK FF
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Einbau Jalousie

Kipp-vor-Dreh-
Funktion

OK Riegel . OK FF
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Einbau Jalousie

Vorhaben / Projekt:

Sanierung / Umbau im Bereich HORT der KITA "Storchennest" in Tiitzpatz

" | || Bauherr / Auftraggeber: (Datum) (Unterschrift / Stempel)

Gemeinde Tiitzpatz / Gber Amt Treptower Tollensewinkel
- Rathausstr. 1/ 17087 Altentreptow
ANSICHT VON SUDEN (VOM HOF) R
Fenster6ffnung vergrofern (Herunterbrechend der : : : : | B AU KO N 2 I I I NBEUABS\NKDSII!:RZGEGPbI
. - ’ m
Briistung); Einbau Lichtschacht L L : fiir alle neuen Fenster: ) . ] S
- Funktion: Kipp-vor-Dreh + abschlieRbare Olive a I’Gn I[e kte n ¥+ I n B n I BU rB 17034 Neubrandenburg
| - VSG (einseitig bzw. zweiseitig)
alle Fassadenfarben und -strukturen sind vom AN rechtzeitig vor Bestellung / Ausfiihrung zu bemustern // Farbvorschlage als "Erdtone (braunlich") wie folgt: - Kunststoff:
- auRen foliert (hell bis bréunlich im UG (&hnlich Farbton Nr. 5) Fon (0395) 42 55 910 Fax (0395) 42 55 920 info@baukonzept-nb.de www.baukonzept-nb.de
Sockelfarbe: @ Fassadenton Nr. 1: Fassadenton Nr. 2: @ Fassadenton Nr. 3: @ Fassadenton Nr. 4: @ Fassadenton Nr. 5: - innen: weil} - - ] o Entwurtsverfasser:
mittel- bis dunkelgrau "sehr hell" "hell" "normal" (mittlerer Farbton) "satt" "tief satt" fur Jalousien: Zeichnungsinhalt / Darstellung: B R
- Farbton nach RAL-Karte (Orientierung an Farbton Nr. 5) -  Projoktverantworlicher:
Vorschlag (nach Farbtonkarte "scala / helle Farbténe" von Brillux), z.B.: o ) Ansichten 1 =-V. SUd I Ve NoOrd | e
= fir beide neuen AuBentiiren: . —
99.00.36 18.09.03 18.09.09 18.09.13 - Farbton nach RAL-Karte (Orientierung an Farbton Nr. 5) (Planung Hortbereich) o .
O Zeichner:
Mafstab: 1:50 T S [ T B
Planungsstand / Phase: | AUSTUhru ngsplanung paum:  12.05.2026
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