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Planungsgrundlage: 

Leitungen:
Im Baubereich können sich Ver- und Entsorgungsleitungen befinden. Der Planaufsteller garantiert keine 
Vollständigkeit der Darstellung der vorhandenen Leitungen. 
Die erforderliche Erkundung und Ermittlung der genauen Lage und Tiefe der Ver- und 
Entsorgungsleitungen (Suchschachtungen) im Sinne der Sorgfaltspflicht und entsprechend der 
Forderungen der Leitungseigentümer ist bei allen Erd- und Abbrucharbeiten sowie bei der Herstellung
von Leitungsgräben und Baugruben einzuhalten.
Vor Abschachtung oder Ankereinbau sind Lage und Höhe der vorhandenen Leitungen zu prüfen und zu 
dokumentieren, um Leitungssicherungen entsprechend der allgemeinen Vorgaben der Ver- und
 Entsorgungsträger durchzuführen.

Toleranzen: Lage / Höhe ≤ ± 5 cm;   Neigung ≤ ±1°

Herstellung nach DIN EN 12.699 / DIN EN 14.475
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Verlegehinweise:

Verlegerichtung: 
- untere Lage längs zur Dammachse,
- obere Lage quer zur Dammachse

Legende:

Vlies GRK3 Pos. 4

Achse BAB 14 Achse Graben A 042

Arbeitsebene Gradiente RiFa Magdeburg
und Schwerin

 Achse BAB 14

Gesamt

Anzahl [Stck.]
Bereich Achse 10 Bereich Achse 20

[Stck.][Stck.] [Stck.]
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Pos. 3  Vollverdrängungspfahl Jac - V, Ø ≥ 0,32 m -Material: C 20/25 X0
Pos. 4  Vlies GRK3
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* Hinweis: Säulenlänge gem. geotechnischen Verhältnissen und Absetzkriterium!

Bereich 
Geokunststoff-
bewehrung

Pos. 1  Stabilenka 300/45 PET (längs)
Pos. 2  Stabilenka 300/45 PET (quer)

max. P
k,vertikal 

(BS-P/ BS-T):  ≤ 419/518  [kN]  (charakteristisch) 
max. P

k,horizontal 
(BS-P/ BS-T):  ≤ 42/52  [kN] (10%)  (charakteristisch) 

Setzung:  ≤ 1,00...2,00   [cm]
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  P1             4484640.002           5829179.004
  P2             4484639.557           5829184.071
  P3             4484639.204           5829188.126
  P4             4484645.880           5829180.649
  P5             4484645.435           5829185.717
  P6             4484645.083           5829189.772
  P7             4484651.760           5829182.295
  P8             4484651.316           5829187.363
  P9             4484650.965           5829191.418

Kontrollkoordinaten 

Absteckung Achskreuze                                             
Punkt P1 ... P9

Punkt-Nr.        Y-Rechtswert          X-Hochwert                 
                                                                  

Px

Absteckkoordinaten WDL 20
Absteckung KBE untere Lage
Punkte 1.16 ... 1.30
Punkt-Nr.  X-Wert  Y-Wert  Z-Höhe
 
1.16  4484625.796  5829188.908  34.210
1.17  4484628.455  5829187.704  34.210
1.18  4484631.060  5829186.525  34.210
1.19  4484636.298  5829187.832  34.210
1.20  4484640.593  5829189.034  34.210
1.21  4484645.039  5829190.279  34.210
1.22  4484649.424  5829191.506  34.210
1.23  4484653.870  5829192.750  34.210
1.24  4484658.137  5829193.945  34.210
1.25  4484660.752  5829196.197  34.210
1.26  4484663.081  5829198.472  34.210
1.27  4484660.450  5829227.755  34.210
1.28  4484643.814  5829226.260  34.210
1.29  4484644.611  5829222.976  34.210
1.30  4484622.909  5829221.025  34.210

1.xx

Absteckkoordinaten WDL 10
Absteckung KBE untere Lage
Punkte 1.1 ... 1.15
Punkt-Nr.  X-Wert  Y-Wert  Z-Höhe
 
 1.1  4484665.166  5829181.511  34.350
 1.2  4484661.739  5829183.063  34.350
 1.3  4484659.159  5829183.846  34.350
 1.4  4484654.513  5829182.546  34.350
 1.5  4484650.093  5829181.309  34.350
 1.6  4484645.924  5829180.142  34.350
 1.7  4484641.562  5829178.921  34.350
 1.8  4484637.071  5829177.664  34.350
 1.9  4484632.729  5829176.449  34.350
1.10  4484630.241  5829174.250  34.350
1.11  4484627.887  5829171.950  34.350
1.12  4484630.508  5829142.795  34.350
1.13  4484647.131  5829144.370  34.350
1.14  4484646.336  5829147.624  34.350
1.15  4484668.036  5829149.574  34.350
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