Ton, feinsandig, sehr schwach kiesig, schwach humos,

Kalkaderchen/-schmitzen/-konkretionen (bis 10 cm),
(?Wiesenkalkreste), steif-halbfest, grau (beigegrau),

organische Schlieren, Kalkaderchen, verbacken, locker,

Sand, schwach schluffig, organische Schmitzen, locker,

Sandlagen (cm), zur Basis steigender Ton- und sinkender Sandanteil,

(abgeschwemmter Geschiebemergel), steif-halbfest,

Kernverlust, (nach Bohrmeisteraussage Beckenton)
Ton, schwach feinsandig, homogen, steif, grau, TM-TA

Ton, Schluff, feinsandig, feingeschichtet, weich-steif,

schichtungslos-schwach geschichtet, Kohleschmitzen,

wdh. Sandlagen (cm), wdh. feingeschichtete Beckenton-/schiufflagen,

(umgelagerte Schollen) im cm/dm Bereich, halbfest,

Blocklage, Gneis, Granit (bis 20x10x11 cm), Kalkstein,

Ton, sandig, schwach kiesig, halbfest, grau, TL

Ton, schwach feinsandig, Sandlagen (mm/cm),

z.T. strukturgestort (?umgelagert durch Eis), steif,
hellgrau, grau, gestreift/fleckig, TL-TM/, SE-SU

Ton, sandig-stark sandig, schwach kiesig, schwach steinig,

Ton, Schluff, feinsandig, feingeschichtet (cm), halbfest,

dunkelgrau, grau, hellgrau-gestreift, TM (TA)

Feinsand, schwach schluffig-schluffig, mittelsandig,
wdh. diinne Tonlagen, feingeschichtet, dunkelgrau, grau,

Ton, schwach feinsandig-feinsandig, sehr schwach kiesig,

basal Flintgerdlle, schichtungslos-schwach geschichtet,

feingeschichtet, z.T. strukturgestort (?umgelagert durch Eis),
steif-halbfest, grau, hellgrau-gestreift, TL/UL

Ton, sandig, schwach kiesig, halbfest, grau, TL

(nach Bohrmeisteraussage Findling, der Material verdrangt hat)

Ton, sandig, schwach kiesig, halbfest, grau, TL

feingeschichte, z.T. strukturgestort (?umgelagerte Scholle),
halbfest, dunkelgrau, (hellgrau) , gestreift, TM (TA)

Ton, stark sandig, -> schwach sandig, schwach kiesig,

technisch bedingt weich, gelbgrau, grau, TL-TM
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Hinweis:

Alle H6henangaben in m. 4. NHN (HS 160)

Betonkanten sind mittels Dreikantleisten 1,5 x 1,5 cm zu brechen.

(Gilt nicht bei Arbeitsfugen ————)

Hierzu gehort:

Ubersichtsplan

Absteckplan

Pfahlkopfbalken Schalplan
Pfahlkopfbalken Bewehrungsplan
Baugrubenplan

Bohrpfahle - Bewehrungsplan

Plan-Nr. UE_1110
Plan-Nr. UE_1210
Plan-Nr. S 2110
Plan-Nr. B_3110
Plan-Nr. BG_5110
Plan-Nr. BG_ 5130

Baustoffkennwerte
Bauteil Beton|Expositionsklassen EQ:ME’;Z';';:]”Q Baustahl | Betonstahl | Spannstanhl
Feuchtigkeitsklasse| festigkeit

Bohrpfahle C 30/37| XC2, XD2, XF1, WA [r<0,3 B500B
Sauberkeitsschicht [C 12/15| X0
Lagesystem: HS 160 (NHN) Hohensystem: LS 150
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a Gleichstellung Hauptpriflauf, Priifeintragungen eingearbeitet 30.11.2023 Ing. Biro
Index Planénderung Datum Zeichen
Lageskizze

Die Autobahn GmbH des Bundes

Niederlassung Ost
Magdeburger Stral’e 51, 06112 Halle (Saale)

/n\ Die
0\ Autobahn

Planaufsteller: Koordinator nach ZTV-ING:

[Ort, Datum, Unterschrift] [Ort, Datum, Unterschrift]

Auftragnehmer:

[Ort, Datum, Unterschrift]

In statisch-konstruktiver Hinsicht gepriift: in geometrischer und vertraglicher Hinsicht

[Ort, Datum, Unterschrift] [Ort, Datum, Unterschrift]

in schweiB- und korrosionsschutztechnischer

D . J, gepriift: Hinsicht gepriift:
Priifbericht Nr, .22-2023-PB2 o 16.Nov. 2025 Prifvermerk Nr. . .07 . vom?25-OKt. 2023 Priifvermerk Nr
. Halle /Saale den. 16Nov.2023 | Halle (Saale) ... den 20OM2023 L

[Ort, Datum, Unterschrift]

Baufreigabevermerk gem. ZTV-ING: Freigabe gem. § 4 FStrG:

Zur Bauausfiihrung freigegeben
Die Autobahn GmbH, NL Ost

im Auftrag
Reg.-Nr.:

Freigabe nach § 4FStrG

Die Autobahn GmbH, NL Ost
Halle 20.Nov. 2023 Halle 4en 20.Nov. 2023

044804BS14

Ausschreibungsunterlage

Stralenklasse und Nr.: Streckenbezeichnung:

BAB 14 VKE 1.5 - AS Luderitz bis AS Uenglingen
[0 Bau-km: O Betriebs-km: von NK, Station bis NK, Station
8+584,763 240+536,890 253+426,702
Bauwerk/Baumafinahme: Datum Zeichen
Luckenschluss BAB 14 bearbeitet: | Marz 2023 | Ing. Biiro
VKE 1.5 - AS Luderitz bis AS Uenglingen gezeiohnet: | Marz 2023 | Ing. Biiro
BW 53A Briicke im Zuge der BAB 14 iiber den [="™ Seon 202 g B0
Graben A 025005 AsBNt 3436 553
Art des Planes / Bauteils: MaRstab:
1:100/50
Bohrpfihle - Ubersichtsplan Plannummer. Inder:
53A 5120 BG a
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