Regelplan D I11/1L

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
auf dem linken Fahrstreifen einer
Richtungsfahrbahn :

Zugfahrzeuge 2 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse

Arbeilsfahrzeug / Arbeilsstelle Zuglahrzeuge dUrfén nichtl

abgekoppelt werden

Léngsabsperrung:
Leitkegel [Hohe 0,75 m]
Abstand max. 18 m
(kénnen bei beweglichen
Arbeitsstellén entfallen)

* 220 m in Rampen

1) [] entfallt

bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationa-
ren Arbeitsstellen und erh6h-
tem Aufwand

2) [ ] Ende Arbeitsbereich
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| ' ) Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger

2120m*

— p>—> o> > |D>—p >

: angeordnet .
) Z 618
I om
S |
2 274-80 \ Vorwarnanzelger
=800 m bis =500 m
( 1) .
Z274-100 | \ ﬁ ﬁ Vorwarnanzelger
=1200 m bis-800 m 05.21

149



Z 274-80

Z 274-100

3

3)

> > - > g P

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle
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Vorwarnanzelger

=800 m bis~500 m

Vorwarnanzelger

~1200 m bis-800 m

Regelplan D lll/1r

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer

‘| auf dem rechten Fahrstreifen

einer Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge & 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Léngsabsperrung:
Leitkegel [Hohe 0,75 m]
Abstand max. 18 m
[kénnen bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

* 220 min Rampen

1) [ 1 Warnschwellen und
blinkender
-Vorankiindigungspfeil
mit Entfernungsangabe

“angeordnet

Anordnungsvoraussetzun-
gen siehe Teil D, Abschnitt 3
(12)

2) [ ] Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

3) [ ] entfallt

bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationa-
ren Arbeitsstellen und erhéh-
tem Aufwand
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Arbeitsfahrzeug / Arbeilsstelle
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Z 274-100

~1200 m bis -800 m

Regelplan D 111/2

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
auf dem linken Fahrstreifen einer
Richtungsfahrbahn

Zweistreifige Verkehrsfiihrung
unter Mitnutzung des
Seitenstreifens

Zugfahrzeuge = 7,49 t zulissige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht’
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitkegel [Héhe 0,75 m]
Abstand max. 18 m
(kénnen bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

* 220 m in Rampen

1) ['] Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

2) [ ] entfallt

bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationa-
ren Arbeitsstellen und erhéh-
tem Aufwand

05.21
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2 Z 278-80
@ Bauende

Arbeitsfahrzeug/Arbeitstelle
Abstand > 100m zum Zugfahrzeug

Zugfahrzeuyg > 7,49 t
zul. Gesamtgewicht

fahrbare Absperrtafel
mit Blinkpfeil .

500 m

Zugfahrzeug > 7,49 t
zul, Gesamtgewicht

fahrbare Absperrtafel
~ mit Blinkpfell

0Om

Vorwarnanzeiger
mit Z 274-80

und Z 511-25

' Om

Vorwarnanzeiger.
mit Z 274-80
und Z 531-20

-800 m bis -500 m

Vorwarnanzelger
mit Z 274-100
und Z 531-20

-1200 m bis -800 m

VZ-Plan D lll/2-mod.
fiir 2-streifige Fahrbahnen

Arbeitstelle von kiirzerer Dauer

auf dem 1. *+ 2, Fahrstrelfen

einer Richtungsfahrbahn
Verkehrsflhrung unter Mitbenutzung
des Seitenstreifens

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden! .

Lﬁngsabsperrungﬁ

Leltkegel [H6he 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 18 m

verbleibende Fahrbahnbreite
mind. 3,25m

Der Verkehrszeichenplan
berticksichtigt nur die
verkehrsrechtliche Situation
der Arbeitsstelle.

Die Arbeitsplatzbreiten und
Sicherheitsabstande nach der

ASR A5.2 sind gesondert zu
beachten.
MaRe in Metern 06.22

AO130/ [ I
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Regelplan D IV/1L
Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
auf dem linken Fahrstreifen einer
Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge = 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitbaken (min. 75 %)
unbeleuchtet
Abstand 18 m

* 220 m in Rampen

1) [ 1 Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

2) [ ] entfallt

bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationa-
ren Arbeitsstellen und erhéh-
tem Aufwand

3] Wiederholen bei Arbeits-
stellen tiber 2000 m Lange im
Abstand von 1000 m; Aufstel-
lung am rechten Fahrbahn-
rand

4) Entfernungsangabe an
Aufstellort anpassen

05,21
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Regelplan D IV/1r
Nachtbaustelle-

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
auf dem rechten Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn

“abgekoppelt werden

Zugfahrzeuge = 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse L]

Zugfahrzeuge dirfen nicht

Langsabsperrung:
Leitbaken (min. 75 %)
unbeleuchtet
Abstand 18 m

* 220 m in Rampen

1) [ 1 Warnschwellen und
blinkender
Vorankiindigungspfeil mit
Entfernungsangabe
angeordnet

Anordnungsvoraussetzun-
gen siehe Teil D, Abschnitt 3
(12

2) Wiederholen bei Arbeits-
stellen tiber 2000 m L&nge im
Abstand von 1000 m; Aufstel-
lung am rechten Fahrbahn-
rand

3) [ ] Z278-80 20 m hinter dem
Ende des Arbeitsbereiches
anstatt Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

4) Entfernungsangabe an
Aufstellort anpassen

05,21
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