Teil A - Autobahnen RMS

Regelplan A33: Einmiindung mit Lichtsignalanlagen an LandstraB3en,

Regellésung zur Vermeidung von Falschfahrten

50,00 m

30.00 m

Zusitzlich Vorgaben fiir diesen Regelplan

- Die Lage der Haltlinie ist dem Detail zu entnehmen. Erforderlichenfalls ist die Haltlinie
unter Berilicksichtigung der Schleppkurve eines nach links einbiegenden Fahrzeuges zu
verschieben. Dabei ist der Lastzug das maBgebende Bemessungsfahrzeug (Abstimmung
StraBenverkehrsbehdrde und den ,Richtlinien fiir Lichtsignalanlagen® (RILSA).

— Innere Abbiegeleitlinie.

~ Zusétzlicher Abbiegepfeil (Z 297) zwischen Wartelinie und Sperrflache mit Pfeilspitze nach
der Spitze des Fahrbahnteilers, der Abstand ist der Ortlichkeit anzupassen.

- Einseitige Fahrstreifenbegrenzung vor Ausfahrtrampe der Autobahn in Form eines zusétz-
lichen durchgezogenen Breitstrichs (Sonderform Z 296).
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*) Bei baulicher Trennung kénnen die Richtungspfeile entfallen. Anl age 38
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