
A7- D.KE.E  Talbrücke Enzenstetten 
bis BGR Österreich FR1

Maßstab  1 : 1000 und
ohne Maßstab

kilometerStrecken

Baufeld

Bestand

Gelbmarkierung

Leitschwelle 
mit Sichtzeichen

transportable Schutz-
einrichtung T3/W2

transportable Schutz-
einrichtung H1/W4

939.9

Legende

Vorhandene Streckenverbote bzw. -gebote sind der  
Örtlichkeit der Arbeitsstellenbeschilderung anzupassen.

Das Auskreuzen von Verkehrszeichen hat 
berührungsfrei zu erfolgen.

Die Arbeitsstelle ist  mit einem Leitbakentypeinheitlich
auszustatten. Die im Plan dargestellten Pfeilbaken können

 durch Schraffenbaken ersetzt werden.vollständig

Findet keine Bautätigkeit statt, sind die Baustellenein- 
bzw. -ausfahrten mit Leitbaken zu schließen.

Sperrung der 
Weströhre

Tunnel Reinertshof

Betriebsge-
bäude Nord

Schematische Darstellung
Verkehrsführung Tunnelsperrung Weströhre

- ohne Maßstab -

Leitschwellen
mit Sichtzeichen der
Größe 500x125 mm
doppelseitig
im Abstand max 10 m

Füssen

Füssen

B stellen fahrau taus

Be ie str b gebäude 

 Süd

 
MÜF 120m 

Längsabsperrung 
durch Leitbaken
Abstand max.  m9

Oströhre

Sperrung Weströhre

Tunnelwartung und Reinigung AM Sulzberg
Auĩau Sperrung bis  2 .09.26 bis 06:00 UhrMontag 1
Abbau Sperrung ab Montag 2 .09.26 bis 19:00 Uhr1

Erneuerung Videoanlage
KW42
Auĩau Sperrung bis Montag, 12.10.26 um 09:00 Uhr
Abbau Sperrung bis Freitag, 16.10.26 um 12:00 Uhr
KW43
Auĩau Sperrung bis Montag, 19.10.26 um 09:00 Uhr
Abbau Sperrung bis Freitag, 23.10.26 um 12:00 Uhr

Weströhre
gesperrt

Überleitung
einseitige Leitbaken 
Abstand 9 m
gelbe Warnleuchte auf jeder Leitbake

Leitschwellen
mit Sichtzeichen der
Größe 500x125 mm
doppelseitig
im Abstand max 10 m

Leitschwellen
mit Sichtzeichen der
Größe 500x125 mm
doppelseitig
im Abstand max 10 m

Mittel-
streifen

0,30 m

1 0 m0,3
0,  m50 3,  m50 2, 0 m2

0,30 m
3,  m50

Bankett

Füssen

SS1. FS2. FS

3,45 m 2, 5 m2

Querschnitt B - B

3,  m40
0, 0 m4

Würzburg

0,  m50
0,30 m

c)

Die Leitschwelle ist
mit einem Asphaltnagel 
zu verankern.


