
c)

Überlappung mit der  
bestehenden schutzwand Beton
auf 1/3 der Prüflänge

Vor jedem uf-Einla
schacht ist ein Sicht-
zeichen am Fahrbahn-
rand aufzukleben.

transportable Schutzeinrichtung
mit der Funktion eines baulichen  
Leitelementes (T3/W2) 

Mittel-
streifen

0,30 m

1 0 m0,3
0,  m50 3,  m50 2, 0 m2

0,30 m
3,  m50

2,60 m

Bankett

2, 0 m2

SS
0,30 m

1. FS

3,  m50 3,  m50

2. FS
0,30 m

0,  m50

Bankett

1 0 m0,3

WürzburgFüssen

SS1. FS2. FS

Würzburg

3,  m50

0,30 m

2,  m75 3, 5 m2

0,50 m

Querschnitt A - A

Arbeitsstelle

transportable Schutzeinrichtung
mit der Funktion eines baulichen  
Leitelementes (T3/W2) 
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b)
a)

kilometerStrecken

Baufeld

Bestand

Gelbmarkierung

transportable Schutz-
einrichtung T3/W2

transportable Schutz-
einrichtung H1/W4

939.9

Legende
Vorhandene Streckenverbote bzw. -gebote sind der  
Örtlichkeit der Arbeitsstellenbeschilderung anzupassen.

Das Auskreuzen von Verkehrszeichen hat 
berührungsfrei zu erfolgen.

Die Arbeitsstelle ist  mit einem Leitbakentypeinheitlich
auszustatten. Die im Plan dargestellten Pfeilbaken können

 durch Schraffenbaken ersetzt werden.vollständig

Findet keine Bautätigkeit statt, sind die Baustellenein- 
bzw. -ausfahrten mit Leitbaken zu schließen.

transportable Schutz-
 H1/W4einrichtung

transportable Schutz-
einrichtung mit der 
Funktion eines bau-
lichen Leitelementes
SchutzwandT3/W2
übergehend in H1/W4
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