DPH R5
31530m 10 20 30 40 50

Ansicht w1100

Verkehrszeichenbricke BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden

ASB: 5034961 (neu)
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Oberboden, Schicht 0
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Aufflllung, Kies, Schicht 1.1

Fundament und Unterbeton bis !
UK neue Sauberkeitsschicht ‘
abbrechen

Baugrubenverbau

Spundwand S355

Wy,el > 2000cm?m, z.B. GU 20N o. glw.
Profillange > 6,25m,

Einbindelange > 4,25 m unter Aushubebene,
Trager in Bohrungen mit Bohrdurch-

messer 600mm als Austauschbohrungen,

‘ an Anfang und Ende dauerelastisch abdichten

Fundament nach ZTV-ING
Uber Sauberkeitsschicht (10cm)

Profillange >

als Doppelbohle, Einbindelsing

Verbau teilweise im Boden belassen,
bauzeitliche Belastungsvorgaben beachten

Baugrubenverbau
Spundwand S355 als Doppelbohle,
Wy,el > 3000cm?m, z.B. GU 30N o. glw.

7,0m,
e > 5,00 m unter Aushubebene,

Trager in Bohrungen mit Bohrdurch-
messer 600mm als Austauschbohrungen,
Verbau teilweise im Boden belassen,
bauzeitliche Belastungsvorgaben beachten

Baugrubenboschung, Neigung 1:1,
vor austrocknen und Wasserzutritt

Fundament nach
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xmitungslage wird aus Bestandsunterlagen

entnommen und ist vor Baubeginn zu prifen

Hullrohr DN250 fir Bestandsrohr
DN150, an Anfang und Ende
dauerelastisch abdichten

ZTV-ING Uber
Sauberkeits- Baugrubenverbau
schicht (10cm) Spundwand S355 als Doppelbohle,

Profillange > 9,00m,

Wy,el > 1670cm®*/m, z.B. GU 16N o. glw.

Einbindelange > 6,10 m unter Aushubebene,
Trager in Bohrungen mit Bohrdurch-
messer 600mm als Austauschbohrungen,

Verbau teilweise im Boden belassen,
bauzeitliche Belastungsvorgaben beachten
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urfuliung, Schicl . R ) $ \v4 | () 31427 m
_____________ ~ A llsockel AR 2 Geland t hend j_m T
iy . ~Anpraiis +314.35 elande entsprechen ]
Hohe nachrichtlich, /o+ nach RiZ |VZB4 Betonfahrbahn 1 \+\Bestand profilieren, v00] ?‘
aus Geoportal entnommen S ____ Leitungslage wird aus Bestandsunterlagen ~ (Bestand) bestehenden Anprall- g|  20cm Oberbodenan- 1.50m - al
= entnommen und ist vor Baubeginn zu priifen sockel und Fun dgment o4  deckung und Rasenansaat
bestehenden Anprallsockel, Hullrohr DN250 fiir Bestandsrohr DN150, vollstandig abbrechen

Ansicht w1100

Verkehrszeichenbricke BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden

Mittelstreifenfundament

ASB: 5034961 (neu)

5034532 B (alt)

: 00" oberboden, Schicht 0

: 0.05

‘5’ A \ Auffullung, Kies, Schicht 1.3
2

Aufflllung, Kies, Schicht 1.1
Ton, Schicht 2
40

Dolomit, Schicht 3.1

Schildbefestigung mittels HV-Schrauben
an aufgeschweildte Haltelaschen anschlieen

Schildersatzflache
| rachRiz VZB10

Verkehrszeichenbrlcke nach ZTV-ING

Riegel:  Rechteckprofil RRO 400x600x12mm (HxBXT)

Stiel: Rechteckprofil (Ful) RRO 700x300x12mm (HxBxT)
Rechteckprofil (Kopf) RRO 600x300x12mm (HxBxT) |-

Kontrolléffnung, mit Deckel verschlossen,

Offnung von Fahrbahn abgewandt Geldnde entsprechend

Bestand profilieren

rf ocke Iy 215 70 215 |
Baugrubenverfillung mit nichtbindigem Anprallsockel T $
w » nach RiZ [VZB4

asserdurchléssigem, - . 1 # 70 # i3 #

verdichtungsfahigem Erdstoff

Baugrubenverfillung mit nichtbindigem,

(Boden n. ZTVE-StB, Abschn. 10.2.4 (1)) +31556,  *315.6Q +31566,315 46 OK Fahrbahnrand wasserdurchlassigem,
) N0 verdichtungsfahigem Erdstoff
W& (Boden n. ZTVE-StB, Abschn. 10.2.4 (1))
/4///Baugrubenbéschung, Neigung 1:1,
, e vor austrocknen und Wasser-

Baugrubenboschung, Neigung 1:1,
vor austrocknen und Wasser-
zutritt schitzen (z.B. Abdecken mit Folie)

zutritt schitzen (z.B. Abdecken mit Folie)

Bestandsrohr in Hullrohr DN250 mittig durch
Fundament flihren, am Anfang und Ende
dauerelastisch abdichten

4
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/
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Fundament nach ZTV-ING Uber
Sauberkeitsschicht

Ansicht w1100

Verkehrszeichenbriicke BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden
Randstreifenfundament

i Schildbefestigung mittels HV-Schrauben

Korrosionsschutz

Fur alle Bauteile ist ein Korrosionsschutz in Anlehnung an die ZTV-ING, Blatt 100 Modul C wie folgt auszufihren:
- Feuerverzinkung
- Kantenschutz EP EG DB601

- 1. Zwischenbeschichtung EP EG DB703 80ym
- 2. Zwischenbeschichtung EP EG DB601 80ym
- Deckbeschichtung PUR EG DB702 80ym

Hinweise fur die weitere Planung

Die Leitungsdaten der Entwésserungsleitungen wurden aus den Vermessungsunterlagen tbernommen, dort aber
aus den vorliegenden Bestandsdaten (ibernommen. Die Leitungslage ist tiber die vorhandenen Schéchten vor
Beginn der weiteren Planung vermessungstechnisch aufzunehmen.

Die Hohe des Fahrbahnrands auf der Richtungsfahrbahn neben der Richtungsfahrbahn auf dem sich die
Verkehrszeichenbriicke befindet wurde aus dem offenen Geodaten des Freistaates Thiringen (ibernommen.

Vor Beginn der weiteren Planung ist die Hohe des Fahrbahnrands vermessungstechnisch aufzunehmen.

Punkt vorgegebene Koordinaten
Achse Station BAB Rechts Hoch
P1 VZB Betr.-km 185.206 32670829.25861 m 5641778.67143 m
P2 VZB Betr.-km 185.206 32670818.37358 m 5641763.28228 m
errechnete Koordinaten
@ |- - [ [

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten
aus Baugrundgutachten

Alle sichtbaren Kanten sind mittels Dreikantleisten zu brechen
gem. ZTV-ING Teil 3 Abs. 2

Anordnung der Messpunkte geman Blatt 1 und

Setzungen

wahrscheinliche Setzung G set (DIN EN 1990)

ot i S 1 cm je Stltzung in unglnstigster Kombination ("zick-zack-formig") im Grenzzustand

der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mdgliche Setzung (DIN EN 1990)
d_ ., <1cmje Stitzung in unglnstigster Kombination (“zick-zack-formig”) im Grenzzustand

set, i

der Tragfahigkeit (GZT)

Bodenkennwerte / geotechnische Bemessungswerte

schitzen (z.B. Abdecken mit Folie .
( ) ASB: gggjgg; (El)’leuli SchildersatzfléChe\ an aufgeschweilte Haltelaschen anschlieRen Bodenart | v, /v, | ¢, o 5, E., | O | 9, q,,
a i ' ' ' '
. . . (alt) nach RiZ [VZ810 kNme | ° | kN/m2 | ° | MN/m2 | kN/m? | MN/m? | MN/m?2
Prinzipskizze Verbau - N PFIHZIpSkIZZG Verbau w12 Fundament Achse..
p M 1:20 o o Mittelstreifen Verkehrszeichenbriicke nach ZTV-ING Pfahlgrtindung Achse...
| | | | Riegel:  Rechteckprofil RRO 400x600x12mm (HxBXT) Widerlager - Hinterfilllung
o . Va | Stiel:  Rechteckprofil (Fu) RRO 700x300x12mm (HxBXT) _ y .
Prinzipskizze Verbau w1 A S Rechtockprofi (Kop) RRO 600x300x12mm (HXEXT) o = Bamessungower Sohticersand
. ' e | | \ . _ q,, = charakteristischer Wert Pfahimantelreibung
Bdschung B AB 4 ! Anprallsockel I( | L \]I Anprallsockel ; B AB 4 CK)%ntrolloffnurII:g,hngt rE)eCIE)eI verscar][lossen, q,, = Charakteristischer Wert Pfahlspitzendruck
' 2 (geplant) \ s e e e H / (geplant) = nung von Fahrbahn abgewan
Detail A w12 2 O ——— ] — : £ B
e . | | £ austoffangaben
Verankerung Verkehrszeichenbriicke Spundwand 20cm unter g } | | } S . Gelande entsprechend
Schraubenverankerung OK Gelande abbrennen < | | | | | _(:: Muldenelnlaufs.chacht DN8QO an Bestand profilieren Bauteil: Beton Expositionsklassen **) | Entwicklung der Bau- Beton- Spann-
Festigkeitsklasse 5.6, M36 o | | | | o bestehende Leitung anschlieRen, Anprallsockel } 215 70 2.15 } Feuchtigkeitsklasse Betonfestigkeit ) stahl | stahl stahl
Unterkante versetzt anordnen | | Mulde an GOK entsprechend profilieren nach RiZ |VZB4|
' | | | | ' , 135 ,80Y70]80, 1.35 Baugrubenverfillung mit nichtbindigem, Aniralsoke Y o8
Fahrbahn Bestand I | | I Fahrbahn Bestand T T +3\1_5| L +‘|£))15 26 T OK Fahrbahnrand WasserdurChléSSigem, Fundament 30/3 XC2, XD2, XF2, WA r<0,3/0,5 B500B
ocooodooo T ! | | ! +315.26 . . verdichtungsfahigem Erdstoff Sauberkeitsschicht C12/15 | X0
| | ,
Fuplatte _ I | | I R Baugrubenverfillung mit nichtbindigem, \ . (Boden n. ZTVE-StB, Abschn. 10.2.4 (1)) Verkehrszeichenbriicke 8235
E::Je(!k\éer:l;i:r?re\l/cn\leg\\ | E]aAuS;?at)f:gheggﬁgun lL OK Fahrbahn I MT ﬂ I | | I Mﬁ ﬂ I OK Fahrbahn was§erdurchlés§igem, _____________ SL +314.23°0 \ +3\14f(1_ Spundwand S355
- Z | \ A )
o S g I \ I I ‘ I Fundament | | Fundament I ‘ I I \ < ' Vgr%IChtun%STf\e}E%etg EArSSt?]ﬁ 10.24 (1 —/\A— - /\ *) Nichtzutreffendes streichen
04 - | H H || (Bestand) (Bestand) | H i | (Boden n. -St8, Abschn. 10.24 (1)) ) \ /! Baugrubenbdschung, Neigung 1:1 ™) alle Expositionsklassen sind anzugeben
/ I 0 Il || I | | I [ I 0 I A ZZ 777 L . | L/ vor austrocknen und Wasser- o ***) Festigkeitsentwicklung des Betons nach DIN EN 1992-2/NA ist anzugeben:
[ - ! ] I <r & = i ! . ( . . ; - , . .
Schubknagge — | | R 7 | | | [T T | = hir2ys v e ARSI NI LI LTS, N zutritt schiitzen (z.B. Abdecken mit Folie) O e e sy punkt n der Ausschrelbung festegen
HEM 200, 5236 Sooocooe Fundament | I R e s ] i R S T - Baugrubenbschung, Neigung 1:1, rd 0,5 unter winferlichen Bedingungen
\ AS (Bestand) / - | | . ! vor austrocknen und Wasser- } 0.00 }
. 0 P Schraubenverankerung Spundwand 45cm unter | | | L Spundwand 45c¢m unter zutritt schiitzen (z.B. Abdecken mit Folie) 8.40 Bauwerksdaten
Festigkeitsklasse 5.6, M36 OK Fahrbahn an Fahrbahn- \ I | | I \ OK Fahrbahn an Fahrbahn- $ : $ B e -
Unterkante versetzt anordhen o~ ——— - ———— rand an HK Verbau abbrennen | o | | | | rand an HK Verbau abbrennen Festandsrohlr. in Hallrohr DN250 mittig durch Bauart: Stahlbeton  Spamnbeton  Stahl  Verbund *)
| Fundament Fundament | undament fiiren, am Anfang und Ende Einwirkung Verkehrslast DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1
| 1 (geplant) | | (geplant) | | | dauerelastisch abdichten Verkehrskategorie *) DIN EN 10912 1
.Bangrubenverbau / i : : i \Baugrubenverbau Verkehrsart **) DIN EN 1992-2/NA groRe Entfernung
in Austauschbohrung | I—-‘ ———————————————— ] [ ——————————————— —'—:l | in Austauschbohrung Klasse Anpralllast Fahrzeugriickhalte- D
‘ | T I — ‘ | ‘ systeme **) DIN EN 1991-2
S B N | L S I Mitérlastenklasse STANAG
Einzelstutzweiten ( L) (m)
Gesamtlange zw. Endauflagern (1) (m)
lichte Weite zw. Widerlagern ( L) (m)
| | kleinste lichte Hohe (m) >5,00m
I - | Kreuzungswinkel (gon) 100,000 gon
| Breite zw. Gelandern (m)
| | .
| | . . . Briickenflache (m?)
I | Bei dem dargestlellten.VerbaLIJ handelt es sich um ein vom AG vorgeschlagenes Referenzsystem, ") Nicht zutreffendes strichen
A — ‘f welches durch ein gleichwertiges System des AN-Bau ersetzt werden kann. ") Zutreffendes auswahlen
| 1 1 1 1 1 ¥ 1 1 (1] n L]
| I Die Gleichwertigkeit ist vor Bauausfuhrung nachzuweisen und durch den AG freizugeben. Endgiiltige Abmessungen nach statischen,
. | | . . . .
Grundriss w1100 | | konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen
: —_ |
| Bestandsleitung DN150 in |
ASB: 5034961 (neu) | |1 Hiilrohr DN250 mitig BAB 4 | Lagesystem | ETRS89 (EPSG-Code 4647) Stand Kataster
5034532 B (alt) I/ durch Fundament RF Eisenach-Dresden I Bestandsleioms DNTED . . Hohensystem DHHN2016 (EPSG-Code 7837) Bestandsvermessung ﬂ?éggf:sglﬁ:‘ggf’ah“ GmbH,
| - estandsleitung DN150 in . . .
| | Hlllrohr DN250 mittig Belastungsvorgaben Verbau Mittelstreifen/ Randstreifen Zeichenerklaru ng
+ A Fahrbahnrand cureh Foncemen - Nur fiir die Ausschreibung giiltig!
4 Fir den Verbau sind die folgenden Lastbeschrankungen nach den | | Verkefirsleitsystem/ Absperrsystem g gultg
BAB 4 Fafrbannrand T Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben” (EAB) zu beachten:
RF Dresden - Eisenach mpfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben” (EAB) zu beachten: I Baugrubenverbau e —— —
Fahrbahnrand Mittelstreifen Rar’):d;tr;eif:n I_?agqstr:ifen [ Verkehrszeichenbriicke Datum Zeichen
18.85 an Fahrbahn in Béschung Bearb.:
Verkehrszeichenbriicke nach ZTV-ING Belast | |  Anpralisockel Gez:
14.43 Riegel:  Rechteckprofil RRO 400x600x12mm (HxBXT) elasting Mindestabstand von | Mindestabstand von | Mindestabstand von
-Stiel: Rechteckprofil (Fut) RRO 700x300x12mm (HxBXT) HK Verbau HK Verbau HK Verbau | | Fahrbahnmarkierung Gepr.:
Rechteckprofill (Kopf) RRO 600x300x12mm (HxBxT) Plancodierung :
l N, t t t bestehende Verkehlrszeichenbrijcke einschl Nutzlasten aus Stralienverkehr (EC1, LM1) Fafrbanmane = = = =
HS 5 — | Anprallsockel und Fundament abbrechen StraBenverkehr mit zuldssigen Achslasten nach StVZO 3,00m 3,00m 3,00m Flurstiicksgrenze/-nummer i
’ im Bereich von Asphalt-, Beton- und Pflasterflachen ¢
3 < {} RKS A2|  Baugrundaufschluss g
3 o - _ Nutzlasten aus Baustellenverkehr und Baubetrieb (EAB, EB56) a
g Lagerung von Baumaterialien bis max. 1,0 t/m? 0,00 m 0,00 m 0,00 m Die
\‘_\Anprallsockel Baustellenverkehr mit zulassigen Achslasten nach StVZO 0,60 m 0,60 m 1,00 m A Aut Ob ahn Unterlage: 8
nach RiZ |VZB4 im Bereich von Asphalt-, Beton- und Pflasterflachen —_— '
RS Baustellenverkehr mit zuléssigen Achslasten nach StVZO - - - ﬂ D mje[geerzlsat:ﬁgnEg rfgrstt Blatt. Nr 4
KS 5 Fahrzeugrickhaltesystem auf unbefestigten Flachen ' - NP
Anprallsockel ol gem. seg. Planung g Le |tU nng a rStel | U ng StraRenklasse und Nr.: Bundesautobahn A4
- - k ichnung: AS Magdal
nach RiZ |VZB4 Nutzlasten aus Baggern und Hebezeugen (EAB,EB57) | >——  Entwésserungsleitung - Bestand Strec e"bez.elc nung agdala Projekt-Nr.:
Bagger- und Hebezeuge (Raupenfahrwerk oder max. 2 Achsen 0,60 m 0,00 m 1,50 m — ———{~———— Entwésserungsleitung - Planung Gemarkung: Gottern
\ mit Luftbereifung) bis 10 t —————— F--—- Fernmeldekabel-Erdkabel - Bestand Bauwerk / BaumaRnahme: Datum Zeichen
Baugrubenverbau =B /RN gungafflleqt ”aﬁh thTV'|NG Uber Bagger- und Hebezeuge (Raupenfahrwerk oder max. 2 Achsen 2,50 m 2,50 m 2,50m . Ny . Psch Erhaltung BW BAB-EF —
—Sauberkaisschi mit Lufberefung) bis 30 D Entegingdes st Loungabestands it Ersatzneubau Verkehrszeichenbriicke km 185206 [
-+ Bagger- und Hebezeuge (Raupenfahrwerk oder max. 2 Achsen 3,50 m 3,50 m 3,50 m Mit Abweichungen in Lage und Hohe ist 2u rechnen. RiFa Eisenach- Dresden Gopr
. i mit Luftbereifung) bis 50 t Die Angaben in diesem Leitungsplan berechtigen nicht, Schildbezeichnung: 500 m -
Baugrubenverﬁg | 't\)ﬂu'?eh”e'glalﬂfs.?ha(’ht DNgor?l- . gbjfvcéar;g:?:r?llen einer entsprechenden Aufgrabegenehmigung ASB-Nr.: 5034961
I estehende Leitungen anschlieRen _ o . '
| I Nicht in dieser Tabelle angegebene Belastungen sind Plandarstellung: B ksol
I — gesondert nachzuweisen! 2;‘;‘:':;35 auwerkspian
. I )
Fahrzeugriickhaltesystem | ; Detail Matstab:  1:100, 1:25, 1:20
gem. sep. Planung | |
I I ! Aufgestellt: Gepriift:
Jedes Fundament ist wie folgt zu erden:
Verbindung VZB/KTR an Fundament mit auBerem Erdungsverbinder nach Ebs. 15.03.17 aus flexibler Aluminiumleitung 75mm?
in Kunststoffummantelung und beidseitigem Kabelschuh. Anschluss auerer Erdungsverbinder mit innerem
Erdungsverbinder nach Ebs. 15.03.19 aus flexibler Kupferleitung 70mm? in Kunststoffummantelung an Erdungseisen anschweif3en.
Erdungseisen an Ringererde 4x40 1.4571 mittels Erdungsverbinder anschlieBen. Ringererde umlaufend um Fundament. Kenntnisnahme: Genehmigt:
H/B = 841/ 1189 (1.00m2) Allplan 2024
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