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LPH 06 Anlage zur Ausschreibung

Leitdetail Holzfenster Altbau              2005-6.600.1  

600 x 297 mm
BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
Sondervermögen für Immobilien 
und Technik der Stadtgemeinde 
Bremen vertreten durch 
Immobilien Bremen AöR

PROJEKTSTEUERUNG:
Immobilien Bremen AöR
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen

ARCHITEKT: Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und 
Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der 
Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. 
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten 
der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

BAUVORHABEN
Grundschule an der Nordstraße

Ausbau zum Ganztag und 
Erweiterung zur Vierzügigkeit

Nordstraße 349
28217 Bremen

Projekt-Nr.:
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UK RD 4,32 m

U KUZ 3,93 m

UKFD 3,75m 325

Randfries aus GK-glatt, Q2 Vorhangschiene 
mit OSB-Verstärkung

Deckenversatz aus 
GK glatt, Q2

Raster-Systemdecke
62,5/62,5 cm, mit
Akustik-Dämmauflage 60 mm

Bestands-UZ

Innendämmung Außenfenster:
Kalzium-Silikat-Leibungsplatte
d= 15 mm, 4-seitig,
Armierungs- und Feinputzschicht,
Eck- und Kantenschutzprofile,
Silikatfarbe

Fensterbank innen
aus Multiplexplatte, d= 22 mm,
mit HPL-Beschichtung,
auf Kalzium-Silikatplatte verklebt

Vollholz-Außenfenster IV78,
3-Scheiben-Isolierverglasung,
Wetterschenkel aus Vollholz mit 
Profilierung,
aufgesetzte Vollholz-Sprossen mit 
Profilierung, beidseitig
Simplex-Abstandshalter im SZR

3-seitige Abschlussleisten
aus Vollholz

unterer Wetterschenkel Vollholz,
Anschluss an Bestandsbrüstung
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