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±0.00 OKFB EG/E1

STB Ingenieure

Tragwerksplanung Haus 1

Sonneberger Straße 15
28329 Bremen

www.stb-ingenieure.de
SONDERMANN + MÖLLER

Brandschutz

Kirchhellener Allee 70
46282 Dorsten

www.sondermann-moeller.de

Ingenieurbüro Wendt GmbH INGENIEURBÜRO WICHMANN GmbH

Elektro

Haferwende 10a
28357 Bremen Anschrift

HLS

28217 Bremen
www.wendtgmbh.de www.ib-wichmann.de

VOR Pikto

+4.14m NHN

LEGENDE

Leichtbauwand

unbewehrter Beton

bewehrter Beton (StB)
SB = Sichtbeton

Mauerwerk (MW)
SMW = Sichtmauerwerk

Betonfertigteile (BFT)

wasserundurchlässiger Beton
(WU-B)

Wärmedämmung (WäDä)

Systemwand

Schacht nach unten / nach oben

Rohbaulichte ab OKRB

lichte Raumhöhe

Unterzug / Überzug

OKR Rohkote / -kante
UKR Rohkote / -kante

OKF Fertigkote / -kante
UKF Fertigkote / -kante

Brüstungshöhe
Einbringöffnung im Nachgang
verschließen

Plannummer
Detail/Detailschnitt
(XX = übergreifend)
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000

RL

LRH

UZ / ÜZ

BRH

Pikto
Planverweis

Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen

Rohrpost

Wäschedienstleister

Küchenplaner

TGA

Laborplanung

BAUKONSTRUKTION

Verschluß 
vorh. Wanddurchbrüche
2 X WD je 30/30 cm
Achse WD = -0.30  m
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OKFF +0.08 v.OKFF
= +4,22 m üNN

Fundament
OK =20 cm über der Erde

Lüftungsauslass 
OK= 100 cm 
von OKFF EG

OKFFB -0.44
OKRFB -0.44

OKFFB -0.59
OKRFB -0.65

OKFFB -0.44
OKRFB -0.44

OKFFB -0.44
OKRFB -0.44

OKFFB -0.44
OKRFB -0.44

8.04.100
Traforaum
10.01 m²

8.04.101
Maschinenraum_NEA
117.50 m²

8.04.102
Tankraum
14.98 m²

EI2 90
RS

/1.76 2.135

BRH 0.21BRH 0.21

BRH 0.21

BRH -0.29

BRH 0.21

Vorh. Podest

Vorh. Podest

Vorh. Podest

Vorh. Podest

Zuluft

Abluft

BS>Einspeisung -Löschmittel  
über 1,30 m Gelände
Öffnung D=25
in endgültiger Abstimmung mit
Brandschutz
und Sachverständigen

Bodenanstrich ölfest
Gewerk :Maler

Über den Türen und größeren Öffnungen 
sind Stürze aus Sichtbeton-Fertigteilen 
gem. LV

 

Tankraum 
WHG Beschichtung 
Ausführung zertifizierter
Fachbetribe
H=15 cm, Gewerk Maler 

Be-und Entlüftung
Öffnung ( 30x30 ) mit Gitter 

WD-E 40 x 20
UKWD=OK-Podest

WD-E 25 x 20
UKWD=OK-Podest

Anschluß MW an die Decke :
Befestigung dürfen ausschließlich
im Bereich der Plattenhohlräume
angeordnet werden um die Spannlitzen
nicht zu schädigen

Abbruch Bestandstür und Stahltreppe

Abbruch Bestandstür und Stahltreppe

Zuluft Gitter 
Gewerk: Elektro

Zuluft Gitter inkl.Rahmen
Gewerk: Elektro

Alle neuen Mauerwerkswände/ fugenglatt 

6 x WD-E DN200
Achse WD= -0.15m

3 x WD-E DN 190
Achse WD= +2.505m

Stahlblechtür
Gewerk: Hochbau

i.L.>1,30 m 

RAL 7016, 37 Rw,dB

Aluminiumtür
Gewerk: Hochbau

i.L.>1,30 m 
Lüftungsquerschnitt oben(Abluft)

insgesamt für beide Türflügel: 0.6 m²
Lüftungsquerschnitt unten ( Zuluft )

insgesamt für beide Türflügel : 0.7 m²

Gitterrost, 1,50 x 1,10 m 
OK=+0,20m 
verzinkt

1 x WD-EDN 100
Achse WD = + 2.75m

1 x WD-E DN 100
Achse WD = +2.50m

4 x WD-E DN 250
Achse WD = +0.20m

Die rot schraffierte Bodenfläche:
Bestand FB Aufbau: Estrich entfernen.
Unebenen Beton bis auf das Niveau des 
bestehenden Podests (OK −0,44 m) auffüllen
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Gewerk:ELT
Doppelboden
OK +0,21m
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Decke F90-A, öffnungslos

Spannbetonhohldielen

1.
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Sekuranten/Bestand

Dachablauf/Bestand

Dachablauf/Bestand

Dachablauf/Bestand

Sekuranten/Bestand
Sekuranten/Bestand

Sekuranten/Bestand

Abbruch Luftlauslässe

5.00

Sauerstoff / Med.Gasstation

Tischkühler

Die bestehenden Dachöffnungen werden 
fachgerecht geschlossen und abgedichtet.

Decke F90-A, öffnungslos
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Dachdurchführung
0.6 m/1.2 m für
Tischkühler

Hohlprofil 120/120/6.3 mm

UZ 55/100 cm
Bestand

Hohlprofil 120/120/6.3 mm

Fertigteilplatte 5.68 / 2.38 m
Bestand

Hohlprofil 120/120/6.3 mm

neu Dachfläche

Hohlprofil 120/120/6.3 mm
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HEA 200

HEA 200

UZ 55/100 cm
Bestand

HEA 200 HEA 200

Stahlkonstruktion wurde
um 30 cm Richtung Achse 1
verlängert
(gem. LET)
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Fertigteilplatte
5.68 / 2.38 m
Bestand

10 cm schwindarmen
Beton ( Vergussbeton )
neue

Durchbruch für die
neue NEA
0.60 m X 1.20 m

ca. 20 m² neu Dachfläche

Dachdurchführung 
als Blechkonstruktion
Gewerk: LED

Klinikum Bremen Mitte Gesundheit Nord gGmbH
Klinikverbund Bremen

PROJEKT
Sankt-Jürgen-Straße 1
28205 Bremen BAUHERR

Sankt-Jürgen-Straße 1
28205 Bremen

VERFASSER

STAND

PROJEKT NR. INTERN

FREIGABE BAUHERR

STAND

PLANUNG FREIGABE

MAßSTAB

FACHING

PLAN NR INTERN

Restrukturierung KBM | Maßnahmenpaket 1

PICTO
HINWEISE

HAUS /
MAßNAHME

BAUPHASE

TYP

EBENE /
SICHT

PLAN

PL | PLA | BZ

18.05.2026

40279-02a|sh sander.hofrichter architekten GmbH

SKR | SKA / NGR

05 VOR GRU H04 001 V01GUE

GRUNDRISS | DACHAUFSICHT

Haus 4 | NEA

GUE

H/B = 700 / 1700 (1.19m²) Allplan 2025

Standort

KBM

ARCHITEKTUR

ARC

Gewerk LPH Bauphase Typ Haus / Maßnahme Ebene / Sicht Plannr. / Planteil Index

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB EG/Ebene 1
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,
Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

971

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

VORABMAßNAHME

DachaufsichtDachaufsicht  StahlkonstruktionGrundriss (Ebene 01)

Detail 2

Detail 3

Detail 1

Detail 6


