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Medienplan / Musterzimmer Typ 5

Ausführungsplanung

Techn. Gebäud.

2. Obergeschoss

Projektnummer Leistungsphase

Zeichnungs-Nr. Index

Stand(Datum) Gez. Gepr.

Geschoss/Bauteil Maßstab

Gewerk

Bauvorhaben

Planinhalt

59071 Hamm

www.ingenieure-isw.de
info@ingenieure-isw.de

Telefon 02381/98030-0

HAMM

Telefax 02381/98030-30

Bimbergsheide 1
44793 Bochum
Telefon 0234/545002-30

BOCHUM

Telefax 0234/545002-50

Gerard-Mortier-Platz 8
59755 Arnsberg
Telefon 02932/9757-0

ARNSBERG

Telefax 02932/9757-10

Elbingstraße 32

Index Änderung Datum gez gepr

ACMS Architekten GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 55, 42103 Wuppertal

21.05.2026 - -

Grundlage der Zeichnung ist der Plan des Büros:

Planstand: Index: Eingang ISW:

AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG
Keine Montagezeichnungen gemäß VOB Teil C.
Alle Maße und Angaben sind an Ort und Stelle zu überprüfen.
Bei Abweichung ist vor Ausführung der Arbeiten Rücksprache mit der Bauleitung zu halten.

Folgendes ist zu beachten :
- Das Leistungsverzeichnis
- Anerkannte Regeln der Technik
- Auflagen gemäß Bauschein, Brandschutzgutachten, Sicherheitsvorschriften,
  Technische Beschreibungen.

Abstimmung :
Vor Montagebeginn sind die Trassenführungen aller beteiligten Technikgewerke abzustimmen
und in die Montageplanung auf Grundlage der aktuellsten Architekturpläne zu integrieren.

ISW - Versorgungstechnik

240

240

240

HL: 356 W
20 °C

HL: 202 W
22 °C

Legende
Daten -Anschlussdose CAT.7 2xRJ45

Rauchmelder Funkvernetzt

LED Einbaudowenlight

LED Einbaudowenlight

Feuchtraum-Aufbauleuchte 1000x110x110 mm 

Potentialausgleichschiene 

UP Ausschalter

UP Serienschalter

Auf-Ab-Taster

UP-Kleinvert. 48TE,4-reihig 755,5x348x98mm

UP Schukosteckdose 1-fach

UP Schukosteckdose 2-fach 

UP Schukosteckdose 3-fach

H
UP Schukosteckdose 1-fach             (Heizung)

E Elektrischer Anschluss, allgemein

Decken-Präsenzmelder

Wand-Präsenzmelder

LED Flexband Pro 5 M- R. Flex

Sammelhalterung aus Metall an Wand/Decke, 25 x 110 x 63 mm 

RF

1

H

E

DN 12
DN 12

RF


