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F9
0

L.B. ≥1050
Stahl / T30-RS

5.611.1

Notablauf

Netzersatzanlage
3200kg

Steuerschrank

Fundament
0,15 x 1,80 x 5,63 m
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Einbringöffnung Dach für NEA
Gerät

4,00 x 2,00m

Abluft Öffnung Dach (Dach Schließung s.
Detail SDA_3017_D5

Tagestank
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Entkopplung Fundament 2x25mm Polyurethanschäum Streifen

Entkopplung Fundament 2x25mm Polyurethanschäum Streifen

Entkopplung Fundament 2x25mm Polyurethanschäum Streifen

Entkopplung Fundament 2x25mm Polyurethanschäum Streifen
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Rohrleitungen:
Form und kraftschlüssig
ausführen

Auffangvolumen innerhalb der
Betonsockelaufkantung 2,4m³
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Geräteanschluss an Fassadenöffnung
Jalousieklappe Lieferung und Einbau
Leistung, gedämmt Geräte und
Rahmen
Lstg. VE430

Netzersatzanlage
(Lstg. TGA VE430)

VE050 Rohbau

VE410 Stark-
Schwachstrom

-4
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60 mm Mineralfaser-Wärmedämmung /
WDVS, λ-Wert 0,035 W/(m*K).

Lstg. Fassade VE110.2

Wetterschutzgitter Farbe RAL 7012
Lstg. Fassade VE110.2

Technische Anforderungen gem.
Angaben TGA

Abdichtungsfolie.
Lstg. Fassade VE110.2
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Maße Durchbruch gem. Angaben TGA

6
2,

10
6

82
12

+24,04

3,
16

3,
16

18

OK FFB DG+20,88

+20,70

15
3

Tü
r S

T6
 N

EA
 T

30
 R

S

VE050 Rohbau

VE342 Innentüren ST

VE220.1
EstrichVE230

Beschichtung

VE220.1 Estrich

Dauerelastische Fuge. (s. Detail)

Hohlkehle .VE230
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Betonsockel. VE220.1
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VE230
Beschichtung

VE230
Beschichtung

12
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+20,88

Fugendichtstoff - 2K Polysulfid Dichtstoff,
hochchemikalienbeständig, zugelassen für
LAU Anlagen nach WHG Gesetz. VE230
Beschichtung
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Grundrierung.VE230 Beschichtung

Beschichtung, nach WHG, Schichtdicke ca. 3 mm
Untergrund vorbereiten nach Systemanforderung der Beschichtung (incl.
Grundierung und Spachtelung und Schlussbeschichtung)
Kugelstrahlen erforderlich, Haftzug 1.5 N/mm².
VE230 Beschichtung

Haftgrund VE230 Beschichtung

Hinterfüllmaterial: PE-Rundschnur
(geschlossenzellig) VE230 Beschichtung
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Netzersatzanlage
VE410

VE410 Stark-
Schwachstrom

Beschichtung, nach WHG, Schichtdicke ca. 3 mm
Untergrund vorbereiten nach Systemanforderung der
Beschichtung (incl. Grundierung und Spachtelung)
Kugelstrahlen erforderlich, Haftzug 1.5 N/mm².
VE230 Beschichtung

150 mm Gerätfundament aus Ortbeton
C30/37 mit Stahlbewehrung
Oberflächenzugfestigkeit mind.= 1,5 N/mm2.
VE440 Stark-Schwachstrom

2x25mm Polyurethanschäum Streifen.
VE440 Stark- Schwachstrom

Trennlage PE-Folie
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Beschichtung Hochzug 50mm auf Hohlkehlsockel.
VE230 Beschichtung

Dauerelastische Fuge. (s. Detail)
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Lüftungskanal Montage und Anschluss an Fassadengitter
(Lstg. TGA VE430)
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