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Tür ID Türnummer

Feuer wiederstandsklasse / er f. Lichte Dr uchgangsbrei te

-1.628.1
T30-RS / ≥1000

T052

ST2

Reinigungswagen
Produkt Equipe
LxBxH 1510x560x1120 mm

478 55

GK Vorsatzschale

GK Vorsatzschale
GKBI- Feuchtraum

Steuerzentrale RAS Anlage
Unterhalb der AHD

Bodenaufbau B4.1
Fliesen 20*20

5&6
3&4 2 2

ELT Komponenten

9 15

25
17

5

Entlüftung
DN/OD 110
Grundleitung

Waschtischbaustein,
BxTXH:505x330x362
TGA/Trockenbau

95

SML DN 110
Grundleitung -
Verjüngung auf DN
50 - Anschluß ohne
Verzug

1,195 40 2,325

Lasche GK,
VE300

CW-Profil,50mm,
VE300

505 50 435 435 62

20

Vorsatzschale endet unter Abhangdecke

Durchbrüche siehe Grundrisse 1-50,
A0_G-01_0001_05

Unterkonstruktion
punktuell ausschneiden

Feuchtraum6,40 m²
Putzmittelraum

11
5

2,
90

5

6,40 m²

-1.628
Putzmittelraum

Schacht S1

Durchlauferhitzer 13,5 kw.

50
52

GK Vorsatzschale

F90

Deckentyp D2.3.2
F90 Freispanndecke GK

-0,95

-3,98
-4,02

5

6

3

2

4

2

F90

WU Bodenplatte + FVB

Elektro Festanschluss mit 400V

45
29

5
15

7

30

335 65 175 9

Hohlkehlfliese,
100mm

265 33 32

-1,07

2,
26

5

-1,71

-4,02 -3,97

OKRD
B4.1

175 25

TGA

VE050

20

10

Legende Sanitärgegenstände Pumi Räume:

2 Hygieneset
Seifenspender + Desinfektionsmittelspender,
Seifenspender ohne Schale über dem Waschtisch in
Sanitärräumen,
Seifenspender mit Schale im BH WC,
TLS für 1.000m- Spenderflasche
(Leistung TGA)

3 Papierhandtuchspender,Spender für Zickzack-und Lagenfalz-
Handtücher, Breite: 333 mm,H: 439 mm,T: 136 mm, Farbe: weiß,
(Leistung TGA)

4 Abfallbehälter (Leistung TGA)

5 Ausgussbecken aus Stahl
mit Alu Klapprost, Wandmontage, mit halbhoher Rückwand,
Oberfläche emaliert, Farbton weiß,
BxTxH  ca. 505x330x362mm
(Leistung TGA)

6 Wandarmatur
Wandbatterie verchromt, über Ausgussbecken, warm, kalt
Anschluss an druckfestem Durchlauferhitzer als Einhebelmischer,
Oberfläche verchromt
(Leistung TGA)

7 Durchlauferhitzer (Leistung TGA)
8 Hygienespülung (Leistung TGA)

9 Elektrokomponenten (Leistung TGA)

Verlegerichtung
Startpunkt

NIC HI-TRON

KTIPKZI PKZI

KTI

Bauteil 6

NIC HI-TRON

KTIPKZI PKZI

KTI

Bauteil 6

NIC HI-TRON

KTIPKZI PKZI

KTI

Bauteil 6

Projekt

Bauherr

T.

F.

Fachplaner LPH Gewerk / Teilgewerk Bauwerksteil Maßstab Freigabe IndexProjekt/Gebäude Planart /Blattschnitt

Planungsphase Planinhalt

Maßstab FormatProjektnr Planart Bauwerksteil Blatt / DetailGebäude

GezFreigabedatum/ -statusPlanerstellungsdatumAdresse

N

Planverfasser

Höhenkoordinaten

T.

F.

LBB Landesbetrieb Liegenschaft-
und Baubetreuung NL Mainz

HI1570

Gesamtplanung und Objektplanung

Univeritätsmedizin Mainz
HI -TRON - Neubau Helmholtz-Institut für Translationale Onkologie

55131 Mainz
Langenbeckstraße 1 06131 / 270 92 25

06131 / 270 92 20

Universitätsmedizin
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

55131 Mainz
Langenbeckstraße 1 06131 / 270 92 25

06131 / 270 92 20

Plannummer
Architekt

Plannummer
Fachplaner

Gepft

Fachplaner LPH Gewerk / Teilgewerk Bauwerksteil Maßstab Freigabe IndexProjekt/Gebäude Planart /Blattschnitt

A2As
indicated

A

Pumi - UGLP5_Ausführungsplanung

OK FFB EG =+ 0.55 = 123.89 m ü. N.N.

HI_XXX_5_A0_DAU_0005_02_8

1 : 20
Grundriss_Putzmittelraum_UG1

1 : 20
Schnitt  UG Pumi2

1 : 10
Rohrdurch UG C24-253

Änderungen Datum Name Index
Ü-Planung Trockenbau 09.09.24 xxx A


