
M

M

M

(K) DD 10/25(L) DD 120/55

(S) DD 15/30

(L) DD 70/40

(L) DD 100/45(K) DD 25/10(S) DD 15/15
(K,S) DD 45/25

(L) DD 80/40  (S) DD 15/15 (K) DD 10/25(E) DD 20/40

(E) DD 50/15

 (H) KB ø 6

 (H) KB ø 6
 (H) KB ø 6

(L) DD 60/55

 (S) KB ø 10
 A=314 OKFFB

 (L) WD 20/20
 UK=301 OKFFB

 (S) KB ø 10
 A=279 OKFFB
 (L) WD 55/20
 UK=276 OKFFB

 (K) WD 15/20
 UK = 290 OKFFB

 (H) WD 25/10
 UK = 310 OKFFB

 (H) KB ø 6 (H) KB ø 6  (H) KB ø 6

 (H) KB ø 6 (H) KB ø 6

 (K) WD 30/15
 UK = 280 OKFFB

 (E) KB ø 6
 A = 290 OKRFB

(S) DD 15/15

(L) DD 105/75

(H) 2x KB ø 10

(K) DD 18/67

 (H) 2x KB ø 10

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 2150 / 1300 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 600 / 600 (H/B)
 UK = 1035 OKFFB

 250 / 250 (H/B)
 UK = 300 OKFFB

 250 / 250 (H/B)
 UK = 600 OKFFB

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 2150 / 1300 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 600 / 600 (H/B)
 UK = 90 OKFFB

 250 / 250 (H/B)
 UK = 600 OKFFB

 250 / 250 (H/B)
 UK = 600 OKFFB

2x elektrischer
Händetrockner

Papiertuch-
spender
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Monitor 36"
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F 01.008
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: -
innen: -

F 01.001
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

F 01.002
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

F 01.004
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 01.005
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 01.006
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 01.007
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 01.003
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

F 01.016
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 01.015
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 01.014
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 01.013
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 01.012
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 01.011
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 01.010
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 01.009
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

Technik-
rack

Technik-
rack

Technik-
rack

 Beamer Beamer

T 01.228.02

(E) KB Ø 6
A = 290 OKFFB

(E) KB Ø 6
A = 290 OKFFB

(E) WD 35/10
UK = 262 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 290 OKFFB

(L) WD 50/30
UK = 284 OKFFB

T 01.211.01

(E) KB Ø 6
A = 290 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(L) WD 50/33
UK = 281 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(L) WD 50/30
UK = 269 OKFFB

(S) KB Ø 10
A = 250 OKFFB

20 STG.
17,5/30,0

24cm/70cm
UZ - BestandUZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

30cm/60cm
UZ - Bestand

24cm/40cm
UZ - Bestand

24cm/40cm
UZ - Bestand

30cm/60cm
UZ - Bestand

33cm/50cm
UZ - Bestand

24cm/70cm
UZ - Bestand UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

33cm/50cm
UZ - Bestand

33cm/50cm
UZ - Bestand

40cm/30cm
UZ - Bestand

40cm/30cm
UZ - Bestand

 Beamer

2.25

TREPPENRAUM

Luftraum
+ 1.75

+5.25

+ 3.50

10
 x

 S
tg

. 1
75

/3
0

10
 x

 S
tg

. 1
75

/3
0

(L) WD 65/25
UK = 298 OKFFB

(L) WD 25/25
UK = 298 OKFFB

(L) WD 30/30

(L) WD 75/25
UK = 298 OKFFB

T 01.182.06
T 01.182.05

T 01.182.04
T 01.182.03

T 01.182.02

T 
01

.18
2.

07
T 

01
.18

2.
10

T 
01

.18
2.

11

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(L) WD 80/43
UK = 284 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(L) WD 80/30
UK = 283 OKFFB

T 01.216.01

T 01.003.01
Reliefplan

T 01.200.01

(L) WD 50/33
UK = 266 OKFFB

(L) WD 115/45
UK = 254 OKFFB

T 01.231.01

(L) WD 50/30
UK = 284 OKFFB

(L) WD 115/45
UK = 269 OKFFB

(L) WD 30/30
UK = 296 OKFFB

(L) WD 20/20
UK = 301 OKFFB

(L) WD 20/20

T 01.182.01

OK FFB 1.OG  3,50m
132,39m ü.NN

60cmx30cm
DD - Bestand

25cmx26cm
DD - Bestand

61cmx16cm
DD - Bestand

64cmx29cm
DD - Bestand

25cmx23cm
DD - Bestand

13cmx10cm
DD - Bestand

25cmx24cm
DD - Bestand

58cmx24cm
DD - Bestand

24cmx23cm
DD - Bestand

40cmx31cm
DD - Bestand

41cmx23cm
DD - Bestand

31cmx40cm
DD - Bestand

108cmx23cm

73cmx38cm
DD - Bestand

17cmx15cm
DD - Bestand

16cmx18cm
DD - Bestand

28cmx30cm
DD - Bestand

23cmx28cm
DD - Bestand

23cmx23cm
DD - Bestand

70cmx30cm
DD - Bestand

24cmx23cm
DD - Bestand

52cmx34cm
DD - Bestand

25cmx22cm
DD - Bestand

53cmx27cm
DD - Bestand

17cmx15cm
DD - Bestand

18cmx25cm
DD - Bestand

12cmx22cm
DD - Bestand

11cmx74cm 12cmx97cm
DD - Bestand

12cmx100cm
DD - Bestand

11cmx48cm
DD - Bestand

12cmx98cm
DD - Bestand

12cmx47cm
DD - Bestand

12cmx22cm
DD - Bestand

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

A A

B B

C C

01/228 Seminarraum 1

Seminar | 58 Sitzpl.

A = 119,68 m²
LRH = 2,96 m
U = 50,93 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/231 Seminarraum 3

Gruppe | 31 Sitzpl.

A = 93,20 m²
LRH = 2,96 m
U = 44,69 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/211 Seminarraum 2

Seminar | 58 Sitzpl.

A = 120,42 m²
LRH = 2,96 m
U = 51,16 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/003 TRH
A = 19,32 m²

LRH = 3,26 m
U = 19,20 m

Betonwerkstein (Bestand)
RH = 3,32 m

01/030 Schacht
A = 3,94 m²

LRH = 3,50 m
U = 7,94 m

Montageplattform
RH = 3,32 m

01/226 Lager
A = 14,60 m²

LRH = 3,26 m
U = 15,58 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/182 WC unisex (Familientoilette)
A = 32,47 m²

LRH = 2,96 m
U = 53,99 m

Fliesen
RH = 3,32 m

01/200 a Stud. AP

18 Sitzpl.

A = 17,98 m²
LRH = 2,96 m
U = 19,97 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/200 Flur
A = 97,52 m²

LRH = 2,50 m
U = 120,81 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/200 g Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 m²
LRH = 2,15 m
U = 5,48 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/216 EDV
A = 6,90 m²

LRH = 3,26 m
U = 10,51 m

Linoleum ableitfähig
RH = 3,32 m

01/214 Wickelraum
A = 2,96 m²

LRH = 2,96 m
U = 6,89 m

Fliesen
RH = 3,32 m

01/208 PuMi
A = 6,36 m²

LRH = 3,26 m
U = 11,06 m

Fliesen
RH = 3,32 m

01/200 b Stud. AP

4 Sitzpl.

A = 3,40 m²
LRH = 2,15 m
U = 7,38 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/200 c Stud. AP

4 Sitzpl.

A = 3,40 m²
LRH = 2,15 m
U = 7,38 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/200 d Stud. AP

4 Sitzpl.

A = 3,40 m²
LRH = 2,15 m
U = 7,38 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/200 f Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 m²
LRH = 2,15 m
U = 5,48 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/200 i Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 m²
LRH = 2,15 m
U = 5,47 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/200 j Stud. AP

6 Sitzpl.

A = 4,26 m²
LRH = 2,15 m
U = 8,27 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/200 h Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 m²
LRH = 2,15 m
U = 5,47 m

Linoleum
RH = 3,32 m

01/200 e Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 m²
LRH = 2,15 m
U = 5,48 m

Linoleum
RH = 3,32 m

Nullpunkt
Architektur

Einfügepunkt
0,0,0

+

-

M

Beschriftung:

LEGENDE LÜFTUNG

Einbauteile (eckig): Einbauteile (rund):

Oberkante Kanal/Rohr

RÖ - Reinigungsöffnung im
Kanal/Rohr z.B. 400x200 mm

Oberkante Fußboden/Rohfußboden/Fertigfußboden
Rohrachse/Mittelachse
Rohrnennweite, z.B. Nenndurchmesser 100mm
Raumnummer (Beispiel)

Zuluftkanal (SUP)
Abluftkanal (ETA)
Außenluftkanal (ODA)
Fortluftkanal (EHA)
Umluftkanal (RCA)
Raumluftkanal (IDA)
Überströmluftkanal (TRA)

Zuluftrohr (SUP)
Abluftrohr (ETA)
Außenluftrohr (ODA)
Fortluftrohr (EHA)
Umluftrohr (RCA)
Raumluftrohr (IDA)
Überströmluftrohr (TRA)
Flexrohr - z.B. Zuluft (SUP)

SD - Schalldämpfer

BSK - Brandschutzklappe

VE - Ventilator

FI - Filter

Erhitzer

Kühler

flexibler Stutzen

SD RU - Schalldämpfer

VSRK - Volumenstromregler
konstant

OKK/OKR

UKD/UKRD/UKFD
OKFB/OKRFB/OKFFB
RA/MA
Ø100

Medien:

Unterkante Kanal/RohrUKK/UKR

Rauchmelder

Unterkante Decke/Rohdecke/Fertigdecke

SUP Volumenstrom = +1850 m³/h
Raum 0.1.7
+1850 m³/h

ETA Volumenstrom = -1850 m³/h-1850 m³/h

Alle Maße sind vor Baubeginn örtlich und rechnerisch zu prüfen. Für die Richtigkeit
haftet der Auftragnehmer. Der Auftragnehmer wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
sämtliche Ausführungen der Leistungen nach den anerkannten Regeln der Baukunst
und dem neusten Stand der Technik unter Einhaltung aller DIN-Vorschriften, behördlicher
sowie sonstiger Herstellerrichtlinien herzustellen.
Für die Richtigkeit der Ausführung ist der Auftragnehmer allein verantwortlich.
Gültig nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen!
Gültig nur in Verbindung mit den aktuellen Statikplänen!
Deckeneinbauteile gemäß Deckenspiegel Architekt.

Alle Maßangaben und Höhenangaben in mm

Hinweise / Bemerkungen TGA / Ausführungsplanung:

DRDL - F90 Drallauslaß SUP

DRDL - F90 Drallauslaß ETA

Motorantrieb
TV - Tellerventil ETA

TV - Tellerventil SUP

DRDL - Drallauslaß SUP

DRDL - Drallauslaß ETA

Dämmung Luftleitungen:
Die genauen Dämmstärken für Luftleitungen sind der Isolier- und Brandschutzmatrix  zu entnehmen.

VSRV - Volumenstromregler
variabel

TXA - Textilauslass 180°

Gi ZU - Rohr-/Kanalendgitter Zuluft

Gi AB - Rohr-/Kanalendgitter Abluft

RSKL - Rückschlagklappe

RM

Textilauslass halbrund, formstabil
Ø400 / 5.000mm lang
Zuluft 1.000m³/h

ø200

BSK
500/ 200/ 500
1240 m³/h

650
300

1025
325

400
200

700
311

59
8

20
1 45

8
21

0

42
0

30
0

45
8

21
0

40
0

20
0

BSK
550/ 300/ 305
2165 m³/h

BSK
400/ 200/ 500
925 m³/h

BSK
750/ 300/ 305
3976 m³/h

BSK
700/ 300/ 500
3305 m³/h

BSK
250/ 200/ 305
950 m³/h

BSK
250/ 150/ 500
1560 m³/h

BSK
250/ 150/ 500
510 m³/h

ø100

ø160ø1
25

ø1
25

ø1
00

ø1
00

ø125
50 m³/h

Gi ABø100
38 m³/h

TV AB
ø100
38 m³/h

TV AB

ø125
90 m³/h

Gi AB

ø160
TV ZU

95 m³/h
ø160
TV ZU

95 m³/h

30
0

25
0

400
200

20
0

20
0

ø125

ø160

SD
 R

U 
ø 2

00
 /  

L=
 10

00

SD RU ø 200 /  L= 1000

SD RU ø 80 /  L= 1000

SD RU ø 100 /  L= 500

SD RU ø 80 /  L= 1000

SD RU ø 200 /  L= 1000

VSRV
598/201-598/201
2.000 m³/h

VSRK
ø200-ø200
645 m³/h

VSRV
458/210-458/210
1.000 m³/h

VSRK
ø200-ø200
465 m³/h

VSRV
458/210-458/210
1.000 m³/h

VSRV
458/210-458/210
840 m³/h

VSRV
598/201-598/201
2.000 m³/h

VSRV
458/210-458/210
840 m³/h

VSRV
458/210-458/210
1.000 m³/h

VSRK
ø200-ø200
648 m³/h

VSRK
ø80-ø80
38 m³/h VSRK

ø80-ø80
38 m³/h

VSRK
ø80-ø80
38 m³/h

VSRK
ø80-ø80
38 m³/h

VSRK
ø80-ø80
38 m³/h

VSRK
ø80-ø80
38 m³/h

VSRK
ø80-ø80
38 m³/h

VSRK
ø80-ø80
38 m³/h

VSRK
ø80-ø80
38 m³/h

VSRK
ø80-ø80
40 m³/h

VSRK
ø80-ø80
40 m³/h

VSRK
ø80-ø80
50 m³/h

VSRK
ø100-ø100
90 m³/h

VSRK
ø80-ø80
50 m³/h

VSRK
ø100-ø100
90 m³/h

VSRV
458/210-458/210
1.000 m³/h

1025
325

SD RU ø 80 /  L= 500

VSRK
ø125-ø125
190 m³/h

VSRK
ø125-ø125
190 m³/h

ø160

SD
700/311-700/311
2.000 m³/h

SD
560/281-560/281
1.000 m³/h

60
0

25
0

ø100
38 m³/h

TV AB

ø100
38 m³/h

TV AB

ø100
38 m³/h

TV AB

ø100
38 m³/h

TV AB

350/250
645 m³/h

GI AB

SD RU ø 80 /  L= 1000

SD RU ø 80 /  L= 1000

SD RU ø 80 /  L= 1000 ø160
TV ZU

95 m³/h

ø160
TV ZU

95 m³/h

ø1
25

VSRK
ø80-ø80
38 m³/h

SD RU ø 80 /  L= 1000

SD RU ø 80 /  L= 1000

SD RU ø 80 /  L= 1000

ø100
38 m³/h

TV AB

ø100
38 m³/h

TV AB

ø100
38 m³/h

TV AB

ø100
40 m³/h

TV AB

250
150

250
150

20
0

10
0

20
0

15
0

SD
 R

U 
ø 1

25
 /  

L=
 10

00

SD
 R

U 
ø 1

25
 /  

L=
 10

00

20
0

20
0

ø100

SD RU ø 80 /  L= 500

ø125

SD
560/281-560/281
1.000 m³/h

SD
560/281-560/281
840 m³/h

SD
700/311-700/311
2.000 m³/h

SD
560/281-560/281
840 m³/h

SD
560/281-560/281
1.000 m³/h

400
200

SD
560/281-560/281
1.000 m³/h

680
400

ø100
TV ZU

40 m³/h

ø125
90 m³/h

GI ZU

ø125
50 m³/h

GI ZU

300
250

520

610
610

128
0

620
950

410 1740

380
260

880

280

200 180

420

920

660

101
0

830

148
0

134
0

158
0

278
0

500

210

570
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