
 (H) KB ø 6
 (H) KB ø 6

(S) DD 40/25(K) DD 10/15(L) DD 85/40

(S) DD 15/15(K) DD 25/10(S) DD 15/15

(L) DD 50/30

(L) DD 65/40(K) DD 25/10(S) DD 15/15
(K,S) DD 25/25

(L) DD 60/30  (S) DD 15/15(E) DD 20/40

(E) DD 50/15

(K) DD 25/10
(S) DD 15/15

 (L) DD 60/33

 (H) KB ø 6  (H) KB ø 6 (H) KB ø 6  (H) KB ø 6

 (H) KB ø 6 (H) KB ø 6
(S) DD 10/10

(S) DD 15/15

(S) DD 15/15

(S) DD 15/15

DD 119/75DD 36/25 DD 19/33DD 22/71

DD 39/26

Feuerlöscher
Schaum

Feuerlöscher
Schaum

Foyer-Info-Display

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 2150 / 1300 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

600 / 600 (H/B)
UK = 1035 OKFFB

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 2150 / 1300 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 250 / 250 (H/B)
 UK = 600 OKFFB

 250 / 250 (H/B)
 UK = 600 OKFFB

 250 / 250 (H/B)
 UK = 300 OKFFB

600 / 600 (H/B)
UK = 975 OKFFB

 250 / 250 (H/B)
 UK = 600 OKFFB

 600 / 600 (H/B)
 UK = 90 OKFFB

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

 2150 / 650 (H/B)
 UK = 0 OKFFB

elektrischer
Händetrockner

elektrischer
Händetrockner

Papiertuch-
spender Papiertuch-

spender
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Einfügepunkt
an Achse A/1

Technik-
rack

F 00.003
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

F 00.004
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

F 00.005
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen:

F 00.006
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 00.007
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 00.002
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

F 00.001
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

F 
00

.0
17

BR
H 

+0
,8

5m
 v

. O
KF

FB

au
ße

n:
 J

al
ou

si
e

in
ne

n:
 -

F 00.009
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 00.010
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 00.011
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 00.012
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 00.013
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 00.014
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 00.015
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 00.016
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F 00.008
BRH +0,85m v. OKFFB

außen: -
innen: -

T 00.242.1

(E) KB Ø 6
A = 290 OKFFB

(L) KB Ø 15
A = 305 OKFFB

(L) KB Ø 15
A = 305 OKFFB

(L) WD 60/33
UK = 281 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(E) KB Ø 6
A = 290 OKFFB

(L) WD 40/25
UK = 289 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(K) WD 40/25
UK = 289 OKFFB

(L) WD 80/33
UK = 281 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(S) KB Ø 10
A = 250 OKFFB

(K) WD 25/25
UK = 275 OKFFB

(K) WD 15/20
UK = 278 OKFFB

(H) WD 25/10
UK = 311 OKFFB

20 STG.
17,5/30,0

(L) WD 65/40
UK = 278 OKFFB

40cm/30cm
UZ - Bestand

40cm/30cm
UZ - Bestand

33cm/50cm
UZ - Bestand

33cm/50cm
UZ - Bestand

 Beamer
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86 Zoll Touch Display

2.25

TREPPENRAUM

o=8

-

+1.75

+ 0.00

EG. GENETIK

10
 x

 S
tg

. 1
75

/3
0

10
 x

 S
tg

. 1
75

/3
0

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/70cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/48cm
UZ - Bestand

24cm/70cm
UZ - Bestand

33cm/50cm
UZ - Bestand

33cm/50cm
UZ - Bestand

(E) KB Ø 6
A = 290 OKFFB

(E) KB Ø 6
A = 290 OKFFB

(L) WD 60/33
UK = 281 OKFFB

(S) KB Ø 10
A = 288 OKFFB

(L) WD 20/20
UK = 300 OKFFB

(L) WD 20/20
UK = 300 OKFFB

(L) WD 20/20
UK = 300 OKFFB

(L) WD 20/20
UK = 302 OKFFB

(L) WD 20/20
UK = 301 OKFFB

(L) WD 25/25
UK = 298 OKFFB

(L) WD 25/25
UK = 298 OKFFB

T 00.208.1

(X) WD 20/20
UK = 300 OKFFB

(L) WD 20/20
UK = 300 OKFFB

(L) WD 20/20
UK = 302 OKFFB

(L) WD 20/20
UK = 300 OKFFB

(L) WD 15/15
UK = 280 OKFFB

(L) WD 20/25
UK = 301 OKFFB

(S) WD 10/20
UK = 312 OKFFB

T 00.003.1

(L) WD 40/20
UK = 278 OKFFB

(L) WD 40/20
UK = 278 OKFFB

(L) WD 35/30
UK = 295 OKFFB

(L) WD 35/30
UK = 295 OKFFB

Reliefplan

(L) WD 20/20
UK = 300 OKFFB

T 00.200.1

He
iß

-
ge

tr
än

ke

Kaltgetränke-
automat

W
as

se
r-

sp
en

de
r

Snack-
automat

T 00.211.1

(L) WD 40/25
UK = 286 OKFFB

T 00.241.1

(L) WD 40/25
UK = 289 OKFFB

T 00.246.1

(L) WD 40/25
UK = 289 OKFFB

(L) WD 65/30
UK = 295 OKFFB

T 00.231.1

(L) WD 60/33
UK = 281 OKFFB

(TW) KB Ø 10
A = 99 OKFFB

(S) WD 20/20
UK = 20 OKFFB

(L) WD 20/20
UK = 301 OKFFB

(L) WD 20/20
UK = 300 OKFFB

(S) KB Ø 10
A = 314 OKFFB

(L) WD 20/25
UK = 301 OKFFB

T 00.030.1

(S) KB Ø 10
A = 288 OKFFB

(S) WD 15/20
UK = 302 OKFFB

T 00.212.2 T 00.216.2

T 00.222.1T 00.212.1 T 00.216.1

T 
00

.2
14

.1

(S) KB Ø 10
A = 288 OKFFB

00/242 Lager
A = 24,73 m²

LRH = 3,26 m
U = 20,58 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/246 Seminarraum 4

Flex | 20 Sitzpl.

A = 66,96 m²
LRH = 2,96 m
U = 33,78 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/241 Seminarraum 7

Gruppe | 21 Sitzpl.

A = 66,75 m²
LRH = 2,96 m
U = 35,76 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/212 WC D
A = 15,19 m²

LRH = 2,96 m
U = 20,65 m

Fliesen
RH = 3,32 m

00/216 WC H
A = 17,26 m²

LRH = 2,96 m
U = 22,58 m

Fliesen
RH = 3,32 m

00/222 WC barrierefrei
A = 14,15 m²

LRH = 2,96 m
U = 15,31 m

Fliesen
RH = 3,32 m

00/003 TRH
A = 20,15 m²

LRH = 3,26 m
U = 20,16 m

Betonwerkstein (Bestand)
RH = 3,32 m

00/228 Teeküche

ca. 15 Sitzpl.

A = 34,35 m²
LRH = 2,96 m
U = 32,90 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/030 Schacht
A = 3,94 m²

LRH = 3,50 m
U = 7,94 m

Montageplattform
RH = 3,32 m

00/200 a Stud. AP

18 Sitzpl.

A = 17,98 m²
LRH = 2,96 m
U = 19,97 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/211 Seminarraum 5

Gruppe | 37 Sitzpl.

A = 94,13 m²
LRH = 2,96 m
U = 42,26 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/231 Seminarraum 6

Flex | 16 Sitzpl.

A = 51,27 m²
LRH = 2,96 m
U = 28,89 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/200 b Stud. AP

4 Sitzpl.

A = 3,40 m²
LRH = 2,15 m
U = 7,38 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/200 c Stud. AP

4 Sitzpl.

A = 3,40 m²
LRH = 2,15 m
U = 7,38 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/200 d Stud. AP

4 Sitzpl.

A = 3,40 m²
LRH = 2,15 m
U = 7,38 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/208 Abstellraum
A = 3,88 m²

LRH = 3,26 m
U = 7,94 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/200 e Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 m²
LRH = 2,15 m
U = 5,48 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/214 PuMi
A = 4,90 m²

LRH = 3,26 m
U = 9,11 m

Fliesen
RH = 3,32 m

00/200 Flur
A = 104,01 m²

LRH = 2,50 m
U = 121,32 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/200 f Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 m²
LRH = 2,15 m
U = 5,48 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/200 g Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 m²
LRH = 2,15 m
U = 5,47 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/200 i Stud. AP

6 Sitzpl.

A = 4,26 m²
LRH = 2,15 m
U = 8,27 m

Linoleum
RH = 3,32 m

00/200 h Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 m²
LRH = 2,15 m
U = 5,48 m

Linoleum
RH = 3,32 m

OK FFB EG  0,00m
128,89m ü.NN

39cmx23cm
DD - Bestand

19cmx25cm
DD - Bestand

54cmx33cm
DD - Bestand

40cmx22cm
DD - Bestand

19cmx24cm
DD - Bestand

151cmx37cm
DD - Bestand

42cmx24cm
DD - Bestand

25cmx28cm
DD - Bestand

33cmx31cm
DD - Bestand

63cmx31cm
DD - Bestand

56cmx24cm
DD - Bestand

38cmx34cm
DD - Bestand

35cmx25cm
DD - Bestand

29cmx27cm
DD - Bestand

29cmx29cm
DD - Bestand

61cmx39cm
DD - Bestand

21cmx22cm
DD - Bestand

40cmx25cm
DD - Bestand

20cmx25cm
DD - Bestand

61cmx38cm
DD - Bestand

25cmx23cm
DD - Bestand

21cmx23cm
DD - Bestand

25cmx34cm
DD - Bestand

30cmx20cm
DD - Bestand

39cmx34cm
DD - Bestand

60cmx37cm
DD - Bestand

52cmx22cm
DD - Bestand

73cmx21cm
DD - Bestand

45cmx28cm
DD - Bestand

48cmx32cm
DD - Bestand

13cmx14cm
DD - Bestand

81cmx22cm
DD - Bestand

24cmx19cm
DD - Bestand

17cmx25cm
DD - Bestand

64cmx36cm
DD - Bestand

49cmx37cm
DD - Bestand

30cmx16cm
DD - Bestand

46cmx32cm
DD - Bestand

22cmx25cm
DD - Bestand

58cmx33cm
DD - Bestand

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

A A

B B

C C

D D

Nullpunkt
Architektur

Einfügepunkt
0,0,0

J

M

Medien:
Kaltwasser Vorlauf (VLK)
Kaltwasser Rücklauf (RLK)
Kaltwasser Vorlauf Glykol (VLKG)
Kaltwasser Rücklauf Glykol (RLKG)
Kältemittel Flüssig (KMF)
Kältemittel Sauggas (KMS)
Kondensat (KON)

Einbauteile:
Absperrarmatur allgemein

Regulierventil

Dreiwegeventil

Kugelhahn

Rückschlagklappe

Schmutzfänger

Pumpe allgemein

Wärmemengenzähler

Entleerung

Motorantrieb

Membranausdehungsgefäß

LEGENDE KÄLTE

Heizkörper

Strangbezeichner
Mediumbezeichnung, hier: Heizung
Strangnummer, hier: lfd. Nr. 1

H
1

Wärmeübertrager

Differenzdruckregler mit Kapilarrohr Dimensions- oder Materialwechsel

Durchflussbegrenzer

Absperrklappe

druckunabhängiges Regelventil

6-Wege-Ventil

Teilnetzanfang / Teilnetzende

Richtungshinweise:
Versprung einer Rohrleitung

Hindurchgehend auf- / abwärts

Beginnend auf- / abwärts

Endend von oben / unten

Lüftung nach oben / von unten

Nach unten belüftet / Lüftung von
unten nach oben

Beschriftungen:
DN 80

UD
FB
DB
HRB

AW
UKRD

Rohrdimension (hier: DN 80)

Verlegung unter der Decke
Verlegung im Fußbodenaufbau
Verlegung im Doppelboden
Verlegung im Hohlraumboden

Verlegung auf der Wand
Unterkante Decke (Rohbaumaß)

OKRF Oberkante Fußboden (Rohbaumaß)
RA Rohrachse
MA Mittelachse

Rohrleitungsbeschriftung:
TS-Nr. 26 Teilstreckennummer (lfd.-Nr. , hier: 26)
DN15 Rohrdimension (hier: 15)
RA = - 300 UKRD Höhenlage Rohrachse (hier: 300 mm unter der Rohdecke)

RÖ Reinigungs- bzw. Revisionsöffnung

Umluftkühlerbeschriftung:
00/228 / Büro
ULK001U1.231

VL T = 8 °C / RL T = 18 °C
QULK = 658 W | 0,06 l/s

0,79 l/s

Etage/Raumnummer / Raumbez.
Gerätebezeichnung

Temperaturen
Kühlleistung | Volumenstrom

KV-Wert

- Entleerungen und Entlüftungen sind vor Ort nach Erfordernis an allen höchsten
  und tiefsten Punkten vorzusehen.
- Heizkörperanbindeleitungen wenn nicht anders bezeichnet in DN15
- Nicht angegebene Maße sind mit den Nachbargewerken nach Örtlichkeit abzustimmen
  und festzulegen.

Allgemeines:

VW Verlegung in Vorwand

RS Rohrsohle

1cm/m Rohrgefälle (hier: 1cm/m = 1%)

Alle Maße sind vor Baubeginn örtlich und rechnerisch zu prüfen. Für die Richtigkeit
haftet der Auftragnehmer. Der Auftragnehmer wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
sämtliche  Ausführungen der Leistungen nach den anerkannten Regeln der Baukunst
und dem neusten Stand der Technik unter Einhaltung aller DIN-Vorschriften, behördlicher
sowie sonstiger Herstellerrichtlinien herzustellen.
Für die Richtigkeit der Ausführung ist der Auftragnehmer allein verantwortlich.
Gültig nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen!
Gültig nur in Verbindung mit den aktuellen Statikplänen!
Deckeneinbauteile gemäß Deckenspiegel Architekt.

Alle Maßangaben und Höhenangaben in mm

Hinweise / Bemerkungen TGA / Ausführungsplanung:

Wand- und Deckendurchführungen sind nach Anforderungen der DIN 4102, der Richtlinie
für Brandschutzanforderungen an Leitungsanlagen (RbAL), der DIN 4109 und gemäß der
MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie) auszuführen. Die Auflagen aus dem Brand-
schutzkonzept sind zu berücksichtigen.

Brandschutz:

Die genauen Dämmstärken und Materialien sind der Isolier- und Brandschutzmatrix
(Dokument: 1271_TGA_D01_001_Isolier-Brandschutzmatrix) zu entnehmen.

Dämmung Kälteleitungen:

900/400/100 (H/L/T)Abmessungen ULK

Ventil Einstellung 8

Bauteilbeschriftung:

BT-Nr. 26 Bauteilnummer
M-K-00-2-0-1 Bauteilbezeichnung

DN15 Nennweite des Bauteils
ΔPv = 2531 bar Druckverlust des Bauteils
KV-Wert : 2,5 KV-Wert des Bauteils

00/241 Gruppe 20 Sitzpl. RaumnameRaumnumer

Raumstempel

Raumtemp. Norm KühllastKühllast 26 °C 2.246 W

AV_002U1.212
Raumnummer
Geschoss (U1 - 1.UG, EG - EG, O1 - 1.OG, ...)
lfd.-Nr.
Bauteiltyp (AV_ - Ventil, AP_ - Pumpe, ...)

Bauteilbezeichnung:

00/246 / Seminarraum 19 Sitzpl.
ULK002EG.246
235/2000/605 (H/L/T)
QULK = 2430 W | 0,21 m³/h
VL T = 8 °C / RL T = 18 °C
UK = 2780 OKFFB
KV-Ventil = 1,40 m³/h
Einstellwert-Ventil = 8 (XP=1 K)*

00/246 / Seminarraum 19 Sitzpl.
ULK001EG.246
235/900/605 (H/L/T)
QULK = 844 W | 0,07 m³/h
VL T = 8 °C / RL T = 18 °C
UK = 2780 OKFFB
KV-Ventil = 0,90 m³/h
Einstellwert-Ventil = 8 (XP=1 K)*

00/241 / Seminarraum 20 Sitzpl.
ULK002EG.241
235/900/605 (H/L/T)
QULK = 844 W | 0,07 m³/h
VL T = 8 °C / RL T = 18 °C
UK = 2780 OKFFB
KV-Ventil = 0,90 m³/h
Einstellwert-Ventil = 8 (XP=1 K)*

00/241 / Seminarraum 20 Sitzpl.
ULK001EG.241
235/2000/605 (H/L/T)
QULK = 2430 W | 0,21 m³/h
VL T = 8 °C / RL T = 18 °C
UK = 2780 OKFFB
KV-Ventil = 1,40 m³/h
Einstellwert-Ventil = 8 (XP=1 K)*

00/231 / Seminarraum 15 Sitzpl.
ULK001EG.231
235/2000/605 (H/L/T)
QULK = 2430 W | 0,21 m³/h
VL T = 8 °C / RL T = 18 °C
UK = 2780 OKFFB
KV-Ventil = 1,40 m³/h
Einstellwert-Ventil = 8 (XP=1 K)*

00/211 / Seminarraum 36 Sitzpl.
ULK002EG.211
235/2000/605 (H/L/T)
QULK = 2430 W | 0,21 m³/h
VL T = 8 °C / RL T = 18 °C
UK = 2780 OKFFB
KV-Ventil = 1,40 m³/h
Einstellwert-Ventil = 8 (XP=1 K)*

00/211 / Seminarraum 36 Sitzpl.
ULK001EG.211
235/2000/605 (H/L/T)
QULK = 2430 W | 0,21 m³/h
VL T = 8 °C / RL T = 18 °C
UK = 2780 OKFFB
KV-Ventil = 1,40 m³/h
Einstellwert-Ventil = 8 (XP=1 K)*
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00/231 Flex 16 Sitzpl.
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