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Mauerwerk BESTAND 

Abbruch / Rückbau

Stahlbetonbauteile BESTAND

Abbruch bewehrungserhaltend

Stahlbetonbauteile NEU
Betonnachbehandlung nach DIN 1045 (2012-03)-Teil 3
Die Ausschalfristen nach DIN 1045-3 Abschnitt 5.6 sind
einzuhalten. Die Richtlinie "Nachbehandlung und Schutz"
ist zu beachten. (Zement-Merkblatt B8 4.2014)

Hinweise zum Plan

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen
Plänen der Fachingenieure!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen!
Alle Maße sind vom Unternehmer selbstverantwortlich
zu prüfen!

Öffnungen und Einbauteile

Die Einbauvorschriften und Zulassungen der einzelnen
Produkthersteller für Einbauteile, Dübel,  Fugenbänder,
Montageschienen, Bewehrungsanschlüsse etc. sind
 unbedingt zu beachten !  Die Bescheinigungen 
 sind der Ortsüberwachung vorzulegen. 

Bewehrungsangaben

Stabkrümmungen Haken

Ü=5ø
S

Bügel

Haken, Winkelhaken,
Schlaufen, Bügel

Schrägstäbe oder andere
gebogene Stäbe

Mindestwerte der Betondeckung
rechtwinklig zur Biegeebene

Stabdurchmesser
ø

S

ø
S
 <  20 ø

S
 ≥ 20 > 100 mm

und > 7ø
S

> 50 mm
und > 3ø

S

≤ 50 mm
und ≤ 3ø

S

4ø
S

7ø
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10ø
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15ø
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20ø
S

Schubaufbiegung HakenAufkröpfung Bügel

Biege- und Verlegeanweisung
nach DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung nach EC2"
Biegerollendurchmesser D

Mindestbiegerollendurchmesser Dmin

Die DBV-Merkblätter "Betondeckung" und
"Abstandshalter" sind zu berücksichtigen ! 

Vermaßung Bewehrungsauszüge gem. DIN EN ISO 3766:2004-5

Abstützungen im Bauzustand

Bauzeitliche Deckenöffnung
Bauzeitliche Deckenöffnungen (z.B. Kranöffnungen) sind
bis zum statisch wirksamen Verschluss an ihren freien
Rändern bis zur Gründung durchzusprießen.
Die Absprießung ist vom Rohbauunternehmen eigen-
verantwortlich nachzuweisen.

- - - - -

 Betongüten, Expositionsklassen, Betondeckung, sofern auf dem Plan nicht anders angegeben: 

Decke C30/37 2,51 1,0 1,0Größtkorn = 8 mm

Längsstab

Bügel

Cnom, L Cnom, W

Betondeckung Cnom, DIN EN 1992-1-1

WU = wasserundurchlässiger Beton (WU-3)
          gem. DAfStb WU-Richtlinie 12/2017
LP = mit Luftporenbildnern herzustellen
FD = Flüssigkeitsdichter Beton gem. DAfStb-RiLi
         (BumwS) 3/2011
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 Grundriss Decke über EG 
 Abbruch 
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Die Ränder zur Bestandsdecke sind konisch - nach oben öffnend - anzuschrägen.

Die Ränder zum Bestandsunterzug sind konisch - nach oben öffnend - anzuschrägen.

Die Ränder zur Bestandsdecke sind konisch - nach unten öffnend - anzuschrägen.

Die Ränder zum Bestandsunterzug sind konisch - nach oben öffnend - anzuschrägen.

Die oberen 5 cm der Rippendecke sind hier bewehrungserhaltend abzubrechen.

Die oberen 6 cm der Rippendecke sind hier umlaufend, bewehrungserhaltend abzubrechen.

Die Ränder zur Bestand sind konisch - nach oben öffnend - anzuschrägen. "01"

"01"

"01"

 Grundriss Decke über EG 
 Neubau 
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Bestandsöffnungen schließen
s. Details

Bestandsöffnungen schließen
s. Details Bestandsöffnungen schließen
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Bestandsöffnungen schließen
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 Grundriss Neubau 
 Achse B/2 
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 Grundriss Neubau 
 Achse B/7 
 M. = 1:50 
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Bestandsöffnung schließen
s. Detail"01"

"01"

1. Öffnung oben trichterförmig aufweiten (ca. 80°)
2. Öffnung von unten einschalen
3. Öffnung absaugen und anfeuchten
4. Öffnung ausbetonieren

 Detail 1 
 Schließen von Deckenöffnungen ≤ 20cm 

 M. = 1:10 

≤20

18

80°80
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ø8/15 1. Öffnung oben trichterförmig aufweiten (ca. 80°)
2. Bewehrung ø8/15 mit Injektionsmörtel Hilti HIT-FP 700 R in Tragrichtung einkleben
 - Eisen vor Einbau biegen
 - Bohrung ø12, t = ca. 15cm
3. Öffnung von unten einschalen
3. Öffnung absaugen und anfeuchten
4. Öffnung ausbetonieren

 Detail 2 
 Schließen von Deckenöffnungen > 20cm - 60cm 
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Hilti HIT-FP 700 R
Bewehrungsstab ø 16
Bohrung ø20, t = 25 cm

Hilti HIT-FP 700 R
Bewehrungsstab ø 12
Bohrung ø16, t = 25 cm
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Hilti HIT-FP 700 R
Bewehrungsstab ø 10
Bohrung ø14, t = s. Grundriss

Hilti HIT-FP 700 R
Bewehrungsstab ø 16
Bohrung ø20, t = s. Grundriss
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Hilti HIT-FP 700 R
Bewehrungsstab ø 16
Bohrung ø20, t = 25 cm

Hilti HIT-FP 700 R
Bewehrungsstab ø 10
Bohrung ø14, t = 25 cm

Hilti HIT-FP 700 R
Bewehrungsstab ø 16
Bohrung ø20, t = 25 cm

Hilti HIT-FP 700 R
Bewehrungsstab ø 10
Bohrung ø14, t = 25 cm
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Hilti HIT-FP 700 R
Bewehrungsstab ø 10
Bohrung ø14, t = 25 cm

Hilti HIT-FP 700 R
Bewehrungsstab ø 16
Bohrung ø20, t = 25 cmH
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*) Eingeklebte Bewehrungseisen sind an den Stellen erforderlich, an denen die Bestandsbewehrung durch eine Bestandsöffnung durchtrennt wurde.
Die neuen Bewehrungseisen sind dicht neben der Bestandsbewehrung anzuordnen, um einen kraftschlüssigen Verbund herzustellen. Ihre Anzahl ist möglich gleichmäßig zu verteilen.

Neben die nicht durch eingeklebte Bewehrung aufgenommene Bestandsbewehrung ist jeweils ein Eisen         ø10 in Tragrichtung zuzulegen.
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Stabliste - Biegeformen

Einzel
Länge

StckPos. MasseGesamt
Länge

Bemaßte Biegeform
(unmaßstäblich)

ø

       1        2         0.46          1.16       0.58    8

       2        2         0.92          2.32       1.16    8

       3        3         2.70          6.84       2.28    8

       4       12         2.65          6.72       0.56    8

       5        4         0.49          1.24       0.31    8

       6      112        90.53        146.72       1.31   10

       7        8         6.66         10.80       1.35   10

       8        8        12.01          7.60       0.95   16

       9        8         4.69          7.60       0.95   10

      10        4         3.97          6.44       1.61   10

      11       12        20.10         12.72       1.06   16

      12       12         7.85         12.72       1.06   10

      13        6         9.48         15.36       2.56   10

      14       17         4.50         11.39       0.67    8

      15        2         3.25          2.06       1.03   16

      16        2         1.27          2.06       1.03   10

      17        2         1.68          2.72       1.36   10

      18        2         4.30          2.72       1.36   16

      19       12        16.73         27.12       2.26   10

      20       30        47.87         30.30       1.01   16

      21       30        18.70         30.30       1.01   10

      22        9         2.92          7.38       0.82    8

      23       11         3.91          9.90       0.90    8

      24       12        27.49         17.40       1.45   16

      25        8         6.04          6.80       0.85   12

      26        6        25.03         15.84       2.64   16

      27        4         9.38         10.56       2.64   12

      28        2        11.86          4.80       2.40   20

      29        2         4.26          4.80       2.40   12

      30        2         1.04          2.64       1.32    8

      31        5         2.82          7.15       1.43    8

      32        2         0.80          2.02       1.01    8

      33        2         0.76          1.92       0.96    8

      34        1         0.50          1.26       1.26    8

      35        4         1.80          4.56       1.14    8

      36        4         1.47          3.72       0.93    8

      37        1        11.85         30.00       Lfdm    8

      38        8         5.03          8.16       1.02   10

      39       12        21.25         34.44       2.87   10

      40        1        61.70        100.00       Lfdm   10

Bügel aufgeklappt liefern:

Gesamtmasse :
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 Detail 3 
 Schließen der Deckenöffnung Achse B/1 
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