
ca.
53

(gepl. GOK)
ca. 269.76

1 : 1
.5 1 : 1.5

(gepl. GOK)
ca. 269.27

Ansicht von Nordosten mit PV Anlage     M=1:100

(gepl. GOK)
269.15

(gepl. GOK)
269.15

ca. 17.25

Lochblech mit
Aussparungen für die
Ab- und Zuluftöffnungen

Lochblech mit
Aussparungen für die
Zuluftöffnungen

Blitzleuchte BMA

Abgasleitung
der Pumpe DN 80

ca
. 5

.9
0

PV-Generator auf der Fassade des Lösch-
wasserbehälters bestehend aus:
- 33 Modulen in Nord-Ost Ausrichtung
- Modulabstand 2cm
- waagerechte Montage, parallel zur
Fassade installieren
- Anlagenleistung gesamt 12.21 kWp

PV-Module mit 370 Wp
Größe je Modul: LxBxD = 1780x1052x40mm
Gewicht je Modul: ca. 25kg

Das Montagesystem der PV-Anlage wird in
den lokalen Potentialausgleich und
Blitzschutz eingebunden.

Edelstahl
Kabelführungskanal

ca.
53

ca
. 5

ca
. 5

Lochblech mit
Aussparungen für die
Ab- und Zuluftöffnungen

(OK Fund.)
ca. 269.85

Betonfundament lxbxh = 2.50x1.30x1.00m (bündig zur
Gebäudefassade) zur Anpassung der Standfläche der
Wechselrichter Einhausung an das Gelände.
Leerrohr Da 110 für Einspeisekabel in Fundament
einbetonieren und ca. 1.00m vor Fundament enden.

Wechselrichter Einhausung
Ausführung mit Lüftungsschlitzen

(UK Fund.)
ca. 268.85

Winkelstützwand (Fertigteile)
h = 2.55m
zur Abfangung der Böschung

10cm Sauberkeitsschicht
20cm Schotterschicht

Weg / Asphalt

Parken / Verbundsteinpflaster

(gepl. GOK)

269.15

(gepl. GOK)

ca. 274.75
(best. GOK)

ca. 274.98

(best. GOK)

269.02

Ansicht von Südosten     M=1:100
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(best. GOK)

ca. 269.30 (best. GOK)

ca. 269.15

(gepl. GOK)

269.15

Parken / Verbundsteinpflaster(gepl. GOK)

ca. 274.45

(best. GOK)

ca. 274.64

(best. GOK)

ca. 269.00

Ansicht von Nordwesten     M=1:100
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 1
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1 : 1
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(best. GOK)

ca. 269.10

(best. GOK)

ca. 271.23

Edelstahl
Kabelführungssystem
Mindestabstand zu
Abgasrohr 0.50m

Betonfundament lxbxh = 2.50x1.30x1.00m (bündig zur
Gebäudefassade) zur Anpassung der Standfläche der
Wechselrichter Einhausung an das Gelände.
Leerrohr Da 110 für Einspeisekabel in Fundament
einbetonieren und ca. 1.00m vor Fundament enden.

Winkelstützwand (Fertigteile)
zur Abfangung der Böschung

Wechselrichter Einhausung
Ausführung mit Lüftungsschlitzen

10cm Sauberkeitsschicht
20cm Schotterschicht

(OK Fund.)
ca. 269.85

(UK Fund.)
ca. 268.85

G

TOR

TÜR

275.02

271.85

272.53275.13

274.99

275.01

275.06

275.13

275.01

275.09

274.99

Parken

Verbundstein-
Pflaster

Erd-Haufen

Verbundstein-
Pflaster

Baustelle z.Zt.
der Vermessung

Baustelle z.Zt.
der Vermessung

Baustelle z.Zt.
der Vermessung

Asphalt

80

80

Entwässerungsmulde

17.05 (Bauwerksmaß)

50

50

50

50

2.05

50

50

50

50

Draufsicht Löschwasserbehälter
mit  PV-Anlage     M=1:100

Das Montagesystem der PV-Anlage wird in
den lokalen Potentialausgleich und
Blitzschutz eingebunden

Die EVU Zähleinrichtung samt Abschalt-
einrichtung für die PV-Anlage wird in der
Energiestation Süd installiert

PV-Module mit 450 Wp
Größe je Modul: LxBxD = 1762x1134x30mm
Gewicht je Modul: ca. 25kg

PV-Generator auf dem Dach des Lösch-
wasserbehälters bestehend aus:
- 40 Modulen in Süd-Ost Ausrichtung und
- 40 Modulen in Nord-West Ausrichtung
- Modulneigung jeweils 10° oder 15°
- Mindestdraufhöhe Modul 30cm
- Anlagenleistung gesamt 36.00 kWp

Abgasleitung
der Pumpe DN 80

3.00

269.15

269.10

269.10

269.15

269.15

269.10

269.30

269.30

Straßenkappe für
Absperrarmatur

Best.
Gasschacht

an best. Gelände
angleichen

16
.55

 (B
au

wer
ks

maß
)

an best. Gelände
angleichen

Gebäude 67

Best. Schacht
Mischwasserkanal

4.0
0

4.0
0

269.71

Zuwegung zum gepl. Lösch-

wasserbehälter gepflastert,

mit Pflasterband 16/16/14 cm

einfassen

Einspeisekabel zur Anbindung der
PV-Anlage an Energiestation Süd
NYCWY 3x95/95/50

Edelstahl
Kabelführungssystem

Wechselrichter Einhausung
Ausführung mit Lüftungsschlitzen

Winkelstützwand (Fertigteile)
zur Abfangung der Böschung

269.76

269.15

269.10

Edelstahl Erdungsband,
Einbindung Blitzschutz PV-Anlage

Edelstahl Erdungsband,
Einbindung Blitzschutz PV-Anlage

Edelstahl Erdungsband,
Einbindung Blitzschutz PV-Anlage

Edelstahl Erdungsband,
Einbindung Blitzschutz PV-Anlage

269.15

268.97

Randeinfassung mit
Gehwegplatten 0.30x0.30m

Randeinfassung mit
Gehwegplatten 0.30x0.30m
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Edelstahl
Kabelführungssystem

Betonfundament lxbxh = 2.50x1.30x1.00m (bündig zur
Gebäudefassade) zur Anpassung der Standfläche der
Wechselrichter Einhausung an das Gelände.
Leerrohr Da 110 für Einspeisekabel in Fundament
einbetonieren und ca. 1.00m vor Fundament enden.

Bauprovisorium:
Wasserzählerschacht
l/b/h = ca. 1.50/1.00/1.80m i.L.
mit Wasserzähler von SWK

Pflasterband 16/16/14
Beton C20/25

Füllboden

Detail Pflasterband 16/16/14 cm
M=1:25

Wechselrichter Einhausung

- Farbe: Anthrazit-grau
- ausreichende Belüftung durch Lüftungsschlitze
- Schloss mit Normschließzylinder, Nachrüstung
  Schließzylinder AG möglich
- Einführung DC - Kabel
- Metallkabeltrasse
- Kennzeichnung PV - Anlage mittels
  Hinweisschild gem. DIN VDE 0100-712
- Montageplatte zur Instalation von
     - Wechselrichter
     - DC - Überspannungsschutz
     - Datenlogger - BlueLog X-Serie (XM/XC)
       (Hersteller Metrocontrol)
     - LTE - Modem

Überwachungseinheit
PV u. LTE-Modem

DC-Generatoranschluss-
kasten inkl. ÜSS

DC-Zuleitung

Zuleitung
AC-Kabel und
Potentialausgleich

Kabeltrasse

WR WR

Draufsicht

Wechselrichter
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Detailskizze Aufbau Einhausung Wechselrichter     o.M
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