B-Hof

— Anschluss an Bestand
Anschluss an 1. BA
Trinkwasserleitung

Hinweis:

Bedingt durch die Positionierung
der neuen temporaren Haftmauer
ist kein Zugung von dieser Seite
mdglich.

Tor——
— Temporare Rampe anschissten
q Bauende 2. BA & ==\
Léschwasserleitung == s
. —
Ende fachgerecht verschliten. §§ > i)
—
d . ;= | /’/
~ Treppe riickbauen BE HY105 p /
e v \f/:llnkelstutztelement h =1,0 m rickbauen NN WWW w W \ & _
Die Hausanschlussleitung———Fﬁnmz artmauer un erqueren N \\wp\,
%wird in das Gebaude eingefiihrt (Kernbohrung DN 200 & — \)/ E\J 6@6 ~
// mit beidseitiger Ringraumdichtung) -{ T 2 e . ~
s Die genaue Lage und Héhe wird vor Ort festgelegt. I 5 = \
B de 2. BA 7 Das Ende fachgerecht verschlieRen. | - o
< bauende 2. b/ Sz Die Inbetriebnahme erfolgt in Haftmauer unterqueren \\\\ S<
Trlnkwasserleltung . einem spateren Bauabschnitt. | N N\ = %
Ende fachgerecht verschlieRen. / \ e =o
x
v HE 10 %
Die Hausanschlussleitung ©
wird in das Gebaude eingefiihrt (Kernbohrung DN 150
mit beidseitiger Ringraumdichtung)
Kreuzung mit vorh. Versorgungsgang Das Schutzrohr endet an der AuBenwand. Die Hausanschlussleﬂfng
) ) . / Di L Hoéhe wi f legt.
N (Tiefenlage nicht bekannt). \ 'é genaue agz;?Ecri1deofaec:;?rgggt?/zr::;ﬁ:[zeeg: wird in das Gebaude eingefiihrt (Kernbohrung DN 150 Anschluss an Bestand
g — Haftmauer unterqueren HE 11> Die Inbetriebnahme erfolgt in mit beidseitiger Ringraumdichtung) % Anschluss an 1. BA
o Die H hlussleit : 5 ; Das Schutzrohr endet an der Aufenwand. D Ldsch leit
e Wasserbaupflaster ie Hausanschlussleitung einem spateren Bauabschnitt. ) Oschwasserleitung

Die genaue Lage und Héhe wird vor Ort festgelegt.
Das Ende fachgerecht verschlief3en.

Die Inbetriebnahme erfolgt in

einem spateren Bauabschnitt.

wird in das Gebaude eingefiihrt (Kernbohrung DN 150
mit beidseitiger Ringraumdichtung)

Das Schutzrohr endet an der AuRenwand.

Die genaue Lage und Hohe wird vor Ort festgelegt.
Das Ende fachgerecht verschlieRen.

Die Inbetriebnahme erfolgt in

einem spateren Bauabschnitt.

Zeichenerklarung

gepl. Loschwasserleitung

Kreuzung mit vorh. Versorgungsgang
(Tiefenlage nicht bekannt).

vorhl. Loschwasserleitung 1.BA

gepl. Trinkwasserleitung

vorh. Trinkwasserleitung 1.BA

vorh. Wasserleitung

C:\OneDrive\IBR\2020 - Dokumente\2020-035 Wittlich JVA Trink u Loschwassernetz\CAD\Planung\LP AFU BA2.dwg

4 Z, . o S-Draht entfernen . .
P Z ) ~, 5 Aufbau rausschneiden E:;J:r:\vs:sie ﬁ/;tung N\ vorh. Wasserleitung aul3er Betrieb
- ~ 7 Al;biu;:r;(;l'or % Ende fachgerecht verschlieRen. Kastenrinne aufnehmen und wieder setzen S 005 | Trink leit hieb
5 ' 1 15' B M \d \,  Hinweis: Beengte Verhaltnisse \ gepl. Irinkwasserieitungsschieoer
z : P )\ Maxb=380m S 005 . : .
_ 3 7 X HE12 . vorh. Trinkwasserleitungsschieber 1.BA
o _~~ Zufahrt Andienung ie Hausanschlussleitung » QO
- K \ wird in das Gebaude eingefiihrt (Kernbohrung DN 150 ,/ Bauende 2. BA -
mit beidseitiger Ringraumdichtung) . . .
- 7 N\ Das Schutzrohr endet an der AuSenwand. N\ X > Léschwasserleitung N\ vorh. Wasserleitungsschieber
\ o _ DieHausanschlussleitung Grinache . A A stgg:::?atzgzrigﬂt'izf::cmig’g‘;%f Ort festgelegt. \ . __Ende fachgerecht verschlieRen. \
e e el Fingrumichiung) - p” \N Die Inbetriebnahme erfolgt n ) vorh. Wasserleitungsschieber auller Betrieb
Die genaue Lage und Hohe wird vor Ort festgelegt. \ Y 4 7 einem spateren Bauabschnitt. HY130
Das Ende fachgerecht verschlieRen. . /
Die Inbetriebnahme erfolgt in ) A .
einem spéteren Bauabschnitt. ¢ Vorh . U be rﬂ u rhyd ra nt 1 . BA
vorh. Unterflurhydrant
vorh. Unterflurhydrant aul3er Betrieb
HE 14
Die Hausanschlussleitung Vorh - Regenwasserkanal
wird in das Gebaude eingefiihrt (Kernbohrung DN 150
mit beidseitiger Ringraumdichtung)
| Das Schutzrohr endet an der AuBenwand. Vorh I - SCthtzwasserkanal
o Die genaue Lage und Héhe wird vor Ort festgelegt.
001 2 g ! 002 Das Ende fachgerecht verschlielRen.
E 8 | Die Inbetriebnahme erfolgt in gepl - LeerrOhr
E 8 | | einem spateren Bauabschnitt.
' gg! g LW Loschwasserleitun
MMK 100/45° 1 g'% | 9
) N .
S 57 :3! , ZMA Zementmértelauskleidung
4&00&6‘ 7 I A . e
S/ i / HE Hauseinfuhrung
_ K_e_rnboh_rung DN _200 mit \/ HSM 100 | VW DN100 . .
beidseitiger Ringraumdichtung VWONIO 7 ; GGG ZMA vw Versorgungsleitungen fur Wasser
‘ : Som HE 16 . .
__________________________ = MMB 100/100 !-’_’_'_._'_”-’- — 5 P Mausanschlussleitung AW AnSChIUSSIGltungen fur WaSSGI'
6% 8 ro ! 8 1S] S /’ wird in das Gebaude eingefiihrt (Kernbohrung DN 150 i .
258 5 S - S 2 mit beidsaitiger Ringraumdichtung) ~ ZMA Zementmortelauskleidung
TLR - SN = 7 ISy O \ Das Schutzrohr endet an der AuRenwand.
T 5 < ! g ) i 5he wi : . TnT
X £ : §8 |3 ; Og%\r;,b“ P D e e e voreonisson, T festactst VvAs (NA)  Ventilanbohrschelle (nachtragliches Anbohren)
g >0/l < Q\\\?\O ,/"/ Die Inbetriebnahme erfolgt in
-g ' %  d einem spateren Bauabschnitt. VO rh tem poré re Haftmauer
N s .
\
| Haftmauer unterqueren vorh. Haftmauer unterqueren
003 004] =< |
2= || "
g8 i 7 7 gepl. Gebaude
5 £3 : . (Bau erfolgt nach Abschluss des 2. Bauabschnitts in einer gesonderten Maflnahme)
3 o
[m] | [0} o
> 8 HSM 100 75 N3
5 5 8 : 3 RRRREEKK  vorh. Versorgungsgang
=3 Q bl o —
VW DN100 g % = % VW DN100 SM 100/465 || § ) § 3
L S LI oo || wwoweo i E 5838
k - i GGG ZMA ¥ ® @ @ 2 OywDpN50 PEHD
8 9 I s50 C—— ——H O TH IR e =
s % I, Ubergang (Spitzende) =3 . . . . .
2 T | GGGS50/PEHDSO = Dieser Plan befindet sich im UTM-Koordinatensystem (Referenzsystem ETRS89).
’ %: 2 Bitte beachten Sie bei der Verwendung der Daten zur Planung eventuelle
n‘ = L] L] ] s
3 = Abbildungsverzerrungen (bis zu 4 cm/100m) gegenuber der Realitat.
=) HE 17
= : D Die Hausanschlussleitung
> wird in das Gebaude eingefiihrt (Kernbohrung DN 80
mit beidseitiger Ringraumdichtung)
Das Schutzrohr endet an der AuRenwand.
HE 104 ) ) . . Die genaue Lage und Hohe wird vor Ort festgelegt.
Einspeisung "Fallerweg Das Ende fachgerecht verschlieRen. MaBstab / Scale
005 / Die InbeFrtiebnaII;me irfoLgt.i? 012345 10 20 30 m
: : ginem spateren Bauabsehnitt Il B B | |
gs | IEE 1250 o e ee——
z N z N
82 i e 05 100 20 30 40 50 100' f
U 100 I :‘ U 100
Siehe Planung l :
Notfall Verbindungsschacht [ S o ]
g< i 28 | 8
A2 N gg é ENHHHHHHHH
HHHHHHHH;SI'%EtEg%lﬁgg I
<O l o~ 73 l <O
[ LR E |
Zweikammer-Flansch | 2282 i Zweikammer-Flansch
fest) . r fest
o M=
| :
(V2A) T 100/100 :—-— —|—~— —|}' —' (V2A) T 100/100
S 100 I S % % S S 100
Zweikammer-Flansch ~ n 5 B i~ Zweikammer-Flansch
(zugfest) | i i [ (zugfest) e 103
HH s< || (I3 . , Schacht
i s .. es_ Die Hausanschlussleitung
HHHHHHHHEN;! Z NI A wird in das Geb&ude eingefiihrt (Kernbohrung DN 150 anbohren
HHHHHHHH;% l 58 I EEEEEEEEEEEEEEE mitbeidseitigerRingraumdichtung) neuer Ablauf .
S0 | >0 ‘ Das Schutzrohr endet an der Aufenwand. PVC DN 300 e ®
. Die genaue Lage und Héhe wird vor Ort festgelegt. % o
U 100 | U100 Das Ende fachgerecht verschlieRen.
) | I;)ie Inbe?_riebnahme erfolgt.in Q
i NS« » einem spateren Bauabschnitt. J— <
i =2 o Wasserbaupflaster : : e : : :
: : g5 S " Die Hausanschlussisitung Schnittstellen Tiefbau und bauseitige Arbeit (Zeichnung LBB-Trier)
! £33 AWDN100 -/ \ wird in das Gebaude eingefiihrt (Kernbohrung DN 150
! ! T GGG ZMA —/_ HE 08 Q \L mit beidseitiger Ringraumdichtung)
i Das Schutzrohr endet an der Aul}, d. y .
s | MMB 1001100 | - H s Ho= == % Die genaue Lage tnd Hohe wird vor Ort festgelegt. INDEX| ANDERUNG / ERGANZUNG BEARBEITER DATUM
% N |- : . Das Ende fachgerecht verschlieRen.
= 8 l 'l R100/80 )\ I?ie Inbegriebnahme erfolgt.in
SO | ! \ einem spateren Bauabsghnltt. .
| | ' ~
i | 2 <§( Die Hausanschlussleitung \ ) § Au Sfu h ru n S |a n u n
i | % N wird in das Gebéude_eing_effjhr_t (Kerr)bohrung_DN 150 K ) oV 4 g Trinkwassernetz -
i 129 __ mitbeidseiiger Rigraumdchiung) Kreuzung mitvorh. Versorgungsgang \ _——bauseis
as Schutzrohr endet an der AuRenwand. - aber |—|e Sude P
| il = © Die genaue Lage und Hohe wird vor Ort festgelegt. o) (Cehian et
j K Das Ende fachgerecht verschlieRen.
Einspeisung "Trierer-Landstrafle" Einspeisung "Fallerweg" Die Inbetriebnahme erfolgt in == 1 N .
einem spateren Bauabschnitt. \\ Gt . /?E-keltung Tiefb
st | BB-Niederlassung Trier
007 /
_— C——— / P .
o< / aulinstraBe 58
X =
2R 54797 Tri
50 er
K i h. Vi >Z .
reuzung r(n_ll_tI ;2; o :;Si?;ﬁublgksagnanr;?.\ Anschuss an Bestand o ] \ Telefon: (0651) 2093-0
Anschiuss an 1. BA 3 Telefax: (0651) 2093-100 L B B
n W DN 08 Trinkwasserleitung E (JJ vorh. MVIK 80/45° \ . A b o E-MAIL: POSTFACH.TRIER@LBBNET.DE
\ it:
2 L Fugen 10 m Bavendo 2 BA | Sk
~~~~~~~~~~~~~~~~ —1 — =3 GGG ZMA e @\\o Oé,\/@v 1 m? Asphalt an Leerrohr PROJEKTMANAGEMENT BAUMASSNAHME
3 E===="1 El& S Schwerlastrinne Ende fachgerecht verschlien.
2 g  vorh. < N\ \ Ringraumdichtun . | h
& S VW DN8o A Tief%au g W|tt IC ! JVA
3 GGG ZMA [©) .
5 s o Neukonzeption der Wasserversorgung
& A - & O @ : .
5 o & @O$'5'Q’Q Bauwerksabdichtung PROJEKTLEITUNG mnerhalb der Haftmauern
] o ESCC ORI Bauende 2. BA Tiefbau . -
’60&6:;&@%6\\@ « / 19/_ Trinkwasserleitung Trierer LandstraBe 64, 54516 Wittlich
SO O Ende fachgerecht verschlilen.
W SN 5% A[BICIDJE[F[G[H]IJJ[K][L]M]N]O[P]QJR]S]TJUJVIW][X]Y]Z PLANBEZEICHNUNG
N 7
] @ » °
o] [1og] RO % [og < ; . A PROJATBEARGEITUNG Lageplan Wasserversorgung
T pd WO 4 rLQ < %\ ¢ i y .
o w O L 7 - .
S ¥ & o 2z - g ie=gam 2, Bauabschnitt
5 8 %9, r 5 e : .
X . %%, d , = " Trinkwasser und Loschwassernetz
3 AN 2, % e & /
o « Bauende 1. BA Bauende 2. BA L Eauendel 2’( BA % ’ > Q@ e e NN NN TN
=23 (Leitung bereits in Loschwasserleitung Leit 08C \A(/jassgr eltung e f U /
53 ('\; Betrieb genommen) Leitungen werden in einem _ Leltungen werden In €inem N A / Ry 4
> =0 spateren Bauabschnitt verbunden spateren Bauabschnitt verbunden Kreuzung mit vorh. Versorgungsgang Q & / g - i é\ &%‘3 /
00 1.00 (Tiefenlage nicht bekannt). xd\ N %_ X i /~,C R 630752 " 75
’ ’ LW DN100 LW DN100 LW DN150 NN -NR.
GGG ZVA GGG ZMA Anschluss an Bestand GGG ZMA = ‘ h T &LJ ! ) \/
E=== 5 — : : F— - :
o= . o i « ‘ | Za e
Iévég';,l,,og S © ® 3 2 $> (/é \ Die Hausanschlussleitung % /Q J i (/ .
=] 2 2 = é 0 yZ < ) )‘ wird in das Gebaude eingefiihrt (Kernbohrung DN 80 " Einspeisung Trierer-Landstralle __E =1 FORMAT DIN AO (118900 X 84100 MM)
g % % é B / \ /// mit beidseitiger Ringraumdichtung) — / 'Kernbohrung DN 200 mit beidseitiger Ringraumdichtung k /
= 5 5 s ° N Ps Das Schutzrohr endet an der AuRenwand. K} Die Rohrleitung wird in das Geb&ude eingefiihrt.
= S & ”éJ / Die genaue Lage und Héhe wird vor Ort festgelegt. Die genaue Lage und Héhe wird vor Ort festgelegt. H—= ] SAP GEB. BT PHASE SP BLATT INHALT SICHT MASSTAB F-BLATT
§ g i) k3 N \\ S Das Ende fachgerecht verschlieRen. 001 Das Leitungsende ist fachgerecht zu verschlieBen. | [[L
% 2 E N ' p Die Inbetriebnahme erfolgt in Die Inbetriebnahme im Gebéaude erfolgt %“ [ D \
3 , y/ einem spateren Bauabschnitt. in einem spéateren Bauabschnitt. m S— ; 7 O O JJ3 3 0 ]- Dm-vd 5 O B 0 O ]- BVW 9 1 2 O 0 0 ].
-E /Q q / Parkplatz n E = ()
\ N\ -?




	0001_700JJ3301_Dm-Vd_60_B_0.01_BVW_91_A_0250_LP WV_BA2

