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Legende Erdung + Blitzschutz

Rinlgerder/ Maschenerder V4A, D=10 mm
im Erdreich verlegen

| Anschlussleitung Fundamenterder aus V4A

Trennstelle mit Anschluss aus V4A an Ableiter

Erdungsanschluss V4A an Fallrohr mit Trennstelle
und Erdeinfihrungsstange

Erdungsfestpunkt (50 cm  FFB)

Auffangleitung/Ableitung isoliert
Maschenweite 15x15m gem. Blitzschutzklasse I

./( Auffangleitung/Ableitung isoliert, berlhrungssicher
(kommend, gehend)

A
Auffangspitze isoliert (1 mt)
| ;

mit Anbindung an die Auffangleitung
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BLITZSCHUTZ

DACHAUFSICHT

ERDUNG

U002+U003

KELLER 1
24 81m2

KELLERGESCHOSS

GRAPHISCHER MASSTAB
GRAPHIC SCALE
50cm m 2 3 4 5m
Eﬁ 1:50
1 20 3 5 10’ 15'
INDEX| ANDERUNG / ERGANZUNG BEARBEITER DATUM

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung
L BB-Niederlassung Kaiserslautern

VORBEREITUNG DER VERGABE
N

Telefon: 0631 5357 0 . . .

Telefax: 0631 5357 230
E-MAIL: Postfach.Kaiserslautern@LBBnet.de L - B -

PROJEKTMANAGEMENT BAUMASSNAHME

Herrichten eines ehemaligen
wri s | Dienstwohngebéudes Kanalstralle,

Polizeiinspektion 1,

PROJEKTLEITUNG Kaiserslautern GaustralRe
PLANBEZEICHNUNG
April 2026
PROJEKTBEARBEITUNG
ERDUNG KELLERGESCHOSS,
aprii2026 | BLITZSCHUTZ DACHAUFSICHT
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