
129.50m ü. NHN

QP 2
0+422

1:200/200

Geländehöhe

Abstand zur Achse

22
4.0

0
22

3.9
9

22
3.8

1
22

3.4
6

22
3.1

5
22

2.9
0

22
2.5

9
22

2.2
4

22
2.0

1
22

1.7
6

22
1.3

6
22

1.0
8

22
0.8

0
22

0.5
6

22
0.2

6
21

9.9
1

21
9.4

0
21

8.9
0

21
8.3

7
21

7.7
2

21
7.7

1
21

7.4
4

21
7.1

0
21

6.8
0

21
6.5

6
21

6.4
0

21
6.1

5
21

5.8
4

21
4.2

6
21

3.2
6

21
2.4

2
21

0.9
7

20
9.4

9
20

9.1
5

20
8.8

5
20

8.6
1

20
7.5

8
20

7.0
2

20
5.7

1
19

8.9
9

19
0.5

1
18

3.3
0

18
2.7

4
18

2.1
2

18
0.8

0
17

9.8
3

17
9.3

5
17

8.6
7

17
8.3

0
17

7.1
7

17
6.8

5
17

6.4
3

17
5.9

0
17

5.5
7

17
4.9

4
17

4.2
1

17
3.3

3
16

7.7
7

15
9.2

4
15

8.6
5

15
8.5

8
15

8.5
8

15
8.5

6
15

8.2
5

15
7.6

5
15

7.1
1

15
6.5

6
15

5.9
4

15
5.3

7
15

4.7
7

15
4.2

1
15

3.6
6

15
3.1

1
15

2.5
5

15
1.9

8
15

1.4
4

15
0.8

9
15

0.3
3

14
9.7

6
14

9.2
5

14
8.7

2
14

8.2
1

14
7.6

5
14

7.1
5

14
6.6

8
14

6.1
5

14
5.6

9
14

5.1
6

14
4.7

0
14

4.1
9

14
3.7

8
14

3.2
9

14
2.8

6
14

2.4
1

14
1.9

9
14

1.5
6

14
1.1

6
14

0.7
5

14
0.3

5
13

9.9
4

13
9.5

7
13

9.1
5

13
8.7

8
13

8.4
1

13
8.0

3
13

7.7
0

13
7.3

1
13

6.9
6

13
6.6

2
13

6.3
0

13
5.9

4
13

5.6
0

13
5.2

9
13

4.9
4

13
4.6

8
13

4.3
7

13
4.1

1
13

3.7
3

13
3.3

3
13

3.2
5

13
3.2

7
13

3.2
7

13
2.7

4
13

1.6
2

13
0.9

6
13

0.8
7

13
0.7

8
13

0.7
7

13
0.7

2
13

0.7
2

-1
31

.38
-1

31
.29

-1
30

.23
-1

29
.16

-1
28

.10
-1

27
.03

-1
25

.97
-1

24
.90

-1
23

.84
-1

22
.77

-1
21

.71
-1

20
.64

-1
19

.58
-1

18
.51

-1
17

.45
-1

16
.38

-1
15

.32
-1

14
.25

-1
13

.19
-1

12
.12

-1
11

.06
-1

10
.00

-1
08

.93
-1

07
.86

-1
06

.80
-1

05
.74

-1
04

.67
-1

03
.61

-1
02

.54
-1

01
.48

-1
00

.41
-9

9.3
5

-9
8.2

8
-9

7.2
2

-9
6.1

0
-9

5.0
9

-9
4.0

2
-9

2.9
6

-9
1.8

9
-9

0.8
3

-8
9.7

6
-8

8.7
0

-8
7.6

3
-8

6.5
7

-8
5.5

0
-8

4.4
4

-8
3.3

7
-8

2.3
1

-8
1.2

4
-8

0.1
8

-7
9.1

1
-7

8.0
5

-7
6.9

8
-7

5.8
8

-7
4.8

5
-7

3.7
9

-7
2.7

2
-7

1.6
6

-7
0.5

9
-6

9.5
3

-6
8.4

6
-6

7.4
0

-6
6.3

3
-6

5.2
7

-6
4.1

8
-6

3.1
4

-6
2.0

7
-6

1.0
1

-5
9.9

4
-5

8.8
8

-5
7.8

1
-5

6.7
5

-5
5.6

8
-5

4.6
2

-5
3.5

5
-5

2.4
9

-5
1.4

2
-5

0.3
6

-4
9.3

0
-4

8.2
3

-4
7.1

7
-4

6.1
0

-4
5.0

4
-4

3.9
5

-4
2.9

1
-4

1.8
4

-4
0.7

8
-3

9.7
1

-3
8.6

5
-3

7.5
8

-3
6.5

2
-3

5.4
5

-3
4.3

9
-3

3.3
2

-3
2.2

5
-3

1.1
9

-3
0.1

3
-2

9.0
6

-2
8.0

0
-2

6.9
3

-2
5.8

7
-2

4.8
0

-2
3.7

4
-2

2.6
7

-2
1.6

1
-2

0.5
0

-1
9.4

8
-1

8.4
1

-1
7.3

5
-1

6.2
8

-1
5.2

2
-1

4.1
5

-1
3.0

9
-1

2.0
2

-1
0.9

6
-9

.89
-8

.83
-7

.76
-6

.70
-5

.63
-4

.57
-3

.50
-2

.44
-1

.37 0.0
0

1.3
4

2.6
5

3.9
5

5.0
2

5.3
4

Ertüchtigung
Wirtschaftsweg durch

Einbringung von trag- und
verdichtungsfähigem

Baustoffgemisch
Breite: 3 m, Höhe: 0,3 m

Steinschlagschutzzaun 2b
E: 3.000 kJ,
H: 5 m,
L: ca. 140 m

Druck- und Zugnagel
nach felsstatischer Erfordernis

Bergseitige Abspannung
nach felsstatischer Erfordernis

Herstellung Fallbett durch auflockern /
aufreißen der verfestigten Bodenfläche
im Bereich des Wirtschaftsweges

Einzelsicherungen (Felsnägel) geologisches Fenster,
untere Nagelreihe 1 m oberhalb Felsunterkante
Felsnägel nach felsstatischer Erfordernis
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