
1.25

3.60

2.50

1.25

5.00

1.25

1.25

5.00

50

50

5.30

Decken
sanieru

ng

mit Gehw
eganba

u

Vollausb
au

Achse 6

5.00
50

50
1.25

1.25

2.35
2.55

20

20

2.16
2.16

Gollersbach

In der Einertswies

I

I
II

I
I

45

47

50

51

49

43

117

4

147

112

114

7

116

2

113

3

303

115

2

148

288
287

110

302
144

146

114

4

115

1

118

286

1

117

2

117

3

111

1

286

2

143

285

116

1

145

2

114

6

1.25

5.00

50

Achse 1

DN 400 - SB

44,42 m

6,10 o/oo

DN 150 - PE

81,18 m

6,28 o/oo

DN 150 - PE

2,97 m

38,30 o/oo

DN 400 - SB66,98 m14,30 o/oo

DN 150 - PE
44,53 m

14,15 o/oo

DN 150 - PE49,39 m14,38 o/oo

DN 400 - SB26,91 m13,53 o/oo

DN 400 - SB
42,83 m

14,08 o/oo

DN 400 - SB
77,31 m

10,92 o/oo

K1
D 150,92
S 149,92

RW6
D 150,71
S 149,21

K3
D 149,58
S 148,58

RW5
D 151,08
S 149,58

K2
D 150,21
S 149,21

K5
D 149,14
S 148,14

RW8
D 149,03
S 147,53

RW7
D 150,11
S 148,61

RW4
D 152,04
S 150,54

vorh. S1
D 149,06
S 147,88

DN 250 - B
14,29 m

DN 250 - B
14,29 m

RW8.1
D 149,35
S 147,35

DN 250 - B
14,29 m

RW8.1
D 149,35
S 147,35

D 148,58

DN 400 - B

17,03 m

33,62 o/oo
DN 400 - B

17,03 m

33,62 o/oo

DN 250 - B
14,29 m

RW8.0
D 146,34
S 145,94

34,21 o/oo

DN 250 - B
14,29 m

RW8.1
D 149,35
S 147,00

DN 400 - B

17,03 m

33,62 o/oo

34,21 o/oo

DN 250 - B
14,29 m

DN 400 - B

17,03 m

33,62 o/oo

146,91

DN 400 - B12,81 m34,21 o/oo

DN 400 - B
10,95 m25,94 o/oo

146,80

DN 250 - B
14,29 m

Lamellenklärer
D 147,64
S 145,86

TrennBW
D 149,27
S 145,82

VereinigBW
D 148,58
S 145,68

Bp2
D 148,70
S 145,80

B4
D 148,02
S 146,52

S 145,85

Bp1
D 149,10

37,25 o/oo

G
A 01 39,10

28,50 R
V 02

G
A 03 20,90

G
A 01 5,90

26,50

R
V 02 5,90

G
A 01 11,10

G
A 01 46.70

G
A 01 46.70

Anschluss verschlossen
nach ca. 50 cm.

Anschluss erneuern
mit HA-Setneues HA-Set

Anschluss erneuern
mit HA-Set

Anschluss schadhaft erneuern,
Verschlossen nach 1,80 m,
best. SW-Anschluss neu

anschließen

Anschluss erneuern
mit HA-Set

Anschluss erneuern
mit HA-Set

Anschluss verschlossen
nach ca. 50 cm.

Eindringendes Wasser.
Erneuern

DN 250 - STZ66,46 m11,75 o/oo

DN 250 - STZ27,07 m13,75 o/oo

DN 250 - STZ
33,11 m

12,87 o/oo

DN 250 - STZ
59,92 m

12,73 o/oo

DN 250 - STZ
29,98 m

11,51 o/oo

DN 250 - STZ

66,83 m

7,27 o/oo
Entkopplung der

Dachflächen;
neuer RW-Anschluss

Entkopplung der
Dachflächen;

neuer RW-Anschluss

Entkopplung der
Dachflächen;

neuer RW-Anschluss

best. RW-Anschluss
an RW-Kanal
anschließen

Entkopplung der
Dachflächen;

neuer RW-Anschluss

Entkopplung der
Dachflächen;

neuer RW-Anschluss

Anschluss erneuern
mit HA-Set

neuer RW-Anschluss
1010011025

D 150,67
S 148,37

1010011015
D 149,39
S 147,18

1010011020
D 150,16
S 147,94

1010011035
D 152,00
S 149,52

1010011030
D 151,11
S 148,74

1010011010
D 149,10
S 146,84

Schacht anpassen:
- 5 cm

Schacht anpassen:
- 10 cm

Schacht anpassen:
- 3 cm

Schacht anpassen:
+ 8 cm

ggf. vorhanden Schachthals
in Abstimmung mit dem AG
drehen und Stiegbügel aus-

und einbauen.

ggf. vorhanden Schachthals
in Abstimmung mit dem AG
drehen und Stiegbügel aus-

und einbauen.

best. Mischwasserkanal mit HA (best./ gepl./ entfällt)

Legende:

best. Mischwasserkanal (entfällt)

gepl. Mischwasserkanal

best. Wasserleitung

gepl. Wasserleitung

gepl- Regenwasserkanal (LBM)
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Kanalisation
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Betriebszweige Wasserversorgung - Abwasserbeseitigung

Bauherr

Saarburg, den

best. Freileitung Mittelspannung Westnetz

best. Freileitung Niederspannung Westnetz

best. Leitung Niederspannung Westnetz

best. Freileitung Straßenbeleuchtung Westnetz

best. Leitung Mittelspannung Westnetz

best. Leitung Straßenbeleuchtung

best. Leitung Telekom

best. FTTx Kabel Westnetz
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