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Bestand

OKFF EG Bestand  ±0.00 = 93.20 m ü. NN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG - BAU

ÜBERSICHT

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN 
KONSTRUKTIONPLÄNEN UND SÄMTLICHEN DETAILPLÄNEN DES 
ARCHITEKTEN UND DER FACHINGENIEURE.DIESER PLAN GILT
NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN KONSTRUKTIONS-
PLÄNEN ZU NEHMEN. UNSTIMMKEITEN SIND DER BAULEITUNG
VOR ARBEITSBEGINN ZU MELDEN. ALLE ANGABEN ÜBER 
SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE SIND VOR DER AUSFÜHRUNG 
VOM HAUPTUNTERNEHMER GEMEINSAM MIT DEN PROJEKT-
ANTEN ZU PRÜFEN.

ZU BEACHTEN PLANVERFASSER ( EXTERN)

D                DECKE
W               WAND
B                BODEN
F                FUNDAMENT
RR             REGENROHR
BE             BODENEINLAUF
RK             ROLLADENKASTEN
        

E                   ELEKTRO
H                   HEIZUNG
L                    LUFTTECHNIK
S                   SANITÄR
T                   TELEFON
F                    FEUERLÖSCHER
HSK               HOFSINKKASTEN
        

WANDDURCHBRUCH

AUSSPARRUNG

 

ROHLEITUNGSANFANG DER
ABWASSERGRUNDLEITUNG

FUNDAMENTERDER/ 
ANSCHLUSSFAHNE

Kolpingstrasse 16
68165 Mannheim
Tel.  0621/ 418 50 50
Fax. 0621/ 418 50 52
info@seidel-architekt.de

OKFF EG Neubau   -0.30  = 92.90 m ü. NN

OKRFB Neubau = 92.74 m ü. NN
OKFFB Neubau = 92.90 m ü. NN
Stärke der Bodenplatte ist aus den
aktuellen Statikpläne zu entnehmen !

Feuerwehr-
Schlüsseltresor C

PP

F C

L
L

OO

D
E

F

3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10'

K'
L'

H
'

I'
J'

K'
L'

G
'

K'
L'

K'
L'

3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10'

1' 2'

3.00

5.02
5

3.00

12
5

3.00

4.75 3.70 20

6.00
6.00

6.00
6.00

15

6.00
6.00

6.00
15

1.46
4.74

11.60
20

6.00
6.00

6.00
6.00

5.02
5

3.00

7.15

10

7.00

G
'

H
'

1' 2'

G
'

H
'

495 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.095

18.25

O

West, Ost und Unteres Dach
Dachbegrünung
F: 257,80 m²
U: 104,05 m

Oberes Dach
Dachbegrünung
F: 142,50 m²
U: 77,50 m

GullyGully

GullyGully

OL 90x120 cm OL 90x120 cm

NA4.2NA5.2

BD 20/20 (S)

NA4.1 NA
5.1

BD 20/20 (S)

BD 20/20 (S)

BD 20/20 (S)

25
50

49

25
50

49

10
10

10
10

NANANA NA

3.45

1.50

2.89

47 20

NANANA NA

1.00 6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 1.10

1.96 6.915 6.915 1.96

3.80
5

1.79
5

25
1.96

6.34
5

1.96

Sekurant
S2.5

Sekurant
S2.6

Sekurant
S1.3

Sekurant
S1.1

Sekurant
S1.2

Sekurant
S1.4

Sekurant
S1.5

Sekurant
S2.1

Sekurant
S2.3

Sekurant
S2.4

Sekurant
S1.6

Sekurant
S2.2

6.006.006.00

FD II

Flachdach Gefälle 2 %
Dachbegrünung

Notüberlauf 
W

D h/b 40/35cm
5° Neigung

Notüberlauf 
W

D h/b 40/35cm
5° Neigung

Attika W
D 

UK= OK Rohdecke

Attika W
D 

UK= OK Rohdecke

Notüberlauf 
WD h/b 40/35cm
5° Neigung

Notüberlauf 
WD h/b 40/35cm
5° Neigung

Attika WD 
UK= OK Rohdecke

Attika WD 
UK= OK Rohdecke

Dachentwässerung

29 25
20

5.50 35 5.65 35 5.50
20

25 29

25
2.7

3
12

15
1.3

1
15

12
5.6

85
25

25
53

15
90

15
12

8.4
2

25

11
.41

35.945

29 25 17.55
20

25 29

8.53 18.83 8.585

2.99 6.00

36
25

14
3.8

95
38

25
14

5.3
2

14
25

29
5.1

6
15

30
25

25 2.09
12

15
1.20

15
12

10.095 12
15

1.20
15

12
2.09 25

25 4.42
12

15
2.45

15
12

2.93
12

15
2.45

15
12

4.42 25

4.545 4.275

74
5

3.8
95

77
5.3

2
68

5
5.1

55
70

74
5

3.8
95

77
5.3

2
68

5
5.1

55
70

OK Attika ??
OKRD Dach +6.95 = 100.15 NN

OKRD Dach +6.95 = 100.15 NN OKRD Dach +6.95 = 100.15 NN

OK Attika +8.38 = 101.58 NN
OKRD Dach +7.68 = 100.88 NN

OK Attika +7.17 = 100.37 NN
OKRD Dach +6.65 = 99.85 NN

OK Attika +7.17 = 100.37 NN
OKRD Dach +6.65 = 99.85 NN

25
2.8

65
35

25
2.8

65
35

FD II

3.1
2

3.1
2

30

30

30

30 8.10 3030 7.93 30

9.3
85

30

30 16.86

30
10

.56
30

30 35.46 30

30
10

.56
30

Dachaufbau

Dachaufbau

OK Attika +17.145 = 110.345 NN

OK Attika +6.90 = 100.10 NN

OK Attika +6.90 = 100.10 NN

OK Attika +17.145 = 110.345 NN

N

N

Index Datum Bearbeiter Index-Notiz

A 09.10.2019 SR Dach angehoben

B 26.11.2019 KF Anpassung Dachfenster

C 24.06.2020 SR Dachkonstruktion Bestand korrigiert: Gefälledämmung mit Entwässerungspunkten entsprechend angepasst

OBJEKTNR.

PROJEKTNR.

BL 4-13

PE 4-131

PM 4-132

HT/EL 4-133

OBJEKT / LIEGENSCHAFT PROJEKT / MASSNAHME

GESCHOSSBAUTEIL

DATEIPFAD

GEZEICHNET

MSTB

INDEX

PLOTDATUM

PLANSTAND

PLANGRÖSSE

LAYOUT

PLOTSTIL

ARCHIV PLANNUMMER

BEREICH 4-13
Rathausplatz 20
67059 Ludwigshafen
Tel: 0621 - 504 4600
Fax:0621 - 504 4605

AUF-A

PLANINHALT / DARSTELLUNG

Anne-Frank-Realschule Plus
Bruchwiesenstraße 310
67059 Ludwigshafen am Rhein

Umbau und Erweiterung

1:50

594x1700

Dachaufsicht

Mitteltrakt Dach

32

D 17.06.2025 HA Anpassung Gefälledämmung, neue Notentwässerung und Sekurant, Attika Südfassade

HA

D

17.06.2025

H/B = 594 / 1700 (1.01m²) Allplan 2020

AA5GDMD

Flügel West 2

Flügel Ost 2

RundbauMitteltrakt

Flügel West 1

Flügel Ost 1

Neubau
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