
5.15 5.16 5.17 1.1 1.2 1.3 2.1/2.4 2.2/2.5 2.3/2.6 3.1/3.4 3.2/3.5 3.3/3.6 3.7 3.8 3.9  4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7  4.8  4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Haltung Haltungs-

länge

DN

und Material

Baujahr Liner      

DN 700

Liner      

DN 900

Liner      

DN 

1000

TV Befahrung  11.11.2025 Baustellen 

einrichtung

Verkehrs  

sicherung

Bauzeiten  

plan

HD 

Reinigung  

vor/nach 

Sanierung 

DN 700

HD 

Reinigung  

vor/nach 

Sanierung 

DN 900

HD 

Reinigung  

vor/nach 

Sanierung 

DN 1000

TV 

Befahrung 

vor/nach 

Sanierung 

DN 700

TV 

Befahrung 

vor/nach 

Sanierung 

DN 900

TV 

Befahrung 

vor/nach 

Sanierung 

DN 1000

Kalibrierung 

DN 700

Kalibrierung 

DN 900

Kalibrierung 

DN 1000

Absperrvor 

richtung    

DN 150

Absperrvor 

richtung    

DN 300

Absperrvor 

richtung    

DN 400

Absperrvor 

richtung    

DN 700

Absperrvor 

richtung    

DN 900

Absperrvor 

richtung    

DN 1000

Wasserhal  

tung Ha+ Sk

Zulage 

Abwässer 

überleiten 

bis 25 l/s

Schmutzwa-

sserhaltung 

DN 1400 

Liner

Haltungsein  

richtung 

Fräßroboter 

Vorarbeiten

Haltungsein  

richtung 

Fräßroboter 

Zulauföffnu

ngen

Haltungsein  

richtung 

Fräßroboter 

Bürsten

Haltungsein  

richtung für 

Verpresssys 

tem

Fräs-

arbeiten

Partielle 

Sanierung 

Seitenzulauf

Sparteln 

Bruchstelle

Zulauf 

Ablauf 

bürsten     

DN 150

Wertstoff 

Epoxidharz 

Mehr-

verbrauch

Steigeisen 

ausbauen

Schachtbau

weken für 

Linereinzug 

vorbereiten

Schutzfolie 

für 

Schlauch   

liner DN 

700

Schutzfolie 

für 

Schlauch   

liner DN 

900

Schutzfolie 

für 

Schlauch   

liner DN 

1000

Schlauch-

Relining-

Anlage 

umsetzen

Anfang/ 

End  

schächte 

öffnen

Zwischen 

schächte 

öffnen

Zulage - 

Erschwernis 

Linereinzug 

am Schacht 

43224

Steigeisen 

zweiläufige 

einbauen

Dichtheits 

prüfung DN 

700

Dichtheits 

prüfung DN 

900

Dichtheits 

prüfung DN 

1000

Statische 

Berechnung  

für Liner 

DN 700

Statische 

Berechnung  

für Liner 

DN 900

Statische 

Berechnung  

für Liner 

DN 1000

Nachweis 

der 

Werkstoff 

kennwerte

Schaden- Vermerkt

m m m m (Station in Fließrichtung) psch psch psch m m m m m m m m m Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck h Stck Stck Stck kg Stck Stck m m m Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck

43165-43166 60,67 700 Sb 1952 60,67   Absturzschacht 0,39 m 1 1 1 60,67   60,67 60,67 1 19 1  1 1 1  2 1 1 2

+0,00 Rohranfang

'+2,2 Anschluss rechts 0,2 1  

'+4,5 Anschluss links 0,2 1  

'+6,7 Anschluss rechts 0,2 1  

'+10,5 Anschluss rechts 0,2 1  

'+12,0 Ablagerung fräsen 0,2

'+15,4 Ablagerung fräsen 0,2

'+17,7 Anschluss links 0,2 1  

'+19,4 Anschluss rechts 0,2 1  

'+19,5 Anschluss links 0,2 1  

'+22,8 Anschluss rechts 0,2 1  

'+22,9 Anschluss links 0,2 1  

'+25,7 Anschluss rechts 0,2 1  

'+28,4 Anschluss rechts 0,2 1  

'+29,4 Anschluss links 0,2 1  

'+35,9 Anschluss links 0,2 1  

'+36,0 Ablagerung fräsen 0,2

'+36,6 Anschluss rechts 0,2 1  

'+38,7 Anschluss links 0,2 1  

'+38,7 Loch versparteln 1 0,2 1

'+40,1 Anschluss rechts 0,2 1

'+49,9 Anschluss rechts 0,2 1

'+54,1 Anschluss rechts 0,2 1

'+55,9 Anschluss rechts 0,2 1

+60,1 Rohrende

Absturzschacht 0,49 m 1

'2 Abläufe im Schacht 2 2  1 1 2

43166-43167 23,96 700 Sb 1952 23,96   Absturzschacht 0,49 m 23,96 23,96 23,96 1  1 5 2  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang

'+1,3 Anschluss rechts ?? 0,2 1  

'+4,4 Anschluss rechts 0,2 1  

'+7,1 Anschlussn links 0,2 1  

'+12,2 Anschluss rechts 0,2 1  

'+12,3 Ablagerung fräsen 0,2

'+21,3 Anschluss rechts 0,2 1                    

+23,3 Rohrende    

Abläuf DN 300 im Schacht    2 1 1 1 2

43167-43170 23,08 700 Sb 1952 23,08    +0,00 Rohranfang 23,08 23,08 23,08 Abgerechn  Abgerechn 6 Abgerechn  1 1 1  1 1

'+0,7 Anschluss rechts Haltung Haltung Haltung  0,2 1                   

'+3,0 Anschluss links 43166-67 43166-67 43166-67  0,2 1  

'+6,7 Anschluss rechts 0,2 1  

'+8,8 Anschluss links 0,2 1  

'+17,6 Anschluss rechts 0,2 1  

'+20,9 Anschluss rechts 0,2 1  

+22,0 Rohrende

Absturzschacht 0,93 m 2 1 1 1 2

43170-43171 22,09 900 Sb 1952  22,09  Absturzschacht 0,93 m  22,09  22,09  22,09   1 2 1  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang                     

+1,30 Muffe fräsen 0,2   

'+6,6 Anschluss rechts 0,2 1  

+7,0 Muffe fräsen 0,2   

+13,0 Muffe fräsen 0,2   

'+16,2 Anschluss links 0,2 1  

'+16,2 Ablagerung fräsen 0,2

+20,4 Rohrende

Absturzschacht 0,29 m 2 1 1 1 2

43171-43172 33,77 900 Sb 1952  33,77  Absturzschacht 0,29 m  33,77  33,77  33,77    1 8 1  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang                     

'+0,5 Anschluss links 0,2 1  

'+5,3 Anschluss rechts 0,2 1  

'+9,0 Ablagerung fräsen 0,2 1  

'+12,8 Anschluss links 0,2 1  

'+13,8 Anschluss rechts 0,2 1  

'+20,0 Anschluss rechts 0,2 1  

'+23,6 Anschluss links 0,2 1

'+23,7 Anschluss rechts 0,2 1

'+31,8 Anschluss rechts 0,2 1

+33,0 Rohrende

Absturzschacht 0,44 m 2 1 1 1 2

43172-43173 52,87 900 Sb 1952  52,87  Absturzschacht 0,44 m  52,87  52,87  52,87    1 11 1  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang                     

'+0,5 Anschluss links 0,2 1  

'+8,3 Anschluss links 0,2 1  

'+12,6 Anschluss rechts 0,2 1  

'+17,7 Anschluss rechts 0,2 1  

'+25,9 Anschluss links 0,2 1  

'+28,9 Anschluss rechts 0,2 1  

'+31,7 Anschluss links 0,2 1

'+34,2 Anschluss rechts 0,2 1

'+35,1 Anschluss rechts 0,2 1

'+39,0 Anschluss links 0,2 1

'+47,3 Anschluss links 0,2 1

+52,3 Rohrende

Absturzschacht 0,68 m 2 1 1 1 2

43173-44174 38,79 900 Sb 1952  38,79  Absturzschacht 0,68 m  38,79  38,79  38,79 1 1  1 12 2  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang                     

'+0,4 Anschluss rechts 0,2 1  

'+3,7 Anschluss rechts 0,2 1  

'+3,8 Ablagerung fräsen 0,2   

'+6,7 Anschluss links 0,2 1  

'+8,7 Anschluss rechts 0,2 1  

'+12,5 Anschluss links 0,2 1  

'+16,8 Anschluss links 0,2 1

'+18,6 Anschluss rechts 0,2 1

'+19,8 Anschluss rechts 0,2 1

'+21,9 Anschluss rechts 0,2 1

'+29,2 Anschluss rechts 0,2 1

'+32,3 Anschluss links 1

'+33,9 Anschluss rechts 1

+52,3 Rohrende

Absturzschacht 0,46 m 2 1 1 1 2

44174-43191 40,28 900 Sb 1952  40,28  Absturzschacht 0,46 m  40,28  40,28  40,28    1 5 1  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang                     

'+1,7 Anschluss oben 0,2 1  

'+3,0 Ablagerung fräsen 0,2   

'+3,8 Ablagerung fräsen 0,2   

'+16,8 Anschluss rechts 0,2 1  

'+18,4 Ablagerung fräsen 0,2   

'+21,1 Anschluss links 0,2 1

'+22,0 Ablagerung fräsen 0,2  

'+33,3 Anschluss links 0,2 1

'+38,1 Anschluss rechts 0,2 1

+39,4 Rohrende

Absturzschacht 0,89 m 2 1 1 1 2

43191-43192 33,26 900 Sb 1952  33,26  Absturzschacht 0,89 m  33,26  33,26  33,26    1 2 1  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang                     

'+13,7 Anschluss rechts 0,2 1  

'+25,0 Anschluss links 0,2 1  

+32,3 Rohrende

Absturzschacht 0,59 m 2 1 1 1 2

43192-43193 39,04 900 Sb 1952  39,04  Absturzschacht 0,59 m  39,04  39,04  39,04    1 9 1  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang                     

'+2,3 Anschluss links 0,2 1  

'+2,3 Anschluss rechts 0,2 1  

'+4,4 Anschluss rechts 0,2 1  

'+12,6 Anschluss rechts 0,2 1  

'+23,0 Anschluss rechts 0,2 1  

'+29,1 Anschluss links 0,2 1  

'+31,3 Anschluss rechts 0,2 1  

'+31,4 Anschluss links 0,2 1

'+31,6 Anschluss links 0,2 1

+38,4 Rohrende

Absturzschacht 0,53 m 2 1 1 1 2

43193-43194 28,97 900 Sb 1952  28,97  Absturzschacht 0,53 m  28,97  28,97  28,97    1 4 1  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang                     

'+2,5 Ablagerung fräsen 0,2                    

'+9,6 Anschluss rechts 0,2 1  

'+21,5 Anschluss links    1                  

'+24,8 Anschluss rechts 0,2 1  

'+25,2 Anschluss links 0,2 1  

+27,7 Rohrende

Absturzschacht 1,02 m 2 1 1 1 2

43194-43195 59,63 900 Sb 1952  59,63 Absturzschacht 1,02 m  59,63  59,63  59,63  1  1 6 2  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang                     

'+2,5 Anschluss rechts 0,2 1  

'+8,5 Anschluss rechts 0,2 1  

'+11,9 Anschluss links 0,2 1  

'+42,6 Anschluss rechts 0,2 1  

'+46,4 Anschluss rechts 0,2 1

'+56,1 Anschluss rechts 0,2 1

+57,8 Rohrende

Absturzschacht 0,89 m 2 1 1 1 2

43195-43216 56,45 900 Sb 1952  56,45 Absturzschacht 0,89 m  56,45  56,45  56,45  1  1 11 2  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang                     

'+1,2 Anschluss links 0,2 1  

'+5,3 Anschluss rechts 0,2 1  

'+5,8 Anschluss links 0,2 1  

'+6,2 Anschluss links 0,2 1  

'+15,7 Anschluss rechts 0,2 1

'+16,9 Anschluss links 0,2 1

'+24,4 Muffe undicht   

'+25,4 Muffe undicht   

'+26,0 Anschluss links 0,2 1

'+27,0 Anschluss rechts 0,2 1

'+38,0 Anschluss rechts 0,2 1

'+51,3 Anschluss rechts 0,2 1

'+54,1 Anschluss links 0,2 1

Position LV
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+55,6 Rohrende

Absturzschacht 0,40 m 2 1 1 1 2

43216-43217 54,30 900 Sb 1952  54,30  Absturzschacht 0,40 m  54,30  54,30  54,30    1 8 1  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang                     

'+2,5 Anschluss links 0,2 1  

'+3,2 Anschluss rechts 0,2 1  

'+8,0 Ablagerung fräsen 0,2   

'+12,5 Anschluss rechts 0,2 1

'+29,9 Anschluss oben 1   1                  

'+39,2 Anschluss rechts 0,2 1

'+41,6 Anschluss links 0,2 1

'+43,3 Anschluss oben   1                  

'+52,7 Anschluss rechts 0,2 1

+53,6 Rohrende

Absturzschacht 0,41 m 2 1 1 1 2

43218-43217 56,80 900 Sb 1952  56,80  Absturzschacht 0,16 m  56,80  56,80  56,80    1 8 1  1 1 1  1 1

gegen '+0,00 Rohranfang                     

Fließrichtung '+1,4 Anschluss rechts 0,2 1  

!!! '+2,0 Ablagerung fräsen 0,2   

'+4,0 Ablagerung fräsen 0,2   

'+12,5 Anschluss rechts 0,2 1

'+21,0 Anschluss links 0,2 1                   

'+23,9 Anschluss links 0,2 1

'+27,0 Anschluss rechts 0,2 1

'+30,2 Anschluss rechts 0,2 1                   

'+34,8 Anschluss rechts 0,2 1

'+49,5 Anschluss oben 1 0,2  1                  

+56,2Rohrende

Absturzschacht 0,41 m 2 1 1 1 2

43218-43219 61,67 1000 Sb 1952   61,67 Absturzschacht 0,16 m   61,67   61,67   61,67 1   1 4 2  1 1 1  1 1

'+0,00 Rohranfang                     

'+4,3Anschluss oben 0,2 1  

'+16,6 Anschluss rechts 0,2 1  

'+24,7 Anschluss rechts 0,2 1  

'+31,9 Anschluss rechts 0,2 1

+59,9Rohrende

Absturzschacht 0,41 m 2 1 1 1 2

43222-43219 19,75 1000 Sb 1952   19,75 Absturzschacht 0,41 m   19,75   19,75   19,75 1    1 3 2  1 1 1  1 1

gegen '+0,00 Rohranfang                     

Fließrichtung '+1,2 Anschluss links 0,2 1  

!!! '+5,7 Ablagerung fräsen 0,2   

'+10,0 Anschluss links 0,2 1  

'+16,6 Anschluss links 0,2 1

+18,3 Rohrende 2 1 1 1 2

43222-43223 22,25 1000 Sb 1952   22,25 +0,00 Rohranfang   22,25   22,25   22,25    1 1 1  1 1  1   1 1 1

 '+11,8 Anschluss rechts 1   1                  

 '+17,6 Ablagerung fräsen 0,2 1  

 '+20,4 Rohrende 0,2 1  

Absturzschacht 0,30 m 2 1 1 1 2

43223-43224 68,32 1000 Sb 1952   68,32 +0,00 Rohranfang   68,32   68,32   68,32    1 4 1 1 1 1 1  1 1

 '+21,1 Anschluss rechts  0,2 1                   

 '+23,9 Anschluss links 0,2 1  

 '+46,3 Anschluss rechts 0,2 1  

'+52,6 Anschluss rechts 0,2 1  

'+56,7 Ablagerung fräsen 0,2  

'+62,0 Ablagerung fräsen 0,4

+67,3 Rohrende 2 1 1 1 2

Summe 795,95 107,71 516,25 171,99 1,00 1,00 1,00 107,71 516,25 171,99 107,71 516,25 171,99 107,71 516,25 171,99 3,00 4,00 3,00 3,00 12,00 3,00 128,00 24,00 1,00 19,00 19,00 3,00 19,00 29,40 126,00 1,00 5,00 30,00 40,00 38,00 107,71 516,25 171,99 18,00 38,00 1,00 1,00 40,00 3,00 12,00 4,00 1,00 1,00 1,00 19,00

8,00 6,00 6,00 24,00 6,00 48,00

x2 wegen x2 wegen

Sanierung Sanierung

Stutzen Stutzen

 


