
1500 460 100

1800 322 100

180
0 4

60 
100

180
0 2

30 
100

180
0 7

82 
173

1800 460 100

1800 322 100

1800 460 100

180
0 2

30 
100

1800 230 100

1800 322 100

150
0 2

30 
100

1800 230 100

150
0 2

30 
100

550
 82

8 1
00

180
0 2

30 
100

180
0 2

30 
100

180
0 2

30 
100

180
0 2

30 
100

1800 184 100

180
0 3

22 
100

180
0 3

22 
100

1500 230 100

1800 322 100

550 828 100

1800 322 100

1800 322 100

180
0 3

22 
100

180
0 2

30 
100

1800 1196 100

1800 230 100

1800 230 100

180
0 2

30 
100

180
0 2

30 
100

1800 230 100

180
0 2

30 
100

180
0 2

30 
100

190
 29

50 
270

190
 29

50 
270

190
 29

50 
270

190
 29

50 
270

190
 29

50 
270

190 2950 270 190 2950 270 190 2950 270 190 2950 270

2200 828 210

180
0 2

30 
100

180
0 7

36 
100

179
2 6

90 
62

179
2 6

90 
62

180
0 2

30 
100

180
0 2

30 
100

180
0 2

30 
100

150
0 2

30 
100

1500 230 100

150
0 2

30 
100

392
 32

2 6
2

392
 32

2 6
2

392
 32

2 6
2

392
 32

2 6
2

180
0 2

30 
100

179
4/4

50/
100

1800 322 100

150
0 2

30 
100

1500 230 100

180
0 4

60 
100

137.67 m²

06.3 Fliesen R9 35 mm

Luftraum
OP-U1-03
Orchesterprobe

OH-ZW-10
Treppe Aufgang A OH

OH-ZW-01
Treppe Aufgang B OH

SH-ZW-03
Treppe Aufgang Nord

SH-ZW-07
Treppe Aufgang Süd

Personenaufz.
OH-EG-A2

F= 3.51 m²

Treppe (1-2/N)
F= 5.53 m²

U  = 10.49 m

5.4 W

SH-EG-T2

-4.695
-4.66 -2.285

-2.28

LH= 2.375 m

Treppe
F= 6.33 m²

U  = 11.02 m

5.4 W

SH-EG-T3

-4.695
-4.66 -2.285

-2.28

LH= 2.375 m

WC D
SH-EG-32

F= 2.04 m²

WC H
F= 3.20 m²

U  = 7.28 m

A
3.3 G

SH-EG-33

-4.695
-4.65 -1.025

-1.02

LH= 3.625 m

WC-H Vorr.
F= 5.41 m²

U  = 9.90 m

AD-GK A
6.3 F

SH-EG-30

-4.695
-4.66 -1.025

-2.16

LH= 2.50 m

WC-H Vorr.
F= 5.53 m²

U  = 9.85 m

AD-GK A
6.3 F

OH-EG-09

-4.695
-4.66 -0.52

-2.16

LH= 2.50 m

WC-H Vorr.
F= 5.45 m²

U  = 9.75 m

AD-GK A
6.3 F

OH-EG-43

-4.695
-4.66 -0.52

-2.16

LH= 2.50 m

Lager Zentrale Dienste

U  = 17.77 m

1.2 B

SH-EG-17

-4.945
-4.94 -3.386

-3.38

LH= 1.554 m
F= 19.22 m²

Elt./EDV Vert.

U  = 12.99 m

A
3.2 G

SH-EG-16

-4.695
-4.65 -2.30

-2.30

LH= 2.35 m
F= 9.56 m²

Flur

U  = 13.54 m

A
3.2 G

SH-EG-35

-4.695
-4.65 -0.345

-0.34

LH= 4.305 m
F= 10.37 m²

Treppe
OH-EG-29

F= 5.97 m²

Flur

U  = 32.03 m

A
3.2 G

OH-EG-31

-4.695
-4.65 -0.795

-0.79

LH= 3.855 m
F= 31.02 m²

Elektrovert.

U  = 15.37 m

A
3.2 G

OH-EG-20

-4.695
-4.65 -0.365

-0.36

LH= 4.285 m
F= 11.42 m²

Flur Orchestergr.

U  = 46.83 m

A
3.1 G

OH-EG-26

-4.695
-4.66 -2.835

-2.83

LH= 1.825 m
F= 38.83 m²

WC-M.Vorr.

U  = 10.80 m

AD-GK A
3.1 G

OH-EG-07

-4.695
-4.66 -1.26

-2.16

LH= 2.50 m
F= 5.78 m²

WC-D Vorr.
F= 7.87 m²

U  = 13.83 m

AD-GK A
6.3 F

OH-EG-11

-4.695
-4.66 +0.22

-2.16

LH= 2.50 m

Kassen

U  = 30.41 m

AD-GK A
5.5 W

SH-EG-42

-4.73
-4.66 -0.345

-1.91

LH= 2.75 m
F= 36.23 m²

Flur

U  = 14.27 m

AD-GK A
3.12 G

SH-EG-40

-4.73
-4.66 -0.345

-1.91

LH= 2.75 m
F= 12.36 m²

Unterbühnenmaschinerie

U  = 67.52 m

OH-EG-25

-4.71
-4.71 -2.605

-2.60

LH= 2.105 m
F= 252.59 m²

Flur

U  = 40.40 m

A
3.2 G

OH-EG-19

-4.695
-4.65 -0.795

-0.79

LH= 3.855 m
F= 39.32 m²

Schlagzeugprobe

U  = 17.36 m

AD-GK A
3.2 G

OH-EG-40

-4.695
-4.65 +0.96

-1.65

LH= 3.00 m
F= 16.81 m²

Treppe
F= 7.17 m²

U  = 13.82 m

A
5.5 W

-4.73
-4.66 -0.49

-0.49

LH= 4.17 m

OH-EG-24

Treppe

U  = 24.31 m

A
5.4/3.2 W

OH-EG-T2

-4.695
-4.65 -2.565

-2.56

LH= 2.085 m
F= 27.47 m²

Fl. Unterbühnenmasch.
F= 8.16 m²

U  = 12.63 m

A
3.1 G

OH-EG-17

-4.695
-4.66 -2.71

-2.71

LH= 1.95 m

WC

U  = 11.90 m

AD-GK A
6.4 F

SH-EG-46

-4.73
-4.66 -2.26

-2.52

LH= 2.14 m
F= 8.54 m²

WC-D

U  = 18.56 m

AD-GK A
6.3 F

OH-EG-12

-4.695
-4.66 +0.22

-2.16

LH= 2.50 m
F= 14.04 m²

WC Bühne
F= 2.70 m²

U  = 6.60 m

A
3.1 G

OH-EG-46

-4.695
-4.66 -0.48

-0.48

LH= 4.18 m

Vorr. WC
OH-EG-45

F= 2.33 m²

Putzr.

U  = 10.84 m

A
3.1 G

OH-EG-18

-4.695
-4.66 -0.52

-0.52

LH= 4.14 m
F= 6.21 m²

WC Mitarbeiter
F= 7.78 m²

U  = 12.11 m

AD-GK A
3.1 G

OH-EG-08

-4.695
-4.66 -1.26

-2.16

LH= 2.50 m

Fl. Unterbühnenmasch.
F= 8.16 m²

U  = 12.63 m

A
3.1 G

OH-EG-50

-4.695
-4.66 -2.71

-2.71

LH= 1.95 m

Erste-Hilfe-Raum

U  = 14.10 m

A
3.1 G

OH-EG-48

-4.695
-4.66 -1.85

-1.85

LH= 2.81 m
F= 11.75 m²

Treppe Orchestergr.

U  = 22.71 m

A
3.1 G

OH-EG-T5

-4.695
-4.66 -2.71

-2.71

LH= 1.95 m
F= 19.69 m²

Treppe Orchestergr.

U  = 22.92 m

A
3.1 G

OH-EG-T9

-4.695
-4.66 -2.71

-2.71

LH= 1.95 m
F= 19.86 m²

Flur Foyer/Bühne

U  = 11.65 m

A
3.1 G

OH-EG-06

-4.695
-4.66 -2.31

-2.31

LH= 2.35 m
F= 6.69 m²

Windfang

U  = 51.21 m

A
5.5 W

SH-EG-44

-4.73
-4.66 -2.26

-2.26

LH= 2.40 m
F= 115.82 m²

Lager ZD
F= 11.26 m²

U  = 17.99 m

A
3.2 G

OH-EG-38

-4.695
-4.65 -2.285

-2.28

LH= 2.365 m

Lager ZD

U  = 18.18 m

A
3.2 G

OH-EG-39

-4.695
-4.65 -2.485

-2.48

LH= 2.165 m
F= 18.97 m²

Vorraum

U  = 27.66 m

A
3.2 G

OH-EG-32

-4.695
-4.65 -0.155

-0.15

LH= 4.495 m
F= 29.90 m²

Abst.
F= 4.23 m²

U  = 8.73 m

A
3.2 G

OH-EG-16a

-4.695
-4.65 -0.20

-0.20

LH= 4.45 m

Abst.
F= 4.47 m²

U  = 9.05 m

A
3.2 G

OH-EG-37

-4.695
-4.65 -0.20

-0.20

LH= 4.45 m

Umkleide Schlagzeug

U  = 16.00 m

A
3.2 G

OH-EG-35

-4.695
-4.65 -0.365

-0.36

LH= 4.285 m
F= 15.03 m²

Aufenthalt Orchesterwart
F= 15.03 m²

U  = 16.00 m

A
3.2 G

OH-EG-23

-4.695
-4.65 -0.365

-0.36

LH= 4.285 m

Flur

U  = 14.23 m

A
3.2 G

SH-EG-37

-4.695
-4.65 -0.345

-0.34

LH= 4.305 m
F= 11.66 m²

Flur

U  = 73.73 m

A
3.2 G

SH-EG-19

-4.695
-4.65 -2.465

-2.46

LH= 2.185 m
F= 60.04 m²

Flur

U  = 73.73 m

A
3.2 G

SH-EG-19

-4.695
-4.65 -2.465

-2.46

LH= 2.185 m
F= 60.04 m²

Flur (Schaltr.-Treppe)

U  = 28.01 m

A
3.2 G

SH-EG-20

-4.695
-4.65 -0.345

-0.34

LH= 4.305 m
F= 22.88 m²

Flur

U  = 22.21 m

A
3.2 G

SH-EG-18

-4.695
-4.65 -2.58

-2.58

LH= 2.07 m
F= 16.62 m²

Pauken Übungs-u. Wartung

U  = 27.62 m

AD-GK A
3.2 G

OH-EG-13

-4.695
-4.65 -0.155

-1.65

LH= 3.00 m
F= 38.84 m²

Treppe

U  = 21.17 m

A
5.1 W

SH-EG-48

-4.72
-4.66 -0.93

-0.93

LH= 3.73 m
F= 25.73 m²

Schaltraum

U  = 18.59 m

A
1.2 B

SH-EG-21

-5.175
-5.17 -2.57

-2.57

LH= 2.60 m
F= 17.03 m²

Lager

U  = 17.75 m

1.2 B

SH-EG-36

-4.86
-4.85 -3.385

-3.38

LH= 1.47 m
F= 18.98 m²

WC-H (Besucher)

U  = 12.09 m

AD-GK A
6.3 F

OH-EG-44

-4.695
-4.66 -0.52

-2.16

LH= 2.50 m
F= 7.88 m²

WC-H

U  = 12.19 m

AD-GK A
6.3 F

OH-EG-10

-4.695
-4.66 -0.52

-2.16

LH= 2.50 m
F= 7.99 m²

WC H

U  = 10.46 m

AD-GK A
6.3 F

SH-EG-14

-4.695
-4.66 -1.025

-2.16

LH= 2.50 m
F= 6.57 m²

U  = 10.46 m

AD-GK A
6.3 F

SH-EG-31

-4.695
-4.66 -1.025

-2.16

LH= 2.50 m

WC H (Besucher)
F= 6.57 m²

WC D
F= 6.53 m²

U  = 11.46 m

A
3.3 G

OH-EG-16

-4.695
-4.65 -2.285

-2.28

LH= 2.365 m

WC
F= 2.34 m²

U  = 6.24 m

A
3.23 G

SH-EG-04

-5.565
-5.49 -3.24

-3.24

LH= 2.255 m

Lager Zentrale Dienste
F= 9.77 m²

U  = 13.15 m

OH-EG-49

-4.68
-4.68 -3.68

-3.68

LH= 1.00 m

Lager Kulissen

U  = 56.92 m

A

SH-EG-23

-4.135
-4.13 -1.825

-1.82

LH= 2.31 m
F= 147.26 m²

Bühnenunterfahrt

U  = 48.38 m

A

SH-EG-24

-5.10
-5.10 +13.965

+13.96

LH= 19.065 m
F= 137.38 m²

Flur

U  = 19.97 m

A
3.2 G

OH-EG-31a

-4.695
-4.65 -2.00

-2.00

LH= 2.65 m
F= 24.09 m²

Orchestergraben

U  = 52.56 m

OH-EG-27

-4.695
-4.69 -2.605

-2.60

LH= 2.09 m
F= 106.92 m²

Lager A/V Foyer

U  = 15.69 m

A
3.2 G

OH-EG-22

-4.695
-4.65 -0.38

-0.38

LH= 4.27 m
F= 13.94 m²

Tastenlager- und Wartung

U  = 19.92 m

A
3.2 G

OH-EG-34

-4.695
-4.65 -0.38

-0.38

LH= 4.27 m
F= 19.03 m²

Lager

U  = 14.28 m

AD-GK A
3.12 G

SH-EG-43

-4.73
-4.66 -0.345

-1.91

LH= 2.75 m
F= 11.95 m²

LKW Aufzug

U  = 29.45 m

SH-EG-A5

-5.70
-5.70 -2.19

-2.19

LH= 3.51 m
F= 46.89 m² Pforte

U  = 12.04 m

AD-GK A
3.12 G

OH-EG-01

-5.565
-5.49 -2.19

-2.51

LH= 2.985 m
F= 8.00 m²

Umgang EG Westseite
SH-AA-05

F= 173.00 m²

Umgang EG Südseite West
SH-AA-07

F= 173.36 m²

Umgang EG Ostseite
OH-AA-04

F= 188.77 m²

F= 292.57 m²
Umgang EG Südseite Ost
OH-AA-06

Umgang EG Nordseite West
SH-AA-03

F= 169.26 m²

Flur ins Foyer

U  = 12.04 m

A
11.1 E

OH-EG-03

-5.565
-5.49 -0.345

-0.34

LH= 5.15 m
F= 7.79 m²

Anlieferung/ Kehrmaschin

U  = 26.04 m

A
3.12 G

SH-EG-06

-5.565
-5.49 -2.19

-2.19

LH= 3.305 m
F= 40.11 m²

Aufz. Vorraum

U  = 14.65 m

A
3.12 G

SH-EG-05

-5.565
-5.49 -2.19

-2.19

LH= 3.305 m
F= 10.61 m²

Flur
F= 9.99 m²

U  = 16.38 m

A
3.12 G

SH-EG-01

-5.565
-5.49 -3.24

-3.24

LH= 2.255 m

BMZ

U  = 9.02 m

A
3.12 G

SH-EG-02

-5.565
-5.49 -3.24

-3.24

LH= 2.255 m
F= 5.06 m²

Lastenaufzug 2
SH-EG-A2

F= 6.32 m²
Lastenaufz. 1
SH-EG-A1

F= 6.97 m²

Treppe

U  = 26.94 m

Anstrich A
5.5/5.4 W

OH-EG-T1

-5.565
-5.49 -2.19

-2.21

LH= 3.285 m
F= 29.78 m²

Ballettprobensaal

U  = 52.62 m

AD-GK A
10 T

SH-EG-22

-4.695
-4.65 -0.345

-0.58

LH= 4.065 m
F= 160.05 m²

Lager/ Werkst. ZD

U  = 17.02 m

A
3.1 G

SH-EG-15

-4.695
-4.66 -1.025

-1.02

LH= 3.635 m
F= 17.97 m²

Flur vor T3

U  = 28.99 m

AD-GK A
5.5 W

SH-EG-38

-4.73
-4.66 -0.345

-1.07

LH= 3.585 m
F= 21.86 m²

Flur Süd seitl. Foyer OH

U  = 58.07 m

AD-GK A
5.5 W

OH-EG-51

-4.73
-4.66 -0.345

-1.07

LH= 3.585 m
F= 64.10 m²

Treppe

U  = 35.14 m

AD-GK A
5.5/5.4 W

OH-EG-T7

-4.73
-4.66 -0.345

-1.07

LH= 3.585 m
F= 25.88 m²

Treppe

U  = 20.64 m

AD-GK A
5.5/5.4 W

OH-EG-T6

-4.73
-4.66 -0.345

-1.07

LH= 3.585 m
F= 15.65 m²

Flur vor T2

U  = 16.83 m

AD-GK A
5.5 W

SH-EG-08

-4.71
-4.66 -0.345

-1.07

LH= 3.585 m
F= 14.44 m²

Treppe
F= 10.01 m²

U  = 12.94 m

A
11.1/3.2 E

SH-EG-T1

-4.695
-4.65 -2.485

-2.48

LH= 2.165 m

Lager+Putz

U  = 17.92 m

A
3.1 G

SH-EG-09

-4.695
-4.66 -0.345

-0.34

LH= 4.315 m
F= 9.61 m²

Flur Nord seitl. Foyer S

U  = 62.98 m

AD-GK A
5.5 W

SH-EG-07

-4.71
-4.66 -0.345

-1.07

LH= 3.585 m
F= 69.85 m²

OH-EG-52
Galerie OPS

U  = 49.74 m

AD-GK A
3.24 G

-4.75
-4.65 -0.365

-1.07

LH= 3.575 m
F= 35.83 m²

Flur

U  = 19.96 m

A
3.2 G

OH-EG-19a

-4.695
-4.65 -2.00

-2.00

LH= 2.65 m
F= 24.06 m²

Instrumentenlager EG

U  = 52.22 m

A
3.2 G

OH-EG-28

-4.695
-4.65 -2.00

-2.00

LH= 2.65 m
F= 68.51 m²

WC-H Vorr.
F= 5.41 m²

U  = 9.90 m

AD-GK A
6.3 F

SH-EG-13

-4.695
-4.66 -1.025

-2.16

LH= 2.50 m

Personenaufz.
OH-EG-A3

F= 12.04 m²

Lager Hausmeister

U  = 17.51 m

A
3.2 G

SH-EG-34

-4.695
-4.65 -2.20

-2.20

LH= 2.45 m
F= 19.12 m²

Werkstatt OW

U  = 18.18 m

A
3.2 G

OH-EG-14

-4.695
-4.65 -2.485

-2.48

LH= 2.165 m
F= 18.96 m²

Lager Orchesterwarte
F= 11.26 m²

U  = 17.99 m

A
3.2 G

OH-EG-15

-4.695
-4.65 -2.285

-2.28

LH= 2.365 m

Flur

U  = 25.09 m

A
3.2 G

OH-EG-21

-4.695
-4.65 -2.565

-2.56

LH= 2.085 m
F= 20.36 m²

Flur

U  = 24.65 m

A
3.2 G

OH-EG-33

-4.695
-4.65 -2.565

-2.56

LH= 2.085 m
F= 19.90 m²

Treppe
F= 26.29 m²

U  = 32.46 m

1.1 B

SH-EG-51

-5.12
-5.12 -1.50

-1.50

LH= 3.62 m

Künstlereingang

U  = 15.45 m

Anstrich A
5.5 W

OH-EG-02

-5.565
-5.495 -2.19

-2.21

LH= 3.285 m
F= 14.65 m²

Gastraum Theatercafe

U  = 102.12 m

A
5.3 W

SH-EG-47

-4.755
-4.66 -0.93

-0.93

LH= 3.73 m
F= 405.54 m²

Gard.Nebenraum 2
F= 5.32 m²

U  = 9.41 m

AD-GK A
5.5 W

OH-EG-04b

-4.73
-4.66 -0.925

-1.51

LH= 3.15 m

Gard.Nebenraum 1
F= 5.32 m²

U  = 9.41 m

AD-GK A
5.5 W

OH-EG-04a

-4.73
-4.66 -0.925

-1.51

LH= 3.15 m

Beh.WC

U  = 12.46 m

AD-GK A
6.3 F

OH-EG-47

-4.695
-4.66 -1.26

-2.16

LH= 2.50 m
F= 8.98 m²

WC-D

U  = 15.42 m

AD-GK A
6.3 F

SH-EG-11

-4.695
-4.66 -1.96

-2.21

LH= 2.45 m
F= 10.66 m²

WC-D Vorr.
F= 6.36 m²

U  = 10.10 m

AD-GK A
6.3 F

SH-EG-10

-4.695
-4.66 -1.96

-2.21

LH= 2.45 m

Technik
SH-EG-12

F= 0.76 m²

WC-D (Besucher)

U  = 15.40 m

AD-GK A
6.3 F

SH-EG-28

-4.695
-4.66 -1.96

-2.21

LH= 2.45 m
F= 10.65 m²

WC-D Vorr.
F= 6.36 m²

U  = 10.10 m

AD-GK A
6.3 F

SH-EG-27

-4.695
-4.66 -1.96

-2.21

LH= 2.45 m

Technik
SH-EG-29

F= 0.75 m²

WC-D (Besucher)

U  = 18.56 m

AD-GK A
6.3 F

OH-EG-42

-4.695
-4.66 -1.91

-2.16

LH= 2.50 m
F= 14.04 m²

WC-D Vorr.
F= 7.89 m²

U  = 13.83 m

AD-GK A
6.3 F

OH-EG-41

-4.695
-4.66 -1.91

-2.16

LH= 2.50 m

Treppe
F= 10.01 m²

U  = 12.93 m

A
11.1/3.2 E

SH-EG-T4

-4.695
-4.65 -2.485

-2.485

LH= 2.165 m

Flur Ballettbereich

U  = 21.56 m

A
3.2 G

SH-EG-25

-4.695
-4.65 -2.58

-2.58

LH= 2.07 m
F= 16.16 m²

Lager Marketing

U  = 19.43 m

A
3.1 G

SH-EG-26

-4.695
-4.66 -0.345

-0.345

LH= 4.315 m
F= 11.25 m²

Personenaufz.
SH-EG-A4

F= 3.51 m²

Lager Theke
F= 5.29 m²

U  = 10.79 m

A
3.12 G

SH-EG-03

-5.565
-5.49 -3.24

-3.24

LH= 2.255 m

Treppe

U  = 19.69 m

AD-GK A
5.5/5.4 W

OH-EG-T3

-4.73
-4.66 -0.345

-1.075

LH= 3.585 m
F= 9.38 m²

Foyer

U  = 259.05 m

AD-GK A
5.5 W

OH-EG-04

-4.73
-4.66 -0.345

-1.075

LH= 3.585 m
F= 1704.86 m²

Flur Nord seit. Foyer OH

U  = 67.76 m

AD-GK A
5.5 W

OH-EG-05

-4.73
-4.66 -0.345

-1.075

LH= 3.585 m
F= 14.57 m²

Treppe

U  = 21.18 m

AD-GK A
5.5/5.4 W

OH-EG-T4

-4.73
-4.66 -0.345

-1.075

LH= 3.585 m
F= 10.16 m²

Backoffice

U  = 32.56 m

AD-GK A
3.12 G

SH-EG-41

-4.73
-4.66 -0.345

-1.91

LH= 2.75 m
F= 37.39 m²

Flur Süd seitl. Foyer SH

U  = 53.68 m

AD-GK A
5.5 W

SH-EG-39

-4.73
-4.66 -0.345

-1.07

LH= 3.585 m
F= 59.00 m²

U  = 18.03 m

A
7.5-7.7 B

SH-EG-49

-4.755
-4.66 -2.26

-2.26

LH= 2.40 m

Auftau u. Anwärmküche
F= 20.02 m²

Treppe (17/18 Süd)
F= 19.48 m²

U  = 18.60 m

A
5.7/3.2 W

OH-EG-T8

-4.695
-4.65 -2.565

-2.56

LH= 2.085 m

Umgang EG Nordseite Ost
OH-AA-02

F= 233.16 m²

Gastro Spülküche

U  = 14.17 m

A
7.5-7.7 B

SH-EG-45

-4.755
-4.66 -2.26

-2.26

LH= 2.40 m
F= 11.98 m²

WC-D
F= 6.76 m²

U  = 11.58 m

A
3.3 G

OH-EG-36

-4.695
-4.65 -2.285

-2.28

LH= 2.365 m

MittellängsachseMittellängsachse

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C'

D'

E'

E

D

C

B

A

A'

B'B'

C'

E'

E

D

C

B

A

D'

A'

-2-3

-3 -2

Y Y

Z Z

X X

-1

-1
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

7.
00

7.
00

8.
25

7.
26

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

7.
26

7.
00

7.
00

8.
25

7.
26

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

7.
26

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

SH-EG-16
T30 RS
Rw,P 27dB

DT-XX

1. OH-EG-25
T30
Rw,P 42dB

DT-XX

1.
OH-EG-27
T30
Rw,P 42dB

DT-XX

3.

OH-EG-27
T30
Rw,P 42dB

DT-XX

5.

OH-EG-49
T30
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

OH-EG-07
-
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

SH-EG-37
T30 RS
Rw,P 37dB

DT-XX

1.

SH-EG-18
T-RS
Rw,P 27dB

.1

DT-XX

SH-EG-25
T-RS
Rw,P -

DT-XX

1.

SH-EG-22
T30 RS
Rw,P 42dB

DT-XX

2.

OH-EG-16
T-ds
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

OH-EG-45
-
Rw,P -

DT-XX

1.

OH-EG-03
T30 RS
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

OH-EG-25
T30
Rw,P 42dB

DT-XX

2.

SH-EG-15
T30 RS
Rw,P 37dB

DT-XX

2.

SH-EG-17
T30 RS
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

SH-EG-12
T30 RS
Rw,P -

DT-XX

1.

OH-EG-17
T30
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

OH-EG-27
T30
Rw,P 42dB

DT-XX

4.

OH-EG-17
T30
Rw,P 27dB

DT-XX

2.

SH-EG-24
T30 RS
Rw,P 42dB

DT-XX

2.

SH-EG-23
T30 RS
Rw,P 42dB

DT-XX

1.

OH-EG-15
T30 RS
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

SH-EG-34
T30 RS
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

SH-EG-36
T30
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

OH-EG-21
-
Rw,P 27dB

.

DT-3503

2

Rw,P 27dB
DT-3503

OH-EG-33 2.

SH-EG-23
T30 RS
Rw,P 42dB

DT-XX

2.

SH-EG-35
T30 RS
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

SH-EG-21
T30 RS
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

OH-EG-22
T30 RS
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

OH-EG-03.3

OH-EG-03
T30 RS
Rw,P 27dB

DT-XX

2.

SH-EG-20
-
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

SH-EG-44
-
Rw,P 27dB

DT-3586

7.

SH-EG-44
-
Rw,P 27dB

DT-3586

5.

SH-EG-29
-
Rw,P -

DT-XX

1.

T30 RS
OH-EG-27.2

R_w,p 42dB

OH-EG-27
T30 RS
Rw,P 42dB

1.

SH-EG-24
T30
Rw,P 42dB

DT-XX

1.

SH-EG-44
-
Rw,P 27dB

DT-3586

6.

SH-EG-01
-
Rw,P 27dB

DT-XX

2.

SH-EG-01
T30 RS
Rw,P -

DT-XX

1.

A

A

A

A

SH-EG-46
-
Rw,P 27dB

.

DT-XX

1

SH-EG-46a.1

vorh. Lichtschächte verschließen, eindichten 
und Gehwegbelag darüber führen
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Tür mit 
Klappe

Monitor

Monitor INSPI an 
Überwachungsbildschirmen

Schrank
2 Schlagzeugschränke Kolberg
        142 x 85 x 60 cm
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W
an

dk
lap

pti
sc

h 1
,0m

 x 
2,0

m

Sc
hr

an
k H

=2
m

Sideboard fehlt

Netzwerkdrucker

2 H
olz

sc
hr

än
ke

Garderobenständer
+ Schirmablage
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Metallarbeitstisch
H=0,85m

1 Druckluftanschluss

Schrank H=2mSchrank H=2m

Holzschrank H=1,9m
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Ladeschrank f.
mobile Pultlampen

1 Druckluftanschluss

27 Spinde
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Rollcase Audio/Video (gem. Angaben Skena)
Lautsprechersystem fest montiert
Schwingboden
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Schallschutzvorhang vor Spiegel

Spiegelwand bruchsicher

Rollbildleinwand  (ca. 5,75 x 3,23m)
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6 Spinde
Kühlschrank

Lastenregal H=2,5m
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LC
D-

Vi
de

o W
all

 2x
3-

Sp
lit 

55
", 

ink
l. H

alt
er

un
g, 

Pl
ay

er
 un

d T
ou

ch
-S

en
so

r-R
ah

me
n

85" Display an Wandhalterung,
ca. 1,9m x 1,1m (BxH)
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1 mobile Theke für Prospekte
1 mobile Theke mit abschließbaren Schubladen
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Schrank abschließbar
Hochtresor
20 Einzelfächer

UV Foyer BT Netzwerkschrank

Achtung: Raumhöhe < 2m

Unterschrank

PC/Monitor

Netzwerkdrucker
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Unterschränke
2 Schubladen

Möblierung wird noch ergänzt

Wartebereich:
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40

Kommunikationsausstattung Pförtnerloge:
PC mit EMA, ZuKo, Videoüberwachung
Status Fluchtwegterminals auf Tisch
Knopf/Taster für Öffnung Schwingtür
Notruf der Fahrstühle
Parallelanzeige BMZ an Rückwand (FAT)
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OH-EG-39
T30 RS
Rw,P 27dB

1.
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WH erhalten!
dahinter 2 x 20mm Fireboard
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D-3361 C
WH ausbauen,
2 x 20mm Fireboard
in gesamter Fläche
WS hinterlegen, 
wieder einbauen

D-3361 B
WH erhalten!
dahinter 2 x 20mm Fireboard
1.12 x 1.22m
UK= -3.01

D-3361 A
Wandhydrant 
hierher versetzen
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Vorwand F0 Feuchtraumplatte 
D= 10cm, gesamt 23,5cm
Wand F90 D=10cm, Fireboard
Vorwand F0 mit Diamant, D=12,5cm
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Elektroverteilerhängeschrank
Dimension muss noch festgelegt werden!
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Verschraubung Wandhalterung an verstärkter Trockenbauwand 
Abstand der Verschraubungspunkte variabel
Belastung insgesamt 70kg (gem. Ang. BT)
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BESTANDSMÖBEL: 44 BARCELONA CHAIRS
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Tanzboden und Sockel

9

9

9 9

9 9

80x140

980x80

9

9

9

9

9

9

9

80x140

9 9

9 9

80x80

9

9

9

5

5

80x150

80x150

5

5

7 7

7

5

99

Rollhocker

8
8

Wandklapptisch

BODEN - OBERFLÄCHEN   BEISPIEL

DECKE AD-GK

O
BE

R
FL

.

A

B

AU
FB

AU

X.XBODEN

DECKEN  - AUFBAU

DECKEN  - OBERFLÄCHEN

WÄNDE - OBERFLÄCHEN

BETON / BETON alt (Bunker)

MAURWERK  KS / PORENBETON

METALLGITTER (UG)

WASCHMASCHINE

TROCKNER

MAXIMALE EINSCHLAGTIEFEN FÜR DÜBEL IN BESTANDSBAUTEILE SIND ZU BEACHTEN!

TÜRBREITE IN BETON UND MAUERWERK = ROHBAUMASS
TÜRMASSE IN GIPSKARTON = WANDÖFFNUNGSMASS
FENSTERÖFFNUNGEN IN ROHBAU UND AUSBAU VERMASST

 NEUE ÖFFNUNGEN GEM. ANGABE VOR ORT AUF ZIEGELMASS ANPASSEN!

TÜRHÖHEN AB OKFFB (u./OKRFB)

PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ERGÄNZENDEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER

DIE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE SIND AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG ZU ÜBERPRÜFEN:
BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN

INSTALLATIONSSCHÄCHTE UND - WÄNDE SIND ERST NACH VOLLSTÄNDIGEM EINBAU DER INSTALLATIONEN BZW.
IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU SCHLIESSEN

BEIM ANSCHLUSS VON STÄNDERWAND AN PUTZWAND SIND DIE OBERLÄCHEN BÜNDIG HERZUSTELLEN
ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN SOWIE ROHBAUTOLERANZEN MIT DER BAULEITUNG EINZUARBEITEN

DURCHBRÜCHE, SÄGESCHNITTE o. KERNBOHRUNGEN IM BESTAND DÜRFEN NICHT GRÖSSER ALS DAS NENNMAß AUSGEFÜHRT WERDEN!

DETAIL-HINWEIS

STROMANSCHLUSS
JALOUSIE/ÖFFNUNGSMOTOR

STAHLBETON

NEUBAU BESTAND

BETON

BETON alt (Bunker)

MAURWERK  KS

PORENBETON

ABBRUCH

 

WAND mit Glasbausteinen

LOCHSTEIN 

GLASFASSADE

METALLGITTER (UG)

  

TROCKENBAU / NICHTTRAGEND

0200
M

MAUERWERK

BETONDECKEN NEU

TÜREN

AUTOMATIKANTRIEBA
KARTENLESERK

RIEGELKONTAKT
MAGNETKONTAKT

LEGENDE DURCHBRÜCHE

STAHLKONSTRUKTION

TROCKENBAU

TROCKENBAU F90

STAHLBAU ausgemauert

WC-TRENNWAND

KÜHLRAUMWAND

GLASWAND

FEUCHTRAUMPLATTE / F90

AKUSTISCHER AUSBAU,
DÄMMUNG, SCHALLDÄMM.

PORENBETON MW

OKF / OKFF / OKFFB
OKRD / OKRF

OKBP / UKBP
UKRD
UKFD

Oberkante Rohdecke / -boden
Oberkante Fertigfußboden
Ober- / Unterkante Bodenplatte
Unterkante Rohdecke
Unterkante Fertigdecke

(1)

(1)

(1) alternativ: 
Kernbohrung
nach Angabe
der Bauleitung

BESTAND
(1)

(1)

NEUDeckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch
Wandschlitz

Bodenschlitz
Deckenschlitz

DD
BD
WD
WS

BS
DS

VK RD / RFB
RDS / RFS

Vorderkante Rohdecke /-Fußb.
Sprung Rohdecke / -Fußb.

UKDK Unterkante Deckenkoffer

RD          Rohdecke / Rippendecke
AD-GK   Abgehängte GK-Decke
AD-HK   Klimadecke
AD-RA   Rasterdecke

-     Ohne Belag
A    Anstrich
S    Sichtbeton roh

A       Anstrich
H       Bestand Holzverkleidung aufarbeiten/
         Holztapete erneuern
Z       Bestand Lochkklinkerwände reinigen / ausbessern/
         herstellen
FL     Fliesen
M      Metallverkleidung
SB    Sicht-Beton lasiert
B       Beschichtung wischfest
P       Putz

-      Ohne Belag
B     Beschichtung
D     Doppelboden
E     Elastischer Belag
F     Fliesen
G    Gussasphalt
H     Bühnenholz
N     Noppenbelag
P     Parkett
T     Teppich
W    Betonwerkstein

LOSE
MÖBL.

SANITÄR
+SPINDE

METALL-
SCHRÄNKE

ROLL-
REGALE

SKENA BRUNNEN-
KANT

STADT NTM/
BESTAND

IN AB-
STIMMUNG

SCHREI-
NER 2

SCHREI-
NER 1
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