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Annahme Schutzeinrichtung Bestand DDSP, ca. 27,00 m

SE Übergang, von SR Eco doppelt auf DDSP; 20 m
Super-Rail Eco TÜL 1012 (ca. 68 m)

SR ECO HS TÜL 1145 (30 m)

Übergang auf Bestand SR Eco HS TÜL 1145 (36m)
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Verschwenkung mit 1:20
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Schutzeinrichtung Bestand auf- und abbauen wegen Deckensanierung, ca. 145 m
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Koordinatensystem: UTM Gauß-Krüger

BA 3.2 Wilhelm Varnholt Allee

Rothaug11.05.2026

Sanierung Wilhelm Varnholt Allee1:250
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Gehweg

Legende

Fahrbahn

Radweg

Tiefbord 10/30

Hochbord 18/30 mit Abstich

Hochbord 18/30 abgesenkt

Rundbord 18/22 mit Abstich

Rundbord 18/22 abgesenkt

Naturbord 24_25 - 18_30 mit Abstich

Naturbord 24_25 - 18_30 abgesenkt

Anschluß an Bestand

Leitsystem taktile Noppenplatten

Leitsystem taktile Rippenplatten

Grünfläche

Rollstuhl Überfahrtsstein 15/22 (0cm Abstich)

Kontraststreifen

Rinne

Senkkasten Bestand bleibt erhalten

Senkkasten Neu

Senkkasten entfernen
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