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1800 736 100

1800 460 100
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Kopierer1.2
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3.05

20
1.0

0
20

1.4
5

20
1.0

0
20

Orchester Schaukasten
abschließbar
100 x100 x 6cm
12x A4

Chorprobe Schaukasten 
abschließbar
100 x100 x 6cm
12x A4

Akustikabsorberfläche

*
*

freistehender 
Fächerkühlschrank

Schwerlastregal raumhochSchwerlastregal raumhoch
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Regal, perforierte Zwischenböden raumhoch

Dirigentenpodest Größe ?

Pult

Podest einschiebbar, fester Vorstand 0,28m zu Podest 2

nur 3 statt 5 Regale

Tr
om

me
lre

ga
l H

=2
m

4 Schlagzeug

3 Blechbläser

1 Holzbläser hoch

2 Holzbläser tief

16m Podeste Chor H=0,2 m 

16m Podeste Chor H=0,2 m

Leinwand und Beamer mobil

Lichtschalter/Steckdose passt nicht

Möblierung in Umkleiden,
Garderoben, Stimmzimmern
grundsätzlich  akustisch wirksam!

Regal raumhoch

Regal raumhoch Regal raumhochRegal raumhoch
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ga
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um
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ch

Spiegel 50x90cm Spiegel 50x90cm
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0x
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ch

Regal raumhoch

Regal, perforierte Zwischenböden raumhoch

Sp
ieg

el 
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0x
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0 c
m

Instrumentenablage H=0,9mInstrumentenablage H=0,9m

Instrumentenablage H=0,9m

Sp
ieg

el 
25

4 x
 90

Multimediaanlage
Kamera
Monitor für Dirigent

1 Trommelregal
h=2m fehlt!

Te
pp
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flä
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e H

=3
m

3 E
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ne
n L
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ten

sc
hie
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n

Sc
hw
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l H
=1

,1m
, R

 1,
2m

St
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kg
elä
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er

Umkleide Umkleide

Umkleide

Umkleide Umkleide Umkleide

Umkleide
Umkleide

Gittertür

13m Traversen entfallen
8 Regale raumhoch entfallen

Lastenregale B=2,20m / H=2,50m

Lastenregale B=2,20m / H=2,50m

Lastenregale B=2,20m / H=2,50m

Lastenregale B=2,20m / H=2,50m

Lastenregal B=2,40m / H=2,50m

Lastenregal B=2,40m / H=2,50m

Lastenregale B=2,20m / H=2,50m

La
ste

nr
eg

ale
 B

=2
,20

m 
/ H

=2
,50

m

33 statt 35lfm Regal

Ablage nur 4,82m
Ablage nur 5,11m Ablage nur 5,11m

Postregal: Einbau in 4 Setzkästen s. D-7015

Rollregale 0,8m Tiefe, beidseitig andienbar
H=1,99m, 4 Fächer übereinander

Rollregale 1m Tiefe, beidseitig andienbar
H=1,99m, 4 Fächer übereinander

Rollregale 1m Tiefe, beidseitig andienbar
H=1,99m, 4 Fächer übereinander

Rollregale 1m Tiefe, beidseitig andienbar
H=1,99m, 4 Fächer übereinander

Rollregale 1m Tiefe, beidseitig andienbar
H=1,99m, 4 Fächer übereinander

3 Regalreihen mit Schubladen ganz unten, 
Höhe je 40cm, 3 Stück übereinander, darüber 1 Fach

Rollregale 1m Tiefe, beidseitig andienbar
H=1,99m, 4 Fächer übereinander

Fa
go
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al 
H=

1,2
m 

Be
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nd

Sideboard

Umkleide

Dämpferschrank

14 Geigenhalter

Tis
ch
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it A
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eit

sla
mp

e
1,5

0x
0,5

0m

1 Kompressor
1 Druckluftanschluss

1 Druckluftanschluss

Aus Bestand:
100 Orchsterstühle
70   Orchesternotenpulte
Dirigentenpodest mit Pult

Tis
ch

 m
it A

rb
eit

sla
mp

e
1,0

0x
0,5

0m

lt. Raumbuch 
8 Spinde/Stühle 
lt. Herrn Fischer
10 Spinde/Stühle

60 Chorstühle

Tisch

1 Podestreihe (Anordnung und Maße noch nicht festgelegt)
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Metallschränke H=2m
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Regal raumhoch

Sc
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um
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ch

1 Druckluftanschluss

1 Wasseranschluss

Palettenregal 2-geschossig H: 2,0m,  B: ca.8,5m, T:1,1m, Holzböden
Belastung 1,5T je Palettenstellplatz, Breite je Stellplatz mind. 1.10m

1 Kompressor
1 Druckluftanschluss

Sp
ieg

el 
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4 x
 90

 cm

Ins
tr.

 A
bl.

 H
=0

,9m
, L

=3
,00

m

Re
ga

l ra
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ch

1 Regal nur 1m
wegen Tür

Schwerlastregal raumhoch

Rollregale 1m Tiefe, beidseitig andienbar
H=1,99m, 4 Fächer übereinander

Tisch
verkleinert

Hö
rn

er
ha

lte
r

2 x Bassbox

Umkleide

Umkleide fehlt!

Einrichtung: Leistung Audio/Video

Einrichtung: Leistung Audio/Video

Schwerlastregal H=1,1m, R 1,2m
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, R

 1,
2m
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hw
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las
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ga

l 3
 x 

2,0
m,

 T
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e 0
,8m

Auffangwanne
0,8 x 0,6 m

Schwerlastregal 3 x 2,0m, Tiefe 0,8m

Fa
ch
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al 
3 x

 1m
, T

ife
 0,

6m

Einrichtung: Leistung Audio/Video

Spulengeräte 4 x 1,0m x 1,0m

Tiefe 0,8m
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l 4
 x 

2m
Sc
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l 4

 x 
2m

Schwerlastregal 3 x 2 x 0,9m

Schwerlastregal 3 x 2,0 x 0,6m

Sc
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l 3
 x 

2,0
 x 

0,9
m

Schwerlastregal 3 x 2,0 x 0,6m

Schwerlastregal 3 x 2 x 0,9m Kragarmregal 6,5m x 0,9m

Sc
hw
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l 3
 x 

2 x
 0,

9m

Zusätzlich als 
Umkleide 
zu nutzen

Metallschrank 1,0 x 0,5 m

Fachbodenregal 3 x1,0 x 0,5m, 
H: 2,0m über Eck
mit verstellbaren Böden

Schwerlastregal

Schwerlastregal

Schwerlastregal

2 x
 2,

0m
, T

ief
e 0

,8m

2 x
 2,

0m
, T

ief
e 1

m

2 x 2,0m, Tiefe 0,8m

Re
ga

l, p
er

for
ier

te 
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m,
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, H
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m,

 T
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0,4
m

Metallschränke 3 x1,2 x 0,6m, H=2m

Kragarmregal mit Böden 8 x 0,6m

Sc
hw

er
las

tre
ga

l 
3x

 1,
2 x

 0,
6m

, H
=2

,2 
m

Schwerlastregal 3 x 1,0 x 0,8m,H=2,2 m

Regal raumhoch
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Instrumentenablage bxt = 2 x0,50m2x Gard. Haken
H=170cm

3x Gard. Haken
H=170cm

3x Gard. Haken
H=170cm

2x Gard. Haken
H=170cm
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30° Abhörwinkel

30° Abhörwinkel

Bühnentechnik19" Side-Rack

Bühnentechnik

19" Side-Rack

H
än

ge
vo

rr.
 L

üs
te

r 3
m

Metallarbeitstisch

Arbeitstisch

Zuschneidetisch
mit Rollen

Arbeitstisch
mit Rollen

Sp
än
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bs

au
ga

nl
ag

e 
fü

r a
lle

 M
as

ch
in

en
 

im
 H

ol
zb

ea
rb

ei
tu

ng
sr

au
m

Spänebrickettierungsanlage
Gewicht: ca. 3.300 kg

Grundfläche: 2,1 x 1,9 x 2,0 m

evtl. abgetrennter Raum

Oberschränke

mit Rollen

mit Rollen

Druckluft

T=
 1

,8
m

6x
 T

op
fix

 R
eg

al

Kransystem/ Helmschiene 12m
EG: ca. 20kg/m (statisch)
2 Motorkettenzüge D8
EG: ca. 60kg/ Kettenzug
Nutzlast: 250kg/ Kettenzug

T=
 0

,8
m

Regal H=2,2m

Werkbank m. Schraubstock

Druckluft

Platten-Transportwagen

T=
 0

,8
m

Abzugshauben

H=0,8m D
ru

ck
lu

ft

Oberschränke

Arbeitstisch für Elektroarbeiten 
m. Unterschränken + Schubladen

Druckluft

Prüftafel nach 
DIN 104

Versorgungswürfel

3x Topfix Regal

Schutzgas-
Schweißgerät

Arbeitstisch
m.Schubladen

Säulenbohrmasch.
Gewicht: 141 kg
701 x 474 x 1755 mm L/B/H

Schubladen für 
Pläne

Netzwerkschrank für
internes Bel.-Netzwerk
inkl. Lichtpult + Monitor

Säulenbohrmasch.
Gewicht: 141 kg

701 x 474 x 1755 mm L/B/H

Schleifblock 
auf Standfuß

Sc
he

re
nh

ub
tis

ch
 

ro
llb

ar

Sc
he
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nh
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ch
 

ro
llb
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6 Arbeitsstühle m. 
Rollen ohne Armlehne

Werkzeugschränke H=2m

Druckluft

In
du
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nä
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as
ch

.

m
.fa

hr
b.

U
nt

er
tis

ch

Metallschränke H=2m

Abzug

Kappsäge fest installiert
Standort unklar
Gewicht: 40 kg
800x720x770 mm (TxLxH)

Druckluft

Metallschränke H=2m

Druckluft

Hobelbank Hobelbank

Druckluft

Bügeltisch
Bügelmaschine

Bügeleisen

Druckluft

Oberhalb der Werkbänke: 
Schwerlastregal 

für LangwarenWS

Säulenbohrmasch.
Gewicht: 141 kg

701 x 474 x 1755 mm L/B/H

Schleifmasch
m. Unterbau.Abluft Gefahrstoffe klären!

Gefahrstoffschrank
1,20x0,62m, h=208

Metallschränke raumhoch

Metalltrennsäge neu
Standort klären

HK anpassen?

Elektrodenschweißgerät
neu
Standort klären

M
et

al
la

rb
ei

ts
tis

ch
zu

m
 S

ch
w

ei
ße

n

Absaugsystem für 
alle Maschinen

Kappzugsäge mit Untergestell auf Rollen
Gewicht: 21,5 kg
Grundfläche Säge: 713 x 500 x 470 mm (LxBxH)

6 Holzlager-Trennelemente  H=1,5m

T=
 0

,8
m

Absauganl. 
Schweißen/Löten

Oberschränke

Arbeitstisch Metall mit Unterschrank

Schubladenschrank
H=0,6m

Bandsäge auf Rollen
Gewicht: 145 kg
900 x 700 x 1980 mm  L x B x H
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,0
85

 x
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,9
7 

x 
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m

Säulenbohrmasch.
Gewicht: 141 kg
701 x 474 x 1755 mm L/B/H

Formatkreissäge 
auf Rollen

Gewicht: 284 kg
800 x 820 mm

Kantenschleif-
masch. auf Rol.
Gewicht: 130 kg
840 x 300 mm

Schwerlastregal für Holzplatten H=2m
Die Mindestbauteildicke des Bodens beträgt 200 
mm, die Mondestbohrlochtiefe 150 mm. Die Ebenheit 
des Bodens ist nach FEM 9.831 sowie DIN 18202 
zu gewährleisten. Die Mindestbetongüte liegt bei 
C 20/25.
Das Regal wird im Boden verschraubt.

Schwerlastregal für Holzplatten H=2m
Die Mindestbauteildicke des Bodens beträgt 200 
mm, die Mondestbohrlochtiefe 150 mm. Die Ebenheit 
des Bodens ist nach FEM 9.831 sowie DIN 18202 
zu gewährleisten. Die Mindestbetongüte liegt bei 
C 20/25. Das Regal wird im Boden verschraubt.

System-
abfallbehälter 
Metall

Druckluft
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H=
2m

Versatzkasten

Versatzkasten

Versatzkasten
600x400x160

Versatzkasten
300x300x160

Beamer

Lautsprecher

Lautsprecher

Lautsprecher

Lautsprecher

je 3 Stühle übereinander

je 3 Stühle übereinander

81
4

1.15

80
80

1.
15

80
80

1.
38

8

1.675 3.35 1.675

5
3.0

87

3
97

3
97

3
97

3 5712

5 9.087

9.13 82

1.0
0

7.2
1

1.3
9

3 97 3 97 3 97 3 97 3 97 3 97 3 97 3 97 3 97 3

57

12 2.448

5
2.7

87

5
2.7

87

1.00 4.12 1.00 5.15

90
3

87
3

87
3 57

12
1.1

48

90
3

87
3

87
3 57

12

5
4.8

87

3
1.1

7
3

1.1
7

3
1.1

7
3

1.1
7

3 5712

5
7.0

87

3
97

3
97

3
97

3
97

3
97

3
97

3
97

3 57

12
1.6

55

12.361.00

3
97

3
97

3
97

3
97

3
97

3
97

3
97

3 57

12
1.6

55

5
7.0

87

1.101.0012.36

7.21

80 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80 3

1.0
0

3
1.0

0
3

1.0
0

3
1.0

0
3

1.0
0

3

80

1.0
0

3

1.00 3 1.00 31.00 3 1.00 3 1.00 31.00 31.00 3

1.0031.0031.0031.0031.0031.003

1.0
0

1.00 1.00

1.00

1.0031.0031.0031.0031.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.0031.00 1.0031.0031.0031.0031.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.0031.00

10 40

4.4
9

BA
RT

isc
h

1.2
1

1.4
0

Schnitt k-k

Decke schräg

-9.15

-6.57

2.5
5

2.5
8

60
1.9

8

UZ
 30

/61
bis

70
 U

K=
 -5

.43

UZ
 30

/61
bis

70
 U

K=
 -5

.43

UZ 30/99  OK= -4.81

Schacht Schacht

UZ
 30

/61
bis

70
 U

K=
 -5

.43

St
ah

lträ
ge

r
UK

=7
3c

m 
UK

D

HEM550 auf
Stahlträger

UKD= -5.93

UZ 30/40  OK= -5.565

UZ
=3

0/6
1-6

8 U
K=

 -5
.44

 OK
= -

4.7
6 b

is -
4.8

3

De
hn

fug
e?

Au
fbe

ton
 vo

r
Bu

nk
er

wa
nd

UZ 30/40  OK= -5.565

Dehnfuge

UKD= -6.13

Wandversatz
OKR=-7.40
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Stahlträger

mittig ausbetoniert

Aussenkante EG
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UKD= -6.13

Betondecke waagrecht
LH=2.26m

LH=2,50m

LH=2.315m

Aussenkante EGAussenkante EG

LH=2.345m
LH=2,36m
UKD=-6,81m LH=2.355m

LH=2.245m

LH=2.415m

Aussenkante EG
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UKD= -6.13

LH=2.475m

LH=2.40m

LH=2.43m

LH=3.175m LH=3.11m
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LH=2.275m

LH=2.35m

UZ 30/40  OK= -5.565

LH=2.58m

höherliegender Deckenteil
LH=4.65m
UK Tektalan d=5cm

LH=4.15m
UK Tektalan d=5cm

LH=2.81m

LH=2.50m

LH=2.535m

neue Bodenplatte
bei OK=OKBetonbalken

OKFFB/ OKRFB
ggf. prüfen

UKD=-5,80m
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Schnitt d-d
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Dehnfuge

Schnitt i-i

Dreieckige 
Betonaussteifungen

Dreieckige 
Betonaussteifungen
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-
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

SH-U1-59 1.
Rw,P 27dBSH-U1-57 1.

Rw,P 27dB

SH-U1-34
-
Rw,P -

DT-XX

3.

F9
0

LH=2.60m

T30
Rw,P 27dB

DT-XX

1.OH-U1-01a

OH-U1-14
T30
Rw,P -

DT-XX

1.

OH-U1-13
T30
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

MK
RK

OH-U1-12
T30
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

BR
H

 0
.1

93

MK
RK

SH-U1-44
-
Rw,P 32dB

DT-3515

2.

MK
RK

SH-U1-43
-
Rw,P 32dB

DT-3515

2.

MK
RK

SH-U1-45
-
Rw,P 32dB

DT-3515

2.

SH-U1-38
T30
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

SH-U1-40
T30
Rw,P 37dB

DT-XX

1.

SH-U1-39
T30
Rw,P 37dB

DT-XX

1.

SH-U1-37
T30
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

SH-U1-45
T30
Rw,P 37dB

DT-XX

1.

SH-U1-46
T30
Rw,P 32dB

D-4207

1.

DT-XX

T30
SH-U1-44.1

R_w,p 37dB

SH-U1-43
T30
Rw,P 37dB

DT-XX

1.

SH-U1-42
T30
Rw,P 37dB

D-4221

1.

SH-U1-49
T30 RS
Rw,P 27dB

DT-XX

1.

D-4208

T30
SH-U1-37.2

R_w,p 27dB

SH-U1-54.1
T30 RS

F90

NSHV
2AV SH

NSHV
1AV OH
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F90

SH-U1-48
T30 RS
Rw,P 27dB

DT-XX

2.

F9
0

F90

OP-U1-37
-
Rw,P 42dB

D-5001

1.OP-U1-39
-
Rw,P 42dB

D-5001

1.

Versatzkasten

Dirigentenkamera oberhalb
AV-OPS_7 in elektrischer 
Klappe, genaue Position 
nach Abstimmung AR

Versatzkasten
hinter Klappe 
im Podest

Versatzkasten
hinter Klappe 
im Podest

Versatzkasten
hinter Klappe 
im Podest

OP-U1-16
-
Rw,P 42dB

.1

DT-XX

OP-U1-24
-
Rw,P 42dB

D-5001

1.

OP-U1-27
-
Rw,P 42dB

DT-XX

1.

OP-U1-28
-
Rw,P 42dB

DT-XX

1.

7062

Gangflügel: Freilauf
Bedarfsflügel: FSA

Rw,P 37dB
DT-XX

OP-U1-14.1

OP-U1-05
T-d
Rw,P 42dB

DT-5165

1.

LS

LS

QuellluftauslassQuellluftauslass

M
on

ito
r

M
on

ito
r

4623

F90

F9
0

11 STG 17.28x28

MittellängsachseMittellängsachse
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21a21a

2a 2a

2b
2b

8b8b

71.03 m²

03.17 Gussasph. R9 150 mm

39.57 m²

03.20 GA R9 275 mm m. Abd.

Lastenaufz.2
SH-U1-A2

F= 6.32 m²

Schacht
SH-U1-49b

F= 4.08 m²

OH-U1-03
NEA
1.58 m²

Durchg. Unterbühne
F= 57.18 m²

U  = 82.87 m

OH-U1-26

-8.19
-8.19 -4.815

-4.81

LH= 3.375 m

Unterfahrt LKW-Aufz.

U  = 29.46 m

SH-U1-01

-12.115
-12.11 -5.705

-5.70

LH= 6.41 m
F= 46.21 m²

Lastenaufz.1
SH-U1-A1

F= 7.10 m²

MVV

U  = 41.74 m

-

OH-U1-19

-9.15
-9.10 -4.93

-4.93

LH= 4.17 m
F= 87.53 m²

GMD/ Gastdirigent

U  = 14.50 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-34

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 12.44 m²

Stimmz. Hörner

U  = 18.40 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-31

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 20.92 m²

Flur

U  = 34.98 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-38

-10.47
-10.32 -6.40

-7.27

LH= 3.05 m
F= 45.51 m²

Orch./Kammerm./Kinderch.

U  = 34.66 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-40

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 74.00 m²

Orchester.Reg. Proberaum

U  = 31.31 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-25

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 57.37 m²

Schlagzeugprobe

U  = 12.95 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-39

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 10.48 m²

Stz. D Streicher/Bläser

U  = 18.83 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-37

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 19.80 m²

Flur

U  = 26.84 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-36

-10.47
-10.32 -6.40

-7.27

LH= 3.05 m
F= 28.22 m²

Stimmz. Konzertm.

U  = 14.18 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-24

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 12.01 m²

Stimmz. Celli

U  = 18.73 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-23

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 21.77 m²

Stz. Streicher/Kontrab.

U  = 16.18 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-22

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 16.30 m²

Stimmz. Bratschen

U  = 22.40 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-21

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 29.64 m²

Stimmz. 1. Violinen

U  = 22.98 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-19

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 30.89 m²

Einsingz. Chor

U  = 12.24 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-17

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 8.42 m²

Einsingz. Chor

U  = 12.24 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-15

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 8.42 m²

Vorr. Chor

U  = 13.64 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-14

-10.47
-10.32 -6.40

-7.27

LH= 3.05 m
F= 10.02 m²

Vorr. 2 Chor

U  = 22.27 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-18

-10.47
-10.32 -6.40

-7.27

LH= 3.05 m
F= 17.58 m²

Vorraum

U  = 27.60 m

AD-GK A
3.19 G

OP-U1-02

-11.595
-11.32 -7.925

-8.82

LH= 2.50 m
F= 36.62 m²

Lager

U  = 14.11 m

AD-GK A
3.19 G

OP-U1-04

-11.595
-11.32 -7.925

-8.82

LH= 2.50 m
F= 12.39 m²

Flur/ Schleuse

U  = 10.45 m

AD-GK A
3.19 G

OP-U1-04a

-11.595
-11.32 -7.925

-8.82

LH= 2.50 m
F= 5.99 m²

Flügeltasche

U  = 11.69 m

A
3.19 G

OP-U1-09

-11.595
-11.32 -8.28

-8.28

LH= 3.04 m
F= 7.43 m²

Instrumentenlager

U  = 57.02 m

A
3.19 G

OP-U1-07

-11.595
-11.32 -8.28

-8.28

LH= 3.04 m
F= 95.79 m²

Treppe
OP-U1-08

F= 2.65 m²

Treppe
F= 18.67 m²

U  = 18.10 m

A
3.21 G

OH-U1-T2

-8.12
-8.08 -4.845

-4.84

LH= 3.24 m

Treppe

U  = 30.03 m

A
5.2/3.12 W

OP-U1-06

-10.59
-10.52 -4.895

-4.89

LH= 5.625 m
F= 24.71 m²

NEA

U  = 31.31 m

T
-

OH-U1-05

-10.74
-10.74 -6.54

-6.59

LH= 4.15 m
F= 38.07 m²

NEA

U  = 17.67 m

OH-U1-04

-10.74
-10.74 -6.54

-6.54

LH= 4.20 m
F= 12.42 m²

NEA

U  = 13.54 m

OH-U1-06

-10.74
-10.74 -6.54

-6.54

LH= 4.20 m
F= 8.59 m²

Ruheraum/ Teek.

U  = 25.53 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-35

-10.47
-10.32 -6.40

-7.27

LH= 3.05 m
F= 39.34 m²

Vorr. 3 Chor

U  = 61.94 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-18a

-10.47
-10.32 -6.40

-7.27

LH= 3.05 m
F= 54.70 m²

Orchesterprobe

U  = 73.63 m

AD-GK A
H

OP-U1-03

-11.595
-11.32 -0.365

-0.93

LH= 10.385 m
F= 314.41 m²

Treppe

U  = 22.04 m

2.4 B

SH-U1-60

-9.80
-9.65 -7.335

-7.33

LH= 2.315 m
F= 24.24 m²

Tonregie
F= 29.05 m²

U  = 21.67 m

AD-GK A
9.5 H

OP-U1-05

-11.595
-11.32 -7.59

-8.62

LH= 2.70 m

Abst. ZD

U  = 38.13 m

A
1.2 B

OH-U1-23

-9.12
-9.10 -4.815

-4.81

LH= 4.285 m
F= 33.01 m²

Stimmz. 2. Violinen

U  = 22.68 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-20

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 30.24 m²

Stimmz. Kl./ Fagotte

U  = 18.19 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-32

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 20.56 m²

Stimmz. Flöte/Oboe

U  = 17.02 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-33

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 17.94 m²

Lager Gastronomie

U  = 29.54 m

A
1.2 B

SH-U1-18

-9.22
-9.22 -6.73

-6.73

LH= 2.49 m
F= 37.94 m²

Unterf. Orchestergr.

U  = 52.14 m

1.2 B

OH-U1-25

-8.50
-8.50 -1.16

-1.16

LH= 7.34 m
F= 102.99 m²

Lager Möbler SH

U  = 47.84 m

A
1.2 B

OH-U1-32

-9.20
-9.20 -6.71

-6.71

LH= 2.49 m
F= 86.44 m²

Flur

U  = 78.14 m

A
1.2 B

OH-U1-30

-9.17
-9.17 -6.52

-6.52

LH= 2.65 m
F= 87.05 m²

ZBV

U  = 23.13 m

A
1.2 B

OH-U1-33

-9.19
-9.19 -6.59

-6.59

LH= 2.60 m
F= 28.67 m²

A/V Bühne OH

U  = 21.45 m

A
1.2 B

OH-U1-35

-9.15
-9.15 -6.45

-6.45

LH= 2.70 m
F= 22.44 m²

Inspi. Anlage

U  = 21.45 m

A
1.2 B

OH-U1-34

-9.17
-9.17 -6.52

-6.52

LH= 2.65 m
F= 22.44 m²

Lager Technik/ FaSo

U  = 69.26 m

A
1.2 B

OH-U1-36

-9.17
-9.17 -6.52

-6.52

LH= 2.65 m
F= 240.31 m²

Seilkammer SH/OH

U  = 34.25 m

A
1.2 B

OH-U1-39

-9.15
-9.15 -6.51

-6.51

LH= 2.64 m
F= 72.96 m²

Lager Ton A/V

U  = 37.36 m

A
1.2 B

OH-U1-38

-9.15
-9.15 -6.51

-6.51

LH= 2.64 m
F= 75.52 m²

Lager Möbler OH

U  = 55.57 m

A
1.2 B

OH-U1-37

-9.15
-9.15 -6.51

-6.51

LH= 2.64 m
F= 145.40 m²

Lager ZD

U  = 85.81 m

A
1.2 B

OH-U1-40

-9.15
-9.15 -6.65

-6.65

LH= 2.50 m
F= 279.94 m²

Lager Technik SH

U  = 38.35 m

A
1.2 B

OH-U1-41

-9.15
-9.15 -6.65

-6.65

LH= 2.50 m
F= 91.87 m²

A / V SH

U  = 16.68 m

A
1.2 B

SH-U1-23

-9.20
-9.20 -6.65

-6.65

LH= 2.55 m
F= 16.11 m²Elt./ EDV

U  = 14.68 m

A
1.2 B

SH-U1-22

-9.20
-9.20 -6.65

-6.65

LH= 2.55 m
F= 13.07 m²

Flur
OH-U1-24

F= 3.11 m²

Kompr.

U  = 9.86 m

A
1.2 B

OH-U1-31

-9.15
-9.15 -6.95

-6.95

LH= 2.20 m
F= 4.72 m²

Flur

U  = 81.15 m

A
1.2 B

SH-U1-08

-9.15
-9.10 -6.13

-6.13

LH= 2.97 m
F= 101.59 m²

Flur
F= 12.12 m²

U  = 18.89 m

A
1.2 B

SH-U1-05

-9.15
-9.10 -5.765

-5.76

LH= 3.335 m

Lager

U  = 21.97 m

A
1.2 B

OH-U1-09

-9.15
-9.10 -6.515

-6.51

LH= 2.585 m
F= 15.64 m²

Flur Transportz.

U  = 28.12 m

A
1.2 B

SH-U1-02

-9.285
-9.28 -5.705

-5.70

LH= 3.58 m
F= 28.58 m²

Notstrom alt

U  = 22.72 m

A
1.2 B

OH-U1-01

-9.15
-9.15 -5.705

-5.70

LH= 3.445 m
F= 24.54 m²

Papier-/Naßmüll

U  = 24.30 m

A
1.2 B

SH-U1-07

-9.15
-9.10 -5.705

-5.70

LH= 3.395 m
F= 34.47 m²Lager Marketing

U  = 18.07 m

A
1.2 B

SH-U1-06

-9.15
-9.10 -5.705

-5.70

LH= 3.395 m
F= 11.90 m²

Lager

U  = 10.84 m

A
1.2 B

SH-U1-03

-9.15
-9.10 -5.705

-5.70

LH= 3.395 m
F= 6.37 m²

Kellertreppe
F= 6.13 m²

U  = 11.36 m

A
1.2 B

SH-U1-16a

-8.15
-8.10 -4.85

-4.85

LH= 3.25 m

Flur (vor 01)

U  = 12.86 m

A
1.2 B

SH-U1-16

-8.15
-8.10 -5.93

-5.93

LH= 2.17 m
F= 9.42 m²

Werkstatt ZD

U  = 17.67 m

A
1.2 B

OH-U1-22

-8.12
-8.10 -4.845

-4.84

LH= 3.255 m
F= 18.08 m²

Sperrmüll

U  = 21.67 m

A
1.2 B

SH-U1-14

-9.15
-9.10 -4.95

-4.95

LH= 4.15 m
F= 27.70 m² Möbler Stofflager

U  = 15.62 m

A
1.2 B

SH-U1-13

-9.15
-9.10 -4.95

-4.95

LH= 4.15 m
F= 14.91 m²

NSHV SH SV

U  = 15.37 m

A
1.2 B

SH-U1-12

-9.15
-9.10 -4.95

-4.95

LH= 4.15 m
F= 14.35 m²

NSHV SH AV

U  = 16.32 m

A
1.2 B

SH-U1-11

-9.15
-9.10 -4.95

-4.95

LH= 4.15 m
F= 16.08 m²

Technik Lüft.

U  = 16.07 m

A
1.2 B

SH-U1-10

-9.15
-9.10 -4.95

-4.95

LH= 4.15 m
F= 15.47 m²

Flur

U  = 24.64 m

A
1.2 B

OH-U1-17

-9.15
-9.10 -6.95

-6.95

LH= 2.15 m
F= 25.29 m²

BOS/BMA

U  = 20.58 m

A
1.2 B

OH-U1-10

-9.15
-9.10 -5.705

-5.70

LH= 3.395 m
F= 22.97 m²

Flur

U  = 109.14 m

A
1.2 B

OH-U1-27

-9.15
-9.15 -6.45

-6.45

LH= 2.70 m
F= 145.96 m²

Elt./EDV

U  = 11.60 m

A
1.2 B

OH-U1-28

-9.22
-9.22 -6.73

-6.73

LH= 2.49 m
F= 8.41 m²

Lager Technik/ FaSo

U  = 69.62 m

A
1.2 B

OH-U1-29

-9.22
-9.22 -6.70

-6.70

LH= 2.52 m
F= 230.75 m²

Hydr. Unterflura.
F= 2.98 m²

U  = 7.46 m

A
1.2 B

SH-U1-05a

-9.15
-9.10 -4.85

-4.85

LH= 4.25 m

Flur

U  = 53.08 m

A
1.2 B

SH-U1-19

-9.22
-9.22 -6.70

-6.70

LH= 2.52 m
F= 56.23 m²

Flur

U  = 64.97 m

A
1.2 B

OH-U1-16

-9.225
-9.22 -7.01

-7.01

LH= 2.21 m
F= 91.90 m²

Flur

U  = 46.92 m

A
1.2 B

SH-U1-04

-9.30
-9.25 -6.13

-6.13

LH= 3.12 m
F= 50.18 m²

Lager Aushänge SH/Stoff

U  = 77.37 m

A
1.2 B

SH-U1-20

-9.21
-9.21 -6.70

-6.70

LH= 2.51 m
F= 154.81 m²

Lager Maschinisten 2

U  = 41.02 m

A
1.2 B

SH-U1-21a

-9.21
-9.21 -6.70

-6.70

LH= 2.51 m
F= 45.13 m²

Maschinistenraum

U  = 22.10 m

A
1.2 B

SH-U1-21b

-9.21
-9.21 -6.75

-6.75

LH= 2.46 m
F= 16.26 m²

Lager Maschinisten

U  = 27.35 m

A
1.2 B

SH-U1-21

-9.21
-9.21 -6.72

-6.72

LH= 2.49 m
F= 30.49 m²

Flur

U  = 51.67 m

A
1.2 B

SH-U1-25

-9.21
-9.21 -6.52

-6.52

LH= 2.69 m
F= 51.77 m²

Lager Maschinisten

U  = 31.43 m

A
1.2 B

SH-U1-29

-9.21
-9.21 -6.45

-6.45

LH= 2.76 m
F= 29.86 m²

Flur

U  = 66.74 m

A
1.2 B

OH-U1-18

-9.12
-9.10 -4.815

-4.81

LH= 4.285 m
F= 110.32 m²

Lager Maske

U  = 44.21 m

A
2.5 B

SH-U1-28

-9.21
-9.15 -6.52

-6.52

LH= 2.63 m
F= 118.85 m²

Vorderhaus / Marketing

U  = 39.10 m

A
2.5 B

SH-U1-24

-9.21
-9.15 -6.52

-6.52

LH= 2.63 m
F= 95.52 m²

Kühlraum

U  = 14.36 m

A
15.1 B

SH-U1-17

-9.22
-9.05 -6.73

-6.73

LH= 2.32 m
F= 11.70 m²

Maschinistenraum

U  = 22.10 m

A
1.2 B

SH-U1-26b

-9.21
-9.21 -6.52

-6.52

LH= 2.69 m
F= 16.09 m²

Lager Maschinisten

U  = 27.12 m

A
1.2 B

SH-U1-26

-9.21
-9.21 -6.52

-6.52

LH= 2.69 m
F= 29.45 m²

NSHV OH AV

U  = 26.34 m

A
12.4 D

OH-U1-15

-9.15
-8.75 -4.93

-4.93

LH= 3.82 m
F= 44.32 m²

Flur

U  = 16.40 m

M
1.2 M

OH-U1-07

-9.15
-9.10 -5.705

-5.70

LH= 3.395 m
F= 10.05 m²

Installationsraum

U  = 32.83 m

S
1.1 B

OH-U1-23a

-8.17
-8.17 -4.91

-4.91

LH= 3.26 m
F= 27.28 m²

Vorr. D

U  = 10.76 m

AD-GK A
3.20 G

OP-U1-10

-11.595
-11.32 -7.925

-8.82

LH= 2.50 m
F= 7.21 m²

WC D

U  = 14.42 m

AD-GK A
3.20 G

OP-U1-11

-11.595
-11.32 -7.925

-8.82

LH= 2.50 m
F= 12.41 m²

WC H

U  = 14.36 m

AD-GK A
3.18 G

OP-U1-12

-10.47
-10.32 -7.59

-7.82

LH= 2.50 m
F= 12.33 m²

Stimmz. Trp./Pos./Tuba

U  = 20.35 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-30

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 23.89 m²

Technik Lüft.

U  = 22.77 m

A
1.2 B

SH-U1-09

-9.15
-9.10 -4.95

-4.95

LH= 4.15 m
F= 31.39 m²

Lager Beleuchtung

U  = 85.48 m

A
2.5 B

SH-U1-30

-9.21
-9.15 -6.51

-6.51

LH= 2.64 m
F= 184.63 m²

Lager Requisite

U  = 77.58 m

A
2.5 B

SH-U1-33

-9.21
-9.15 -6.51

-6.51

LH= 2.64 m
F= 161.65 m²

WC D Gastro

U  = 10.74 m

AD-GK A
6.1 F

SH-U1-57

-9.05
-9.03 -5.095

-6.67

LH= 2.36 m
F= 7.20 m²

Vorr.H
SH-U1-58

F= 2.50 m²Flur
SH-U1-55

F= 1.39 m²
Vorr.D
SH-U1-56

F= 2.50 m²

AUFZUG

U  = 13.70 m

OP-U1-A3

-11.82
-11.82 -4.895

-4.89

LH= 6.925 m
F= 11.62 m²

Lager
F= 8.47 m²

U  = 14.08 m

1.1 B

SH-U1-49a

-9.22
-9.22 -6.15

-6.15

LH= 3.07 m

Treppe

U  = 23.55 m

S
1.1/2.3 B

SH-U1-49

-9.22
-9.17 -6.15

-6.15

LH= 3.02 m
F= 15.88 m²

Werkstatt Elektro

U  = 29.42 m

S
2.3 B

SH-U1-39

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m
F= 50.80 m²

Flur

U  = 53.40 m

S
2.3 B

SH-U1-41

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m
F= 69.02 m²

Lü. Anlage

U  = 37.88 m

S
2.3 B

SH-U1-47

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m
F= 86.62 m²

Werkstatt Holz

U  = 43.30 m

S
2.3 B

SH-U1-45

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m
F= 83.62 m²

U  = 38.48 m

S
2.3 B

SH-U1-46

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m

Lager Werkstätten
F= 57.73 m²

Sprinkler-/ Trinkwassert

U  = 46.64 m

S
2.3 B

SH-U1-37

-9.32
-9.25 -6.15

-6.15

LH= 3.10 m
F= 121.06 m²

Kältezentrale

U  = 46.04 m

S
2.3 B

SH-U1-38

-9.32
-9.25 -6.15

-6.15

LH= 3.10 m
F= 116.40 m²

Werkstatt Elektro rein

U  = 29.43 m

S
2.3 B

SH-U1-40

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m
F= 50.80 m²

Werkstatt Beleuchtung

U  = 45.10 m

S
2.3 B

SH-U1-42

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m
F= 103.84 m²

Werkstatt Metall

U  = 29.43 m

S
2.3 B

SH-U1-43

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m
F= 50.80 m²

Dekowerkstatt

U  = 29.43 m

S
2.3 B

SH-U1-44

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m
F= 50.80 m²

Flur

U  = 61.08 m

A
2.3 B

SH-U1-36

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m
F= 77.37 m²

Anbindung Technik

U  = 30.36 m

S
2.3 B

SH-U1-35

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m
F= 38.38 m²

Flur

U  = 60.28 m

S
2.3 B

SH-U1-48

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m
F= 85.88 m²

Elektro

U  = 13.27 m

S
2.3 B

SH-U1-50

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m
F= 9.52 m² WC H

F= 6.12 m²

U  = 10.40 m

S
2.3 B

SH-U1-51

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m

WC D
F= 6.12 m²

U  = 10.40 m

S
2.3 B

SH-U1-51a

-9.22
-9.15 -6.15

-6.15

LH= 3.00 m

Treppe

U  = 48.62 m

AD-GK A
3.17 G

OP-U1-01

-10.47
-10.32 -6.40

-7.27

LH= 3.05 m
F= 71.03 m²

Lager Requisite

U  = 107.60 m

A
2.5 B

SH-U1-34

-9.23
-9.17 -6.75

-6.75

LH= 2.42 m
F= 373.58 m²

Putzwagen

U  = 20.61 m

A
1.2 B

SH-U1-15

-8.40
-8.35 -4.95

-4.95

LH= 3.40 m
F= 24.68 m²

Traforaum

U  = 52.54 m

A
1.4 S

OH-U1-08

-9.15
-9.10 -5.80

-5.80

LH= 3.30 m
F= 96.76 m²

Flur
F= 13.04 m²

U  = 21.43 m

AD-GK A
1.2 B

OH-U1-02

-9.15
-9.10 -5.80

-6.50

LH= 2.60 m

WC H Gastro
F= 7.20 m²

U  = 10.74 m

AD-GK A
6.1 F

SH-U1-59

-9.05
-9.03 -5.095

-6.67

LH= 2.36 m

Heizung

U  = 20.11 m

A
1.5 S

OH-U1-20a

-8.30
-8.30 -4.93

-4.93

LH= 3.37 m
F= 22.12 m²

Heizung

U  = 35.23 m

A
1.5 S

OH-U1-20

-8.30
-8.30 -4.93

-4.93

LH= 3.37 m
F= 68.13 m²

Lüftung

U  = 42.96 m

A
1.5 S

OH-U1-21

-8.30
-8.30 -4.93

-4.93

LH= 3.37 m
F= 91.45 m²

Abstell
F= 2.45 m²

OH-U1-01a

Treppe

U  = 20.86 m

AD-GK A
1.2 B

OH-U1-T1

-9.15
-9.10 -5.705

-6.50

LH= 2.60 m
F= 13.31 m²

Server

U  = 17.33 m

1.2 B

OH-U1-12

-9.15
-9.10 -4.93

-4.93

LH= 4.17 m
F= 18.50 m²

Batterieladeraum

U  = 9.67 m

1.2 B

OH-U1-14

-9.15
-9.10 -4.93

-4.93

LH= 4.17 m
F= 5.63 m²

Batterieraum

U  = 11.76 m

1.2 B

OH-U1-13

-9.15
-9.10 -4.93

-4.93

LH= 4.17 m
F= 8.09 m²

NSHV OH SV

U  = 15.24 m

D

OH-U1-11

-9.15
-8.61 -4.93

-4.93

LH= 3.68 m
F= 13.44 m²

Flur

U  = 76.79 m

S
2.3 B

SH-U1-53

-9.22
-9.15 -6.55

-6.55

LH= 2.60 m
F= 69.71 m²

Flur

U  = 47.47 m

S
2.3 B

SH-U1-52

-9.22
-9.15 -6.80

-6.80

LH= 2.35 m
F= 59.31 m²

Schrankraum

U  = 10.40 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-29

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 6.38 m²

Hebeanlage
F= 5.34 m²

U  = 9.74 m

AD-GK A
3.18 G

OP-U1-13a

-10.47
-10.32 -7.59

-7.82

LH= 2.50 m

Vorr. H
F= 4.94 m²

U  = 9.16 m

AD-GK A
3.18 G

OP-U1-13

-10.47
-10.32 -7.59

-7.82

LH= 2.50 m

Flur

U  = 39.04 m

2.2 B

SH-U1-54

-9.25
-9.15 -6.69

-6.69

LH= 2.46 m
F= 43.80 m²

Zugang Kleingüteraufz.
F= 5.11 m²

SH-U1-54a

Lichthof 2

U  = 34.40 m

SH-U1-43a

-9.72
-9.72 -6.15

-6.15

LH= 3.57 m
F= 68.20 m²

Lichthof 1

U  = 34.40 m

SH-U1-39a

-9.72
-9.72 -6.15

-6.15

LH= 3.57 m
F= 68.20 m²

Lichthof 5

U  = 24.40 m

OP-U1-18b

-11.27
-10.97 -6.40

-6.40

LH= 4.57 m
F= 37.21 m²

Lichthof 4

U  = 24.40 m

OP-U1-35a

-11.27
-10.97 -6.40

-6.40

LH= 4.57 m
F= 37.21 m²

Lichthof 3

U  = 24.68 m

OP-U1-36a

-11.27
-10.97 -6.40

-6.40

LH= 4.57 m
F= 38.06 m²

Hubpodest Instr.

U  = 10.66 m

S
3.19 G

OP-U1-07a

-11.595
-11.45 -8.28

-8.28

LH= 3.17 m
F= 6.95 m²

Chorprobe

U  = 58.51 m

AD-GK A
9.3 H

OP-U1-16

-12.24
-12.04 -6.20

-6.20

LH= 5.84 m
F= 185.50 m²

Orchestervorstand

U  = 16.03 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-27

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 15.10 m²

Flur

U  = 84.64 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-26

-10.47
-10.32 -6.40

-7.27

LH= 3.05 m
F= 76.42 m²

Stimmz. Harfen

U  = 14.96 m

AD-GK A
4.1 P

OP-U1-28

-10.47
-10.32 -6.40

-6.97

LH= 3.35 m
F= 12.89 m²

UV A+V SH

U  = 18.48 m

A
2.5 B

SH-U1-27

-9.21
-9.15 -6.52

-6.52

LH= 2.63 m
F= 19.31 m²
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Paravent

BODEN - OBERFLÄCHEN   BEISPIEL

DECKE AD-GK

O
BE

R
FL

.

A

B

AU
FB

AU

X.XBODEN

DECKEN  - AUFBAU

DECKEN  - OBERFLÄCHEN

WÄNDE - OBERFLÄCHEN

BETON / BETON alt (Bunker)

MAURWERK  KS / PORENBETON

METALLGITTER (UG)

WASCHMASCHINE

TROCKNER

MAXIMALE EINSCHLAGTIEFEN FÜR DÜBEL IN BESTANDSBAUTEILE SIND ZU BEACHTEN!

TÜRBREITE IN BETON UND MAUERWERK = ROHBAUMASS
TÜRMASSE IN GIPSKARTON = WANDÖFFNUNGSMASS
FENSTERÖFFNUNGEN IN ROHBAU UND AUSBAU VERMASST

 NEUE ÖFFNUNGEN GEM. ANGABE VOR ORT AUF ZIEGELMASS ANPASSEN!

TÜRHÖHEN AB OKFFB (u./OKRFB)

PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ERGÄNZENDEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER

DIE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE SIND AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG ZU ÜBERPRÜFEN:
BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN

INSTALLATIONSSCHÄCHTE UND - WÄNDE SIND ERST NACH VOLLSTÄNDIGEM EINBAU DER INSTALLATIONEN BZW.
IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU SCHLIESSEN

BEIM ANSCHLUSS VON STÄNDERWAND AN PUTZWAND SIND DIE OBERLÄCHEN BÜNDIG HERZUSTELLEN
ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN SOWIE ROHBAUTOLERANZEN MIT DER BAULEITUNG EINZUARBEITEN

DURCHBRÜCHE, SÄGESCHNITTE o. KERNBOHRUNGEN IM BESTAND DÜRFEN NICHT GRÖSSER ALS DAS NENNMAß AUSGEFÜHRT WERDEN!

DETAIL-HINWEIS

STROMANSCHLUSS
JALOUSIE/ÖFFNUNGSMOTOR

STAHLBETON

NEUBAU BESTAND

BETON

BETON alt (Bunker)

MAURWERK  KS

PORENBETON

ABBRUCH

 

WAND mit Glasbausteinen

LOCHSTEIN 

GLASFASSADE

METALLGITTER (UG)

  

TROCKENBAU / NICHTTRAGEND

0200
M

MAUERWERK

BETONDECKEN NEU

TÜREN

AUTOMATIKANTRIEBA
KARTENLESERK

RIEGELKONTAKT
MAGNETKONTAKT

LEGENDE DURCHBRÜCHE

STAHLKONSTRUKTION

TROCKENBAU

TROCKENBAU F90

STAHLBAU ausgemauert

WC-TRENNWAND

KÜHLRAUMWAND

GLASWAND

FEUCHTRAUMPLATTE / F90

AKUSTISCHER AUSBAU,
DÄMMUNG, SCHALLDÄMM.

PORENBETON MW

OKF / OKFF / OKFFB
OKRD / OKRF

OKBP / UKBP
UKRD
UKFD

Oberkante Rohdecke / -boden
Oberkante Fertigfußboden
Ober- / Unterkante Bodenplatte
Unterkante Rohdecke
Unterkante Fertigdecke

(1)

(1)

(1) alternativ: 
Kernbohrung
nach Angabe
der Bauleitung

BESTAND
(1)

(1)

NEUDeckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch
Wandschlitz

Bodenschlitz
Deckenschlitz

DD
BD
WD
WS

BS
DS

VK RD / RFB
RDS / RFS

Vorderkante Rohdecke /-Fußb.
Sprung Rohdecke / -Fußb.

UKDK Unterkante Deckenkoffer

RD          Rohdecke / Rippendecke
AD-GK   Abgehängte GK-Decke
AD-HK   Klimadecke
AD-RA   Rasterdecke

-     Ohne Belag
A    Anstrich
S    Sichtbeton roh

A       Anstrich
H       Bestand Holzverkleidung aufarbeiten/
         Holztapete erneuern
Z       Bestand Lochkklinkerwände reinigen / ausbessern/
         herstellen
FL     Fliesen
M      Metallverkleidung
SB    Sicht-Beton lasiert
B       Beschichtung wischfest
P       Putz

-      Ohne Belag
B     Beschichtung
D     Doppelboden
E     Elastischer Belag
F     Fliesen
G    Gussasphalt
H     Bühnenholz
N     Noppenbelag
P     Parkett
T     Teppich
W    Betonwerkstein

Schnitt L-L

NEUBAU

BESTAND

2.5
7

50

25

1.7
5

50

Auflager

Frankipfahl

Balken 30/30

Stütze A/1

-8.65

-8.40

-5.43

-4.905

-4.785

F90 Wand neu

-9.40

-9.15

-4.905

-4.785Aufbeton auf Wandvorlage
im Bereich Neubauanschluss
OK=-5,80=OK Neubaudecke

Wandvorlage als Pfahlkopfauflager
D=30cm von -8,65 bis -6,05m

-4.81

-9.72

-9.22

-6.65
-6.15

-5.80

-9.15

-8.35

50
3.0

7
35

1015 1510

12

24 4 603 53 175

4
46

30

1.9
9

6
25

2.9
7

52
4

-6.05

30 90

Sc
hn

itt 
f-f

14 3.445 15

5.0
05

1.9
6

30

25

25

30
5

25
60

1.335

835

50

14 36

5.0
05

12

-9.
30

-9.
15

-5.
70

5

-5.
56

5

-9.
40

-6.
06

5

-5.
56

5

-4.
73

LOSE
MÖBL.

SANITÄR
+SPINDE

METALL-
SCHRÄNKE

ROLL-
REGALE

SKENA BRUNNEN-
KANT

STADT NTM/
BESTAND

IN AB-
STIMMUNG

SCHREI-
NER 2

SCHREI-
NER 1

ÜBERSICHTSPLAN MÖBLIERUNG
UNTERGESCHOSS

GENERALSANIERUNG
NATIONALTHEATER  MANNHEIM
Spielhaus am Goetheplatz

CAD-PL-NR.

MST.

BLATT-NR./ INDEXGEZ.

PLANBEZ. PDF

DWG

BAUHERR: Stadt Mannheim vertreten durch
Eigenbetrieb Nationaltheater
Mozartstraße 9, 68161 Mannheim

BEARB.

GENERALSANIERUNG
NATIONALTHEATER  MANNHEIM
Spielhaus am Goetheplatz

CAD-PL-NR.

MST.

BLATT-NR./ INDEXGEZ.

PLANBEZ. PDF

DWG

BAUHERR: Stadt Mannheim vertreten durch
Eigenbetrieb Nationaltheater
Mozartstraße 9, 68161 Mannheim

BEARB.
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